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1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.1 ΣΚΌΠΌΣ ΤΌΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌΥ
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση των οχη-
μάτων TRIGANO.

1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ
Ο Κατασκευαστής των οχημάτων που καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, 
σε κάθε παραλλαγή και μοντέλο, είναι:

TRIGANO SPA
Loc. Cusona
53037 San Gimignano (SI), IT
Tel +39 0577 6501
info@trigano.it

1.3 ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΌ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌ
Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια και παραγράφους. Κάθε παράγραφος 
είναι ένα υπο-επίπεδο του σχετικού κεφαλαίου. Οι παραπομπές σε τίτλους 
ή παραγράφους υποδεικνύονται με τη συντομογραφία κεφ. ή παρ. ακολου-
θούμενο από τον σχετικό αριθμό. Παράδειγμα: "κεφ. 2» ή «παρ. 2.1”.

Οι αριθμοί σε αυτό το εγχειρίδιο αριθμούνται προοδευτικά σύμφωνα με 
το σχετικό κεφάλαιο, για παράδειγμα η εικόνα 1.3 είναι η τρίτη εικόνα του 
πρώτου κεφαλαίου. Οι παραπομπές σε εικόνες που υποδεικνύονται από τη 
συντομογραφία εικ. ακολουθούμενη από τον σχετικό αριθμό. Παράδειγ-
μα: “εικ. 1.3”. Τα στοιχεία που υποδεικνύονται στις εικόνες επισημαίνονται 

με γράμματα ή αριθμούς, ανάλογα με την περίπτωση. Μια αναφορά στο 
στοιχείο C στην εικόνα 2 του κεφαλαίου 3 υποδεικνύεται με τη διατύπωση: 
"βλέπε C - εικ. 3.2" ή απλά "(C - εικ. 3.2)".

Εκτός από τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, αυτό το εγχειρίδιο περιέχει 
οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές οι 
πληροφορίες επισημαίνονται με τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την οδηγία θα έχει ως αποτέλεσμα 
μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδη-
γήσει σε ακαριαίο θάνατο ή σοβαρή ή μόνιμη βλάβη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Η μη συμμόρφωση με την ένδειξη συνεπάγεται μια δυνητικά 
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρή βλάβη στην υγεία.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την οδηγία μπορεί να οδηγήσει σε 
μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευ-
χθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρή ζημιά στο όχημα.
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ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Ένδειξη που αναφέρεται σε συμπεριφορά απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση πρακτικών που δεν σχετίζονται με σωματική βλάβη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ένδειξη για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τις προηγούμενες ενδεί-
ξεις μηνυμάτων ασφαλείας.

1.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉ ΌΧΉΜΑΤΌΣ
Το όχημα αναγνωρίζεται από δύο αλφαριθμητικούς κωδικούς, αντίστοιχα 
για το πλαίσιο και το αμάξωμα, τοποθετημένοι ως εξής: 

• Κωδικός αναγνώρισης πλαισίου

Για τη θέση του κωδικού πλαισίου, συμβουλευτείτε το φυλλάδιο Χρήση και 
Συντήρηση που έχει ετοιμάσει ο κατασκευαστής του πλαισίου και παρέχεται 
με το όχημα.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Ο κωδικός πλαισίου εμφανίζεται επίσης στην άδεια κυκλοφορί-
ας του οχήματος.

• Κωδικός αναγνώρισης αμαξώματος

Ο κωδικός αναγνώρισης αμαξώματος εμφανίζεται στη συνοπτική πινακίδα, 
που είναι τοποθετημένη μέσα στο χώρο επιβατών του οχήματος. Τα στοι-
χεία αναγνώρισης του οχήματος εμφανίζονται στην πινακίδα:

A. Κωδικός έγκρισης τύπου
B. Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου
C. Προοδευτικός κωδικός κατασκευής οχήματος
D. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος όταν είναι πλήρως φορτω-

μένο
E. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος όταν είναι πλήρως φορτω-

μένο με ρυμουλκούμενο
F. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον μπροστινό άξονα
G. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον πίσω άξονα
H. Κατασκευαστής οχημάτων
I. Κωδικός αναγνώρισης πλαισίου

Fase 2

kg
kg
kg
kg

A

H

B

C

I

F

D

E

G

Εικ. 1.1 - Πινακίδα αναγνώρισης αμαξώματος

Φάση 2
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1.5 ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΌΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ
Κάθε όχημα συνοδεύεται από:

• Δύο πλήρη σετ κλειδιών (μίζα και άνοιγμα κυψέλης).
• Τεκμηρίωση επί του οχήματος που περιλαμβάνει, εκτός από αυτό το εγ-
χειρίδιο:

 ◦ Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και φυλλάδιο εγγύησης κατασκευ-
αστή πλαισίου
 ◦ Βιβλιαράκι Εγγύησης SEA/TRIGANO
 ◦ Βιβλιαράκι με τις πρωτότυπες οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου
 ◦ Βιβλιάρια οδηγιών και εγγύησης για τυχόν εγκατεστημένες συσκευές.

1.6 ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας σε αυτό το φυλλάδιο και 
σε όλη την τεκμηρίωση που παρέχεται με το όχημα μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό σε άτομα ή περιουσίες μέσα στο όχη-
μα και στο ίδιο το όχημα.

• Χρησιμοποιήστε το όχημα μόνο σε άριστη τεχνική κατάσταση και ακολου-
θήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Οι επισκευές σε παρεχόμενα εξαρτήματα ή εξοπλισμό που θα μπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη και του οχήματος πρέπει 
να πραγματοποιηθούν αμέσως από εξουσιοδοτημένο από τον αντίστοιχο 
κατασκευαστή προσωπικό.
• Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι του οχήματος πρέπει να πραγματοποιού-
νται περιοδικά μόνο σε αντιπρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από 

τον Κατασκευαστή, όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο Εγγύησης.
• Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο αμάξωμα γίνονται αποκλειστικά από 
αντιπρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή, με τον 
τελευταίο να αναλαμβάνει την άμεση ευθύνη.
• Τηρείτε τις προθεσμίες για εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου που αναφέ-
ρονται στα φυλλάδια Εγγύηση οχήματος και Εγγύηση διαρροής.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Η τοποθέτηση πνευματικής ή υδραυλικής ανάρτησης δεν επι-
τρέπεται με την παρουσία γάντζου ρυμούλκησης και αντίστρο-
φα. Η παρουσία και των δύο εξαρτημάτων θα μπορούσε να προ-
καλέσει ζημιά στη δομή του οχήματος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Ζημιές που προκύπτουν από την εγκατάσταση εξαρτημάτων 
που δεν παρέχονται από τον Κατασκευαστή δεν καλύπτονται 
από την Εγγύηση.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Μην απορρίπτετε βρώμικα νερά και οικιακά απορρίμματα στο 
ύπαιθρο ή σε αποχετεύσεις του δρόμου. Το δοχείο βρώμικου 
νερού και η κασέτα WC επιτρέπεται να αδειάζονται μόνο στα 
σημεία απόρριψης που προβλέπονται στα κάμπινγκ ή σε άλλα 
ειδικά καθορισμένα σημεία απόρριψης. Τηρείτε τους κανονι-
σμούς των χώρων που φιλοξενείστε και ενημερωθείτε για τα 
διαθέσιμα σημεία απόρριψης.

• Μην πετάτε οικιακά απορρίμματα σε κάδους σε χώρους στάθ-
μευσης. Διαφοροποιήστε επίσης τη συλλογή των οικιακών 
απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διαχωρίζοντας 
γυαλί, κουτιά, πλαστικά δοχεία και οργανικά απορρίμματα. 
Μάθετε για τα σημεία απόρριψης που είναι διαθέσιμα στα 
μέρη όπου μένετε.

• Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον και βιοδιασπώ-
μενα χημικά σε ελάχιστες δόσεις για την τουαλέτα. Εάν χρησι-
μοποιείτε χημικά που δεν είναι κατάλληλα για την τουαλέτα, 
το άδειασμα θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά.

• Όταν σταματάτε, μην αφήνετε τον κινητήρα σε λειτουργία. 
Ο κινητήρας εκπέμπει περισσότερες τοξικές ουσίες όταν λει-
τουργεί στο ρελαντί.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απαγορεύεται η εκτύπωση, μετάφραση ή αναπαραγωγή, έστω 
και εν μέρει, αυτού του εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης χω-
ρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από τον Κατασκευα-
στή.

1.7 ΕΓΓΥΉΣΉ
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο και σε 
άλλα φυλλάδια Χρήσης και Συντήρησης που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά 
στο όχημα θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος στην Εγγύ-
ηση έναντι του Κατασκευαστή.

Επιπλέον, η εσφαλμένη χρήση, η παραβίαση ή η τροποποίηση των αρχικών 
συστημάτων του οχήματος θα προκαλέσει τη λήξη της εγγύησης.

Δεν υπάρχουν αξιώσεις εγγύησης για ζημιές που προκαλούνται από παγετό.

Ο κατασκευαστής του οχήματος και ο κατασκευαστής του πλαισίου βελτι-
ώνουν συνεχώς τα μοντέλα τους και επομένως διατηρούν το δικαίωμα να 
κάνουν τεχνικές και αισθητικές αλλαγές και στον παρεχόμενο εξοπλισμό 
ανά πάσα στιγμή. Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης και Συντήρησης αναφέρει τα 
χαρακτηριστικά που είναι γνωστά και προστέθηκαν στα οχήματα τη στιγμή 
της εκτύπωσης. Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί 
να αποτελεί απόδειξη οποιουδήποτε δικαιώματος προσφυγής κατά του Κα-
τασκευαστή.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Για συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο όχημα, ισχύει η 
αντίστοιχη Εγγύηση Κατασκευαστή.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εγγύηση που 
καλύπτει το όχημα και τα εξαρτήματά του, ανατρέξτε στο κε-
φάλαιο  8 του παρόντος εγχειριδίου, το φυλλάδιο Εγγύησης 
του πλαισίου και των συσκευών που είναι εγκατεστημένες στο 
όχημα.
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2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας σε αυτό το κεφάλαιο.

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για την ασφαλή χρήση του οχήματος, ακολουθήστε αυστηρά τους παρακά-
τω κανόνες ασφαλείας:
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορητές σόμπες ή μάτια κουζίνας μέσα στο όχη-
μα, καθώς αποτελούν παράγοντες κινδύνου πυρκαγιάς και δηλητηρίασης.
• Για να διασφαλιστεί η συνεχής ανταλλαγή αέρα στο εσωτερικό του οχήματος, 
υπάρχουν μόνιμα ανοίγματα, που προέρχονται από το διπλό κάλυμμα των κατα-
πακτών οροφής και από τις γρίλιες εξαερισμού που βρίσκονται στο κάτω μέρος 
του οχήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η αύξηση του ποσοστού διοξειδίου του άνθρακα αυξάνει τον 
κίνδυνο ασφυξίας. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται το κλείσιμο 
ή η απόφραξη με οποιονδήποτε τρόπο των μόνιμων ανοιγμά-
των εξαερισμού.

• Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τη θέση και τη λειτουργία των εξόδων του 
οχήματος (πόρτες και παράθυρα).
• Αφήστε ελεύθερους χώρους εκκένωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πυρασφάλεια, ανατρέξ-
τε στην παράγραφο "2.3 Πυροπροστασία".

• Για τη σωστή χρήση κάθε εξαρτήματος του οχήματος (κινητήρας, σύστη-
μα πέδησης κ.λπ.) και οποιουδήποτε εξοπλισμού εγκατεστημένου επί του 
οχήματος, ανατρέχετε πάντα στη σχετική τεχνική τεκμηρίωση που παρέχε-
ται από τους αντίστοιχους Κατασκευαστές.
• Το βάρος και η οδηγική συμπεριφορά του οχήματος μπορεί να επηρεαστεί, 
ακόμη και σημαντικά, από την εγκατάσταση εξαρτημάτων που δεν περιλαμ-
βάνονται στην αρχική διαμόρφωση του οχήματος. Ελέγξτε τη συμβατότητα 
των εγκατεστημένων εξαρτημάτων με τη σταθερότητα του οχήματος.
• Χρησιμοποιήστε τα υπερυψωμένα κρεβάτια μόνο για ύπνο, με ένα δίχτυ 
προστασίας από πτώση εγκατεστημένο όταν τα κρεβάτια χρησιμοποιούνται 
από παιδιά, ειδικά από παιδιά κάτω των 6 ετών.
• Εάν είναι εγκατεστημένη η ράβδος ρυμούλκησης, μειώνεται η μέγιστη επι-
τρεπόμενη ταχύτητα.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Όταν χρησιμοποιείτε το γάντζο ρυμούλκησης, ανατρέξτε στον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας όπου οδηγείτε το όχη-
μα.

• Σεβαστείτε τις διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών που έχουν έγκρι-
ση τύπου για το όχημα που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας.
• Σε περίπτωση στάσης, ακόμη και σε επίπεδη περιοχή, εφαρμόζετε πάντα 
το χειρόφρενο και να ξεκινάτε με την πρώτη ταχύτητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Εάν πρέπει να σταματήσετε σε μια πλα-
γιά ή να αλλάξετε έναν από τους τροχούς, ασφαλίστε το όχημα με 
κατάλληλους τάκους τοποθετημένους κάτω από τους τροχούς.
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• Τροποποιήσεις και επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές ή συστήματα αερί-
ου μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο 
από τον Κατασκευαστή. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση 
θα ακυρώσει την εγγύηση.

2.2 ΣΤΌ ΔΡΌΜΌ
Πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα:
• Ελέγξτε ότι το τιμόνι, τα φρένα, τα συστήματα φωτισμού και σηματοδό-
τησης λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε επίσης ότι τυχόν περιστρεφόμενα καθί-
σματα στην καμπίνα είναι σωστά κλειδωμένα.

Κατά την οδήγηση, για ασφαλή χρήση του οχήματος, ακολουθήστε τις πα-
ρακάτω οδηγίες:
• Τηρείτε τον αριθμό των θέσεων που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας 
του οχήματος. Το όχημα δεν είναι εγκεκριμένο για τη μεταφορά μεγαλύτερου 
αριθμού ατόμων.
• Βεβαιωθείτε ότι οι επιβάτες παραμένουν καθισμένοι με τις ζώνες ασφαλεί-
ας τους δεμένες κατά την οδήγηση.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι διαφορετικές εθνικές διατάξεις 
σχετικά με το δέσιμο των ζωνών ασφαλείας.

• Όταν χρησιμοποιείτε παιδικά καθίσματα, χρησιμοποιείτε μόνο καθίσματα 
με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Τα καθίσματα που κοιτούν προς τα πίσω δεν είναι κατάλληλα για 
συστήματα συγκράτησης παιδιών.

• Κατά τη διέλευση από υπόγειες διαβάσεις, σήραγγες, στοές, στεγασμένους 
χώρους στάθμευσης κ.λπ. λάβετε υπόψη το μέγιστο ύψος του οχήματος από 
το έδαφος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Το μέγιστο ύψος από το έδαφος του οχήματος αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Απώλεια σταθερότητας. Μειώστε την ταχύτητά σας όταν 
υπάρχουν δυνατοί άνεμοι ή όταν βγαίνετε από σήραγγες, σε 
οδογέφυρες και όταν προσπερνάτε φορτηγά και λεωφορεία.

• Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις μέγιστες 
τιμές φορτίου που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας 
του οχήματος και για τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.

• Όταν φορτώνετε το όχημα, για να αποφύγετε απώλεια ευστάθειας ή επι-
κίνδυνες καταστάσεις κατά την οδήγηση:

 ◦ Ελέγξτε τη μάζα όλων των αντικειμένων που φορτώνονται.
 ◦ Κατανείμετε το φορτίο ομοιόμορφα.
 ◦ Το φορτίο στο όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές φορ-

τίου που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 ◦ Κατά τη χειμερινή περίοδο, πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα, καθαρίστε 

την οροφή από τυχόν χιόνι ή πάγο.
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ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Η μάζα που δηλώνεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 
υπόκειται σε διακύμανση 5%.

• Μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας, είναι απαραίτητο να ελέγχετε το σύ-
στημα πέδησης, το σύστημα διανομής αερίου και το ηλεκτρικό σύστημα σε 
συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. 

2.3 ΠΥΡΌΠΡΌΣΤΑΣΙΑ
Αν και φορητές και σταθερές συσκευές πρόληψης πυρκαγιάς, εάν διατηρού-
νται σε κατάσταση λειτουργίας, είναι συνήθως επαρκείς, εάν έχουν επαρκές 
σήμα και χρησιμοποιούνται σωστά και έγκαιρα, για την ταχεία κατάσβεση 
πυρκαγιών, το καλύτερο διαθέσιμο όπλο για την πρόληψη του κινδύνου 
πυρκαγιάς στο όχημα είναι η πρόληψη.

Ως εκ τούτου, ο οδηγός υποχρεούται να ενημερώνει τους επιβάτες για τους 
κανόνες καλής συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν για τον σκοπό 
αυτό:
• Μην εμποδίζετε τις οδούς διαφυγής του οχήματος και να αφήνετε ελεύθε-
ρους τους χώρους που προορίζονται για την εκκένωση.
• Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά ή τα ζώα μόνα τους μέσα στο όχημα.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορητές σόμπες ή μάτια κουζίνας μέσα στο όχη-
μα.
• Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. πλαφο-
νιέρες) και ανοικτές φλόγες (π.χ. σόμπες και μάτια κουζίνας).
• Μην μεταφέρετε πολύ εύφλεκτα καύσιμα (π.χ. βενζίνη, κηροζίνη, ντίζελ) 
μέσα στο όχημα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ρεζερβουάρ άλλων μέσων μεταφοράς που ενδέχεται 
να φορτωθούν στο όχημα είναι κενά.
• Κρατήστε τα κλειδιά του χώρου τοποθέτησης των φιαλών σε εύκολα προ-

σβάσιμο μέρος.
Σε κάθε περίπτωση, ο Κατασκευαστής συνιστά να εξοπλιστείτε με τις ακό-
λουθες συσκευές:
• Πυροσβεστήρας σκόνης εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 7165 (δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή), ελάχιστης χωρητικότητας 
1 kg, που πρέπει να φυλάσσεται κοντά στην κύρια πόρτα του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Ο πυροσβεστήρας πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να επανα-
φορτίζεται εάν χρειάζεται από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτη-
μένο προσωπικό. Τηρείτε αυστηρά τις προγραμματισμένες ημε-
ρομηνίες επιθεώρησης.

• Πυροσβεστική κουβέρτα (δεν παρέχεται από τον Κατασκευαστή), που 
πρέπει να φυλάσσεται κοντά στην κουζίνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος πυρκαγιάς. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του πυροσβε-
στήρα και τις προφυλάξεις πυρκαγιάς του οχήματος και εξασκη-
θείτε στη χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς που αναπτύσσεται επί του οχήματος, είναι σημα-
ντικό να παραμείνετε ήρεμοι και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Εκκενώστε τους επιβάτες, απομακρύνοντάς τους από το όχημα.
2. Κλείστε την κύρια βαλβίδα των φιαλών αερίου και αφαιρέστε τις εάν εί-
ναι δυνατόν.
3. Ενεργοποιήστε τον συναγερμό και ζητήστε την παρέμβαση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε την εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας 
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220 V και αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία με τον διακόπτη αποσύν-
δεσης μπαταρίας.
5. Απομακρύνετε άλλα οχήματα που ενδέχεται να είναι σταθμευμένα κο-
ντά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Προσπαθήστε να σβήσετε τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα μόνο 
εάν είναι μια μικρή πυρκαγιά και αυτό δεν συνεπάγεται κινδύ-
νους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα μια διαδρομή διαφυγής.

• Ποτέ μην υποτιμάτε την παρουσία καπνού, ακόμη και σε μι-
κρές ποσότητες: Ο καπνός περιορίζει την ορατότητα, προκα-
λεί ασφυξία και μπορεί να περιέχει εξαιρετικά τοξικές ουσίες.

2.4 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΕΡΙΌΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος έκρηξης:
• Όταν το όχημα λειτουργεί, το σύστημα αερίου, εάν δεν είναι 

εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας, πρέπει να είναι εντελώς 
κλειστό.

• Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων, όλες οι συσκευές αερίου 
(κουζίνες, θερμάστρα Combi, λέβητας Alde και παροχή αερί-
ου στο ψυγείο) πρέπει να είναι απενεργοποιημένες.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Κάθε συσκευή αερίου είναι εξοπλισμένη με στρόφιγγα κλεισίμα-
τος. Οι στρόφιγγες διανομής αερίου βρίσκονται συνήθως μέσα 
στο έπιπλο της κουζίνας.

Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του συστήματος αερίου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ελέγχετε τους σωλήνες και τα εξαρτήμα-
τα για τέλεια στεγανότητα σε έναν αντιπρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτη-
μένο από τον Κατασκευαστή.
• Ελέγχετε περιοδικά ότι ο εύκαμπτος σωλήνας για τη σύνδεση της φιάλης 
αερίου δεν έχει ανωμαλίες ή πορώδη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, αντι-
καταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την ημερομηνία λήξης που αναγρά-
φεται στον ίδιο τον εύκαμπτο σωλήνα. Η αντικατάσταση πρέπει να πραγ-
ματοποιείται με εύκαμπτο σωλήνα που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας στις συσκευές αερίου.
• Σε περίπτωση ελαττωμάτων του συστήματος (π.χ. μυρωδιά αερίου, μη φυ-
σιολογική κατανάλωση) κλείστε αμέσως την κύρια βαλβίδα της φιάλης και 
αερίστε καλά τον χώρο ανοίγοντας πόρτες, παράθυρα και καταπακτές. Μην 
ανάβετε σπίρτα ή αναπτήρες και μην καπνίζετε. Μην χρησιμοποιείτε ηλε-
κτρικό διακόπτη (π.χ. βοηθητικές συσκευές, φώτα, μίζα). Ζητήστε να ελέγξει 
και να αποκαταστήσει τη βλάβη μόνο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον 
Κατασκευαστή.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο εσωτερικό του οχήμα-
τος, ανοίγοντας ένα παράθυρο ή μια θύρα, πριν ενεργοποιήσετε τις σόμπες 
αερίου.
• Μην χρησιμοποιείτε σόμπες αερίου για να θερμάνετε τον χώρο.
• Κλείστε την κύρια βαλβίδα της φιάλης αερίου όταν δεν χρησιμοποιούνται 
το όχημα ή οι συσκευές αερίου.
• Εάν δεν χρησιμοποιείται μία μόνο συσκευή αερίου, κλείστε την αντίστοιχη 
στρόφιγγα.
• Ελέγχετε τη λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας έναντι εκλύσεων άκαυ-
στων αερίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να 
κλείνει αυτόματα εντός ενός λεπτού μετά το σβήσιμο της φλόγας της αντί-
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στοιχης συσκευής αερίου. Το κλείσιμο επισημαίνεται με ένα «κλικ».

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κατά τη χειμερινή περίοδο, για να διασφαλιστεί η λειτουργία 
του θερμαντήρα Combi, του λέβητα Alde και άλλων συσκευών 
αερίου, συνιστάται η χρήση μόνο φιαλών με αέριο προπάνιο.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Το αέριο προπάνιο παραμένει σε αέρια κατάσταση μέχρι τη θερ-
μοκρασία των –32 °C, ενώ το αέριο βουτάνιο μόνο μέχρι τους 
0 °C κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες τα αέρια δεν βρίσκονται 
πλέον υπό πίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος έκρηξης:
• Βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες αερίου είναι στερεωμένοι με ασφά-

λεια στα ελάσματα στον κατάλληλο χώρο, σε κατακόρυφη 
θέση και έτσι ώστε να μην μπορούν να κινηθούν.

• Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε φιάλες αερίου σε άλλα διαμε-
ρίσματα του οχήματος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για λόγους ασφαλείας, η θήκη της φιάλης αερίου είναι απομο-
νωμένη από την καμπίνα επιβατών και είναι προσβάσιμη μόνο 
από το εξωτερικό. Το διαμέρισμα επικοινωνεί με το εξωτερικό 
μέσω αεραγωγών εξαερισμού που διασκορπίζουν επίσης τυχόν 
συσσωρευμένη υγρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος έκρηξης. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εξαερισμού του 
διαμερίσματος της φιάλης αερίου δεν φράζεται, καθώς αυτό θα 
αποτρέψει τη διασπορά τυχόν διαρροών αερίου προς τα έξω.

• Μην χρησιμοποιείτε τον χώρο μεταφοράς των φιαλών ως ντουλάπι ή 
χώρο αποσκευών.
• Η κύρια βαλβίδα των φιαλών πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμη.
• Κλείνετε πάντα τον χώρο μεταφοράς των φιαλών για να αποτρέψετε την 
πρόσβαση σε αυτήν από ξένους.
• Πριν από την αναχώρηση και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ελέγ-
χετε τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα και του 
ανιχνευτή καπνού (βλ. παρ. 6.7.5) εάν υπάρχει.

2.5 ΉΛΕΚΤΡΙΚΌ ΣΥΣΤΉΜΑ
• Πριν από παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό σύστημα:

 ◦ Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές και τα φώτα.
 ◦ Αποσυνδέστε οποιαδήποτε σύνδεση με το εξωτερικό δίκτυο 220 V.
 ◦ Αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία χρησιμοποιώντας τον κατάλλη-

λο διακόπτη αποσύνδεσης μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Κατά την αφαίρεση ή την αποσύν-
δεση της μπαταρίας, αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό πόλο και 
μετά τον θετικό πόλο. Κατά την επανασύνδεση της μπαταρίας, 
υιοθετήστε αντίστροφη σειρά, συνδέοντας πρώτα τον θετικό 
πόλο και μετά τον αρνητικό πόλο.
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ασφαλΕια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες κλειστού τύπου (χωρίς συ-
ντήρηση) ως βοηθητική μπαταρία. Στην περίπτωση χρήσης 
μπαταρίας μολύβδου, όχι AGM, είναι απαραίτητο να προβλε-
φθεί η σύνδεση του σωλήνα που παρέχεται για να μεταφέρει 
έξω τους ατμούς που παράγονται κατά τη φόρτιση.

• Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρία λιθίου ως εφεδρική μπαταρία, 
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τις μπαταρίες λιθίου 
που δίνονται στην παρ.6.8.4.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει ρυθμιστεί σωστά για τον τύπο 
της μπαταρίας που χρησιμοποιείται.

• Κατά την αντικατάσταση μιας καμένης ασφάλειας, απενεργοποιήστε την 
επηρεασμένη συσκευή και χρησιμοποιήστε μια νέα ασφάλεια του αρχικού 
τύπου με τη σωστή ισχύ (ίδιο χρώμα με την καμένη ασφάλεια) για την αντι-
κατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος πυρκαγιάς. Ποτέ μην αντικαθιστάτε μια καμμένη 
ασφάλεια με μεταλλικά σύρματα, άλλο ανακυκλωμένο υλικό ή 
ασφάλειες με τιμή ισχύος μεγαλύτερη από την προδιαγραφόμε-
νη.

2.6 ΣΥΣΤΉΜΑ ΝΕΡΌΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος βιολογικής μόλυνσης:
• Ακόμη και αν είναι πόσιμο, το νερό στη δεξαμενή γλυκού 

νερού και στους σωλήνες μπορεί γρήγορα να αναπτύξει βα-
κτήρια που είναι επιβλαβή για τον οργανισμό, και να γίνει μη 
πόσιμο. Πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα, ξεπλύνετε καλά τη 
δεξαμενή και τους σωλήνες με άφθονο πόσιμο νερό ή ένα 
συγκεκριμένο προϊόν. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε όλες τις 
βρύσες.

• Μη χρησιμοποιείτε το νερό στη δεξαμενή γλυκού νερού ως 
πόσιμο νερό.

• Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή παρουσία χαμηλών θερμοκρασιών, για 
να αποφύγετε το πάγωμα του συστήματος νερού του οχήματος, αποστραγ-
γίστε εντελώς το σύστημα ανοίγοντας και αφήνοντας ανοιχτά όλους τους 
αναδευτήρες, τη στρόφιγγα αποστράγγισης της δεξαμενής γλυκού νερού, 
τη βαλβίδα της δεξαμενής Combi και τη βαλβίδα του δοχείου βρώμικου 
νερού.
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3 ΠΡΙΝ ΤΉΝ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν από κάθε ταξίδι, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επι-
βατών και η αποδοτικότητα του οχήματος, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι. Για το τμήμα που σχε-
τίζεται με το πλαίσιο, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευα-
στή στο σχετικό φυλλάδιο χρήσης και συντήρησης.

3.1 ΕΛΕΓΧΌΙ ΚΙΝΉΤΉΡΑ
Πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους στάθμης υγρών που προβλέπονται 
από τον κατασκευαστή του πλαισίου, οι οποίοι αναφέρονται στο σχετικό 
φυλλάδιο Χρήσης και Συντήρησης.

3.2 ΕΛΕΓΧΌΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ελέγξτε την πίεση όταν είναι κρύα, τις συνθήκες φθοράς και την κατάσταση 
των ελαστικών, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου 
που αναφέρονται στο σχετικό φυλλάδιο Χρήσης και Συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Πριν από κάθε αναχώρηση και σε κάθε 
περίπτωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχετε την πίεση 
των ελαστικών με βάση τις τιμές που αναφέρονται στο εγχει-
ρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαισίου. 
Ειδικότερα, εάν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο, είναι ανα-
γκαίο να διενεργείται αυτός ο έλεγχος σε σχέση με τις τιμές ανα-
φοράς για την πίεση «πλήρους φορτίου».

3.3 ΕΛΕΓΧΌΣ ΦΡΕΝΩΝ
Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγ-
χειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαισίου. Μόλις 
αρχίσετε να οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι το φρενάρισμα είναι αποτελεσματικό 
και ομοιόμορφο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πραγματοποιήστε ελέγχους πέδησης σε χώρους όπου δεν 
υπάρχουν κίνδυνοι για άλλους χρήστες του δρόμου και χωρίς 
επιβάτες επί του οχήματος.

3.4 ΕΛΕΓΧΌΣ ΦΩΤΩΝ
Ελέγξτε ότι όλα τα φώτα λειτουργούν σωστά:
• Φώτα μεσαίας και μεγάλης σκάλας
• Εμπρός και πίσω φλας
• Μπροστινά, οπίσθια φώτα θέσης και φώτα όγκου
• Φώτα στοπ
• Φώτα όπισθεν

3.5 ΕΛΕΓΧΌΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες κινητήρα και οι βοηθητικές μπαταρίες είναι 
φορτισμένες. Εάν ο πίνακας ελέγχου υποδεικνύει ανεπαρκή τάση, φορτίστε 
πλήρως τις μπαταρίες πριν ξεκινήσετε.

3.6 ΕΛΕΓΧΌΣ ΒΌΉΘΉΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΩΝ
Μετά από μια περίοδο αδράνειας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά οι 
κύριες βοηθητικές λειτουργίες, όπως: ψυγείο, θέρμανση, ηλεκτρικό σύστη-
μα και σύστημα νερού.
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3.7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΙ ΕΛΕΓΧΌΙ
Πριν από κάθε αναχώρηση, ακόμη και για σύντομα ταξίδια, πραγματοποιή-
στε όλους τους εξωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω.
• Αποσυρμένη κεραία τηλεόρασης (εάν υπάρχει).
• Πλήρως ανασυρμένη εξωτερική βεράντα (εάν υπάρχει).
• Αποσυνδεδεμένο εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας 220 V.
• Εξωτερικά ποδαράκια στάθμευσης, εάν υπάρχουν, ανυψωμένα.
• Εξωτερικές πόρτες κλειστές και οι κλειδαριές κλειδωμένες.
• Οροφή απαλλαγμένη από πάγο και χιόνι. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται κατά 
τη διάρκεια της στάσης (π.χ. τραπέζια, καρέκλες, κάδος απορ-
ριμμάτων κ.λπ.) έχουν τοποθετηθεί μέσα στο όχημα. 

3.8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΙ ΕΛΕΓΧΌΙ
Πριν από κάθε αναχώρηση, ακόμη και για σύντομα ταξίδια, πραγματοποιή-
στε όλους τους εσωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω.
• Οι βαλβίδες των φιαλών αερίου είναι κλειστές και σωστά συνδεδεμένες 
στο κατάλληλο διαμέρισμα.
• Κόκκινες στρόφιγγες της μονάδας διανομής αερίου (συνήθως βρίσκεται 
μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας) κλειστές.
• Σωστή λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα και του ανι-
χνευτή καπνού (βλ. παρ. 6.7.5)
• Αφαιρούμενο σκαλοπάτι εισόδου (αν υπάρχει) πλήρως αποσυρμένο και 
μπλοκαρισμένο.
• Πόρτα εισόδου κλειστή και κλειδωμένη.

• Κλειστές και κλειδωμένες εσωτερικές πόρτες και συρόμενες πόρτες.
• Τα παράθυρα κλείνουν και κλειδώνουν με ασφάλεια με τους μοχλούς 
ασφάλισης.
• καταπακτές οροφής κλειστές, ακόμη και κατά την οδήγηση.
• Κινητό κρεβάτι σταθερό και κλειδωμένο με τους ιμάντες (αν υπάρχει).
• Οι πόρτες ντουλάπας και τα συρτάρια κλειστά.
• Η πόρτα του ψυγείου είναι κλειδωμένη.
• Άδειες ανοιχτές θήκες μικροαντικειμένων.
• Χαλαρά αντικείμενα στοιβαγμένα ή κλειδωμένα, ειδικά το ξύλο κοπής 
στην κουζίνα και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να απο-
τελέσει κίνδυνο κατά την οδήγηση.
• Τραπέζια γεύματος που συνδέονται με τα κατάλληλα στηρίγματα.
• Κουρτίνες συσκότισης στο μπροστινό και στο πλάι της καμπίνας τυλιγμέ-
νες και στερεωμένες και στα κατάλληλα στηρίγματα.
• Περιστρεφόμενες πλάκες καθισμάτων (εάν υπάρχουν) προσανατολισμέ-
νες προς τα εμπρός και μπλοκαρισμένες.
• Προσανατολισμός των καθρεφτών προσαρμοσμένος στον οδηγό.

3.9 ΤΌ ΠΡΩΤΌ ΤΑΞΙΔΙ
Δύο σετ κλειδιών (για την εκκίνηση, τις πόρτες, τα πτερύγια και τα στόμια 
φόρτισης) παραδίδονται μαζί με το όχημα. Να έχετε πάντα ένα εφεδρικό 
κλειδί έξω από το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Όταν οδηγείτε το όχημα για πρώτη 
φορά, μετά τα πρώτα 100 km οδήγησης, ελέγξτε τη σύσφιξη των 
μπουλονιών του τροχού. Στη συνέχεια, το σφίξιμο των μπουλο-
νιών πρέπει να ελέγχεται κάθε 5.000 km περίπου.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη φυ-
σιολογική φθορά των ελαστικών, συνιστούμε στον Πελάτη να 
μετρήσει με δικά του έξοδα τις τιμές σύγκλισης των μπροστινών 
τροχών του οχήματός του κατά την οδήγηση. Ο Κατασκευαστής 
δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή ζη-
μιά προκύψει από αδυναμία διενέργειας ελέγχων.

3.10 ΩΦΕΛΙΜΌ ΦΌΡΤΙΌ
Πριν από την αναχώρηση, ελέγξτε ότι:
• Το ωφέλιμο φορτίο δεν υπερβαίνει την τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα, 
όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
• Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται σύμφωνα με το μέγιστο φορτίο στους 
άξονες.

Το ωφέλιμο φορτίο εμφανίζεται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων του οχή-
ματος και αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ της τεχνικά αποδεκτής συ-
νολικής μάζας και της μάζας σε κατάσταση λειτουργίας (βλέπε παρ.3.10.1).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Το υπερβολικό φορτίο και η ανεπαρκής 
πίεση των ελαστικών μπορεί να προκαλέσουν σκάσιμο ελαστι-
κού και ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Το βάρος κατά την κίνηση, και κατά συνέπεια το ωφέλιμο 
φορτίο ή/και οι θέσεις ταξιδιού, ενδέχεται να διαφέρουν ανά-
λογα με τα τοποθετημένα αξεσουάρ.

• Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις μέγιστες 
τιμές φορτίου που ορίζονται στο έγγραφο έγκρισης και για τη 
συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Οι μάζες που αναφέρονται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων 
του οχήματος αναφέρονται σε όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2018/858. 

3.10.1 ΜΑΖΑ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΚΙΝΉΣΉ
Η μάζα κατά την κίνηση εμφανίζεται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων του 
οχήματος και περιλαμβάνει:

• το βάρος του οχήματος BASE όταν είναι άδειο,
• το βάρος του οδηγού,
• 100% καύσιμο,
• τα καθαρά νερά, 
• μια φιάλη αερίου για οικιακή χρήση. 

3.11 ΠΩΣ ΝΑ ΦΌΡΤΩΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΌ ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΌ 
ΣΑΣ

• Κατανείμετε το φορτίο ομοιόμορφα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά.
• Στερεώστε τα βαριά αντικείμενα έτσι ώστε να μην μπορούν να γλιστρή-
σουν, στοιβάζοντάς τα στους υποδαπέδιους αποθηκευτικούς χώρους, στους 
πλαϊνούς χώρους αποθήκευσης κάτω από το αμάξωμα που δεν μπορούν να 
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ανοίξουν προς την κατεύθυνση του ταξιδιού ή απευθείας στο πάτωμα.
• Αποθηκεύστε ελαφρύτερα αντικείμενα σε ντουλάπια τοίχου.
• Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο, χρησιμοποιήστε τη σχάρα ποδηλά-
του αποκλειστικά για τη μεταφορά ποδηλάτων.
• Ζυγίστε το όχημα που φορτωμένο και προσθέστε τους επιβάτες για έλεγχο 
ασφαλείας.

3.12 ΦΌΡΤΩΣΉ ΣΤΉΝ ΌΡΌΦΉ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος πτώσης. Μια υγρή ή παγωμένη στέγη είναι πολύ ολισθη-
ρή.

• Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στην οροφή είναι 75 κιλά και πρέπει να 
κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνειά της.
• Ασφαλίστε σωστά τα φορτία χωρίς να χρησιμοποιήσετε ελαστικά σχοινιά.
• Περπατήστε στην οροφή μένοντας μακριά από τις καταπακτές.

3.13 ΠΙΣΩ ΓΚΑΡΑΖ - ΠΙΣΩ ΑΠΌΘΉΚΉ
• Κατά τη φόρτωση του γκαράζ ή της αποθήκης στην ουρά, τηρείτε τα προ-
βλεπόμενα φορτία άξονα και το βάρος σύμφωνα με την έγκριση τύπου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 300 kg στο γκαράζ.

• Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να υποστηρίξει κατανεμημένο φορτίο 300 
kg, συμβατά με τις πληροφορίες που δίνονται στην άδεια κυκλοφορίας του 

οχήματος όσον αφορά την αναλογία και την ικανότητα φορτίου των αξόνων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας:
• Κατανείμετε το ωφέλιμο φορτίο ομοιόμορφα. Τα υπερβολικά 

συγκεντρωμένα φορτία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην 
επένδυση του δαπέδου.

• Η φόρτωση του πίσω χώρου αποθήκευσης μειώνει το συνολι-
κό ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Προσέξτε να μην υπερβείτε 
τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φορτίου για το όχημα.

3.14 ΡΥΜΌΥΛΚΌΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Προσέξτε ώστε άλλα άτομα ή παιδιά να μη σταματούν γύρω από 
το όχημα και το ρυμουλκούμενο ενώ συνδέουν και αποσυνδέ-
ουν το ίδιο το ρυμουλκούμενο.

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο εγκεκριμένων γάντζων ρυμούλκησης. Η 
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κατά τη ρυμούλκηση του ρυμουλκούμενου 
πρέπει να μειώνεται: ανατρέξτε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της χώ-
ρας κυκλοφορίας.
• Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με γάντζο ρυμούλκησης, αφαιρέστε τη 
μπίλια του γάντζου όταν δεν ρυμουλκείτε ρυμουλκούμενα.
• Ελέγξτε την τεκμηρίωση του οχήματος και του γάντζου ρυμούλκησης για 
τις τιμές του επιτρεπόμενου πίσω αξονικού βάρους και του φορτίου του τι-
μονιού. Αυτές οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνονται.
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3.15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Οποιοσδήποτε τύπος ρύθμισης πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο.

3.15.1 ΉΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΌΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΙ 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Οι ηλεκτρικοί καθρέφτες μπορούν να 
ρυθμιστούν μόνο με το κλειδί της μί-
ζας στη θέση MAR. Για να ρυθμίσετε 
τους καθρέφτες, γυρίστε τον διακό-
πτη (Α  -  Εικ. 3.1) σε μία από τις δύο 
θέσεις:

1. αριστερός καθρέφτης
2. δεξιός καθρέφτης

Αφού γυρίσετε τον διακόπτη, μετακι-
νήστε τον προς την κατεύθυνση που 
υποδεικνύεται από τα βέλη για να 
προσαρμόσετε τον επιλεγμένο κα-
θρέφτη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των 
καθρεπτών, γυρίστε τον διακόπτη 
(Α-Εικ. 3.1) στην ουδέτερη θέση (3-
Εικ. 3.1).

A

1
3

2

Εικ. 3.1 - Ρύθμιση των καθρεφτών

3.15.2 ΣΥΡΌΜΕΝΌ ΠΑΡΑΘΥΡΌ ΣΤΉΝ ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΌΥ ΣΥΝΌΔΉΓΌΥ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Για να ανοίξετε το παράθυρο:

1. Πιέστε το άγκιστρο στην πίσω λαβή (A - Εικ. 3.2) απελευθερώνοντάς το 
από το κλιπ συγκράτησης για να απασφαλίσετε το παράθυρο.
2. Τραβήξτε τη λαβή (A  -  Εικ. 3.2) μετακινώντας το παράθυρο προς τα 
εμπρός στην επιθυμητή θέση.

Για να κλείσετε το παράθυρο:

1. Τραβήξτε τη λαβή (A - Εικ. 3.2) μετακινώντας το παράθυρο πίσω στην κλει-
στή θέση έως ότου η λαβή ασφαλίσει πλήρως με την ασφάλεια συγκράτησης.



21

Πριν τήν αναχωρήσή

A

Εικ. 3.2 - Συρόμενο παράθυρο στην πλευρά του συνοδηγού

3.15.3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΌΜΕΝΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν ξεκινήσετε, ελέγχετε πάντα ότι και οι δύο περιστρεφόμενες 
πλάκες καθισμάτων (εάν υπάρχουν) είναι στραμμένες προς τα 
εμπρός και είναι κλειδωμένες.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Περιστροφή καθίσματος
Η εντολή (Α - Εικ. 3.3) για την περιστροφή του καθίσματος τοποθετείται στην 
εξωτερική πλευρά του καθίσματος.

Πριν εκτελέσετε τον ελιγμό, μετακινήστε το κάθισμα πλήρως προς τα 
εμπρός και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το χειριστήριο (Α-Εικ. 3.3) για να 
επιτρέψετε στο κάθισμα να περιστραφεί και αφήστε το μόλις φτάσει στην 
επιθυμητή θέση.

A

Εικ. 3.3 - Περιστροφή καθίσματος
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3.15.4 ΜΠΡΌΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
(ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Τα μπροστινά καθίσματα έχουν 4 διαφορετικούς τύπους ρύθμισης:
• ρύθμιση κλίσης πλάτης (μηχανική κίνηση).
• ρύθμιση κλίσης μαξιλαριού (μηχανική κίνηση).
• ρύθμιση θέσης υποβραχιονίου,
• ρύθμιση ολίσθησης καθίσματος.

Κλίση πλάτης
Το χειριστήριο (Α  -  Εικ. 3.4) για τη 
ρύθμιση βρίσκεται και στις δύο πλευ-
ρές του καθίσματος, στην κάτω περι-
οχή της πλάτης.

Για να ρυθμίσετε, ενώ παραμένετε 
καθισμένοι στο κάθισμα, γυρίστε τον 
διακόπτη (Α  -  Εικ. 3.4) και φέρτε την 
πλάτη στην επιθυμητή θέση και, στη 
συνέχεια, αφήστε τον διακόπτη.

A

Εικ. 3.4 - Έλεγχος ρύθμισης πλάτης

Κλίση μαξιλαριού
Το χειριστήριο (Β  -  Εικ. 3.5) για τη 
ρύθμιση βρίσκεται στο εσωτερικό του 
μαξιλαριού του καθίσματος.

Για να ρυθμίσετε τη θέση, γυρίστε τον 
διακόπτη (Β-Εικ. 3.5) δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα.

B

Εικ. 3.5 - Έλεγχος ρύθμισης μαξι-
λαριού

Θέση υποβραχιονίου
Γυρίστε τον διακόπτη (C-Εικ. 3.6) μέ-
χρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.

C

Εικ. 3.6 - Κουμπί ρύθμισης υπο-
βραχιονίου



23

Πριν τήν αναχωρήσή

Γλίστρημα καθίσματος
Ο μοχλός (D-Εικ. 3.7) για τη ρύθμιση της διαμήκους θέσης του καθίσματος 
βρίσκεται κάτω από το κάθισμα.

Σηκώστε τον μοχλό (D-Εικ. 3.7) για να επιτρέπεται η μετακίνηση και η απε-
λευθέρωση του καθίσματος μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θέση. 

D

Εικ. 3.7 - Μοχλός ολίσθησης καθίσματος

3.16 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανάλογα με το μοντέλο, το όχημα είναι εξοπλισμένο με αυτόματες ζώνες 
ασφαλείας με πρόσδεση γύρω από τρία σημεία ή δύο σημεία. Για το δέσιμο 
των ζωνών ισχύουν οι κανονισμοί των μεμονωμένων χωρών.

Ακολουθείτε πάντα τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω όταν χρη-
σιμοποιείτε ζώνες ασφαλείας.
• Μην καταστρέφετε, συστρέφετε ή δένετε τις ζώνες ασφαλείας. Αντικατα-
στήστε τις κατεστραμμένες ζώνες ασφαλείας.

• Μην κάνετε καμία τροποποίηση στα στηρίγματα των ζωνών ασφαλείας, 
στις κλειδαριές ή στον μηχανισμό τυλίγματος.
• Χρησιμοποιήστε ζώνες ασφαλείας μόνο για ενήλικες.
• Για τα παιδιά, είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι το παιδικό κάθισμα είναι 
κατάλληλο για το κάθισμα του οχήματος. Κατά τη συναρμολόγηση, είναι 
απαραίτητο να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται από 
τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου. Τοποθετήστε τα 
παιδικά καθίσματα μόνο σε καθίσματα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.
• Τα καθίσματα που βλέπουν προς την κατεύθυνση πορείας δεν είναι κατάλ-
ληλα για συστήματα συγκράτησης παιδιών.
• Μην δένετε αντικείμενα μαζί με το άτομο.
• Οι ζώνες ασφαλείας δεν είναι αποτελεσματικές για άτομα με ύψος κάτω 
των 150 cm. Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε πρόσθετες συσκευές 
ασφαλείας που απαιτούνται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

3.16.1 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΉΣΙΜΌΠΌΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ 
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν χρησιμοποιήσετε τις ζώνες ασφαλείας του οχήματος, δια-
βάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που δίνο-
νται στην παρ."3.16 Ζώνες ασφαλείας" του εγχειριδίου χρήσης 
και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαισίου.

• Μην κρατάτε την πλάτη του καθίσματος σε υπερβολικά μεγάλη κλίση, κα-
θώς αυτό θα μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ζωνών ασφα-
λείας.
• Μην τυλίγετε τη ζώνη η οποία πρέπει να ακουμπάει επίπεδη και χαλαρή 
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στο στήθος ή στην κοιλιά σας.
• Πάρτε μια σωστή θέση στο κάθισμα πριν ρυθμίσετε τη ζώνη.
• Η ζώνη ρυθμίζεται σωστά όταν εφαρμόζει σφιχτά στο σώμα: Εάν υπάρχει 
κενό 5÷6 cm μεταξύ του σώματος και της ζώνης, δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
• Για να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας, τοποθετήστε το άγκιστρο (A - Εικ. 3.8) 
στην πόρπη (B - Εικ. 3.8).
• Για να ελευθερώσετε τη ζώνη ασφαλείας, πατήστε το κουμπί (C - Εικ. 3.8).

AB

C

Εικ. 3.8 - Ζώνη ασφαλείας

3.17 ΣΥΝΔΕΣΜΌΙ ISOFIX (ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Το όχημα έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό ISOFIX. 
Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο, η θέση των συνδέσμων ISOFIX υποδεικνύ-
εται με ετικέτες.

Κατά την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
• Είναι δυνατή η τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων χρησιμοποιώντας τους 
δύο συνδέσμους ISOFIX στη βάση του καθίσματος και τη ζώνη ασφαλείας 
τριών σημείων για σύνδεση. Δεν προβλέπεται η αγκύρωση που τοποθετεί-
ται στο πίσω μέρος του καθίσματος που ονομάζεται top-tether.
• Πριν αγοράσετε ή εγκαταστήσετε ένα παιδικό κάθισμα με σύστημα πρόσ-
δεσης ISOFIX, βεβαιωθείτε ότι το τραπεζάκι μπορεί να κατέβει και ότι δεν 
παρεμβάλλεται στο παιδικό κάθισμα.
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4 ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ ΠΌΡΕΙΑΣ
4.1 ΌΔΉΓΉΣΤΕ ΤΌ ΌΧΉΜΑ
• Ο οδηγός είναι υπεύθυνος να ελέγχει πάντα ότι:

 ◦ Οι επιβάτες κάθονται σε εγκεκριμένα καθίσματα και ότι οι ζώνες ασφα-
λείας στα μπροστινά και πίσω καθίσματα είναι δεμένες. 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων αναγράφεται 
στην Άδεια Κυκλοφορίας, μέσα στο κουβούκλιο καθεμία από 
αυτές προσδιορίζεται με ειδική ετικέτα.

 ◦ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδικά καθίσματα τοποθετούνται μόνο σε καθί-
σματα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Τα καθίσματα που βλέπουν 
προς την κατεύθυνση πορείας δεν είναι κατάλληλα για συστήματα συ-
γκράτησης παιδιών.
 ◦ Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν ασφαλισμένα 

κατά την οδήγηση.
 ◦ Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στις 

σελίδες αυτού του εγχειριδίου.
 ◦ Πριν από κάθε αναχώρηση και ακόμη και μετά από σύντομες στάσεις, 

εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αφαιρούμενο σκαλοπάτι εισόδου, βε-
βαιωθείτε ότι το σκαλοπάτι έχει ανασυρθεί πλήρως και έχει ασφαλίσει.

• Μην ανοίγετε τις καταπακτές κατά την οδήγηση.
• Οδηγείτε πάντα με τις πόρτες της καμπίνας και την μπροστινή πόρτα κλει-
στές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος πτώσης. Κατά την πορεία: 
• Μην μετακινείστε μέσα στο όχημα και μην χρησιμοποιείτε 

εξοπλισμό, κρεβάτια και τουαλέτες κατά την οδήγηση.
• Ποτέ μην ανοίγετε τις πόρτες της καμπίνας ή τη μπροστινή 

πόρτα κατά την οδήγηση, καθώς ο αέρας μπορεί να τις ανοίξει 
ξαφνικά.

• Τα χαρακτηριστικά και οι ανέσεις στο κατοικήσιμο μέρος του οχήματος 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Η 
χρήση τους κατά την οδήγηση αντίκειται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 
και ενέχει κινδύνους. Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχή-
ματα που συμβαίνουν κατά την οδήγηση.
• Το πλαίσιο του οχήματος είναι αυτό ενός επαγγελματικού οχήματος: υι-
οθετήστε την κατάλληλη συμπεριφορά κατά την οδήγηση ανάλογα. Έχετε 
πάντα υπόψη σας ορισμένα θέματα σχετικά με τις διακυμάνσεις στο βάρος 
και το μέγεθος σε σύγκριση με ένα αυτοκίνητο. Πιο συγκεκριμένα:

 ◦ Χρησιμοποιήστε προσεκτική οδήγηση για να αποφύγετε τα ξαφνικά 
φρεναρίσματα.
 ◦ Προβλέψτε μεγαλύτερους χρόνους φρεναρίσματος σε σχέση με τα 

αυτοκίνητα.
 ◦ Στις στροφές, δώστε προσοχή στις συνολικές διαστάσεις του οχήματος 

και ιδιαίτερα στο πίσω μέρος.
 ◦ Εξετάστε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για προσπέραση.
 ◦ Χρησιμοποιήστε ειδικές προφυλάξεις κατά τη στάθμευση και την κί-

νηση με όπισθεν.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Η μεγάλη πλευρική επιφάνεια του οχή-
ματος το καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις πλευρικές ριπές ανέ-
μου. Μετριάστε την ταχύτητά σας παρουσία ισχυρών ανέμων 
και δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την έξοδο από σήραγγες, σε 
οδογέφυρες και κατά την προσπέραση φορτηγών και λεωφο-
ρείων.

 ◦ Προσέξτε ιδιαίτερα όταν διασχίζετε υπόγειες διαβάσεις και περάσματα 
σε μειωμένο ύψος.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος ζημιάς στο όχημα. Σε χαλασμένους δρόμους, οδηγείτε 
αργά. Για να αποφύγετε ζημιά στο κάτω μέρος του αμαξώματος 
ή στα εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος του 
οχήματος, να θυμάστε ότι η πίσω προεξοχή, η οποία είναι ση-
μαντική ειδικά σε μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να δυσκολέψει 
τους ελιγμούς, με κίνδυνο να «κολλήσει» το όχημα. Δώστε ιδι-
αίτερη προσοχή κατά την είσοδο σε ανηφόρες και στις ράμπες 
πρόσβασης σε γκαράζ, πλοία, σαμαράκια που έχουν κατασκευα-
στεί για να επιβραδύνουν την κυκλοφορία, ευαίσθητο ανώμαλο 
έδαφος και όταν κάνετε ελιγμούς με την όπισθεν.

4.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Εάν το μεγαλύτερο μέρος του καθρέφτη δημιουργεί δυσκολίες 
σε ένα στενό πέρασμα, διπλώστε τον από τη θέση 1 στη θέση 
2 (Εικ. 4.1). Για τη ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών, βλ. 
παρ.3.15.1.

1 2
Εικ. 4.1 - Κλείσιμο καθρέφτη

4.3 ΦΡΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

 Τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται αμέ-
σως από εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή του πλαισίου.
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5 ΚΑΤΑ ΤΉ ΣΤΑΣΉ
5.1 ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ
• Πληροφορηθείτε για χώρους στάθμευσης ειδικά σχεδιασμένους για οχή-
ματα ή για χώρους ανάπαυσης που είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση παρατε-
ταμένης στάθμευσης σε κατοικημένες περιοχές.
• Χρησιμοποιείτε βεράντες, τραπέζια, καρέκλες και απλώστρες σε εξωτερι-
κούς χώρους μόνο σε χώρους όπου επιτρέπεται (κάμπινγκ, καθορισμένοι 
χώροι στάθμευσης, κ.λπ.).
• Μην σταματάτε μπροστά σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή μέρη τουριστικού 
ενδιαφέροντος, για να μην δημιουργείτε ταλαιπωρία στους άλλους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην αφήνετε σκουπίδια σε χώρους στάθμευσης. Να σέβεστε 
την κοινή ησυχία, τους γείτονες και το περιβάλλον γενικότερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ζημιάς στο όχημα και ζημιών σε περιουσίες και ανθρώ-
πους. Όταν σταθμεύετε το όχημα, να δένετε πάντα το χειρόφρε-
νο και να βάζετε την πρώτη ταχύτητα. Βάζετε την όπισθεν όταν 
σταματάτε προσωρινά σε κατηφορική πλαγιά.

• Μην εμποδίζετε με κανέναν τρόπο τους αεραγωγούς και τις εισαγωγές 
αέρα. Ακόμη και τη χειμερινή περίοδο, πρέπει να εξασφαλίζεται καλός εσω-
τερικός αερισμός.
• Όταν η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε ελαφρά τις θυρίδες ή τα 
παράθυρα.

• Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ανοίξτε τις πόρτες επίπλων και απομα-
κρύνετε τα μαξιλάρια από τους τοίχους για να αποτρέψετε τη δημιουργία 
συμπυκνωμάτων.
• Διατηρείτε πάντα καθαρή την καμινάδα για τη διέλευση των καυσαερίων 
και την παροχή αέρα καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος ζημιάς στο όχημα. Τις ηλιόλουστες μέρες, όταν τα πα-
ράθυρα της οροφής είναι κλειστά, για να υπάρχει σκιά στο εσω-
τερικό του οχήματος, μην κλείνετε τελείως την περσίδα, αλλά 
χρησιμοποιήστε την κουνουπιέρα κλειστή κατά το 1/3 και το 
σκιάδιο για τα άλλα 2/3, διαφορετικά η ζέστη μπορεί να παγι-
δευτεί μεταξύ της θυρίδας και της περσίδας και να προκαλέσει 
ζημιά στο φινιστρίνι και το πλαίσιο.

5.2 ΤΑΚΌΙ ΑΚΙΝΉΤΌΠΌΙΉΣΉΣ
Συνιστάται το όχημα να είναι εξοπλισμένο με ειδικούς τάκους τροχών, που 
θα χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη ασφάλεια όταν σταματάτε σε ανηφό-
ρες ή κατηφόρες. Επιπλέον, οι τάκοι τροχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται (εάν είναι σταθμευμένο έξω) για να κρα-
τούν τους μπροστινούς τροχούς ανυψωμένους και να επιτρέπουν την ταχύ-
τερη αποστράγγιση του νερού της βροχής και του χιονιού από την οροφή.

5.3 ΠΌΡΤΕΣ ΕΙΣΌΔΌΥ ΧΩΡΌΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
• Χρησιμοποιήστε την κλειδαριά ασφαλείας στις πόρτες της καμπίνας και 
την πόρτα εισόδου για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα τους κατά την οδή-
γηση ή σε περίπτωση ατυχήματος.
• Το κλείδωμα των θυρών παρέχει προστασία από εισβολή από το εξωτε-
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ρικό, για παράδειγμα όταν περιμένετε στα φανάρια. Ωστόσο, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, καθιστά πιο δύσκολη την πρόσβαση των διασωστών. 
• Όταν κλείνετε τις πόρτες και τις καταπακτές, φροντίζετε πάντα να είναι τε-
λείως κλειστές, ελέγχοντας ότι οι κλειδαριές έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο 
κλικ κλεισίματος και δεν έχουν σταματήσει στο πρώτο.

5.3.1 ΑΝΌΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΌ ΤΉΣ ΠΌΡΤΑΣ 
ΕΙΣΌΔΌΥ ΑΠΌ ΕΞΩ

Για να ανοίξετε την πόρτα της εισόδου 
από έξω (Εικ. 5.1):

1. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδα-
ριά A και περιστρέψτε το δεξιόστρο-
φα μέχρι να ξεκλειδώσει η κλειδαριά.
2. Επαναφέρετε το κλειδί στην κε-
ντρική θέση 0 και αφαιρέστε το.
3. Ανοίξτε την πόρτα τραβώντας τη 
λαβή Β.

Για να κλείσετε την πόρτα της εισόδου 
από έξω:

1. Κλείστε την πόρτα της εισόδου 
χρησιμοποιώντας τη λαβή Β.
2. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδα-
ριά Α και περιστρέψτε το αριστερό-
στροφα μέχρι να ασφαλίσει η κλει-
δαριά.
3. Επαναφέρετε το κλειδί στην κε-
ντρική θέση 0 και αφαιρέστε το.

0 A

B

Εικ. 5.1 - Άνοιγμα/κλείσιμο της 
πόρτας εισόδου από έξω

5.3.2 ΑΝΌΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΌ ΤΉΣ ΠΌΡΤΑΣ 
ΕΙΣΌΔΌΥ ΑΠΌ ΜΕΣΑ

Για να ανοίξετε την πόρτα από μέσα 
(Εικ. 5.2):

1. Τραβήξτε τον μοχλό Α για να ξε-
κλειδώσετε την κλειδαριά.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Τραβώντας τον μοχλό Α, η 
πόρτα ανοίγει ακόμα κι αν εί-
ναι κλειστή από έξω.

Για να κλείσετε την πόρτα από μέσα:

1. Κλείστε την πόρτα πιάνοντας τη 
λαβή Β. 
2. Πατήστε τον μοχλό A για να ενερ-
γοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας. B

A

Εικ. 5.2 - Άνοιγμα/κλείσιμο της 
πόρτας εισόδου από μέσα
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5.4 ΧΩΡΌΣ ΓΚΑΡΑΖ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Χρησιμοποιήστε το γκαράζ σύμφωνα με τα δεδομένα έγκρι-
σης τύπου του οχήματος που σχετίζονται με το μέγιστο συνο-
λικό επιτρεπόμενο φορτίο για το ίδιο το όχημα και το μέγιστο 
επιτρεπόμενο φορτίο στον χώρο γκαράζ.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλειδώσει τν χώρο του γκαράζ κλειδώ-
νοντας όλες τις κλειδαριές (Α  -  Εικ. 5.3) που υπάρχουν πριν 
ξεκινήσετε. Το απλό κλείσιμο της πόρτας δεν διασφαλίζει ότι 
είναι κλειδωμένη.

Ο χώρος γκαράζ είναι εξοπλισμένος με μία ή δύο κλειδαριές (Α - Εικ. 5.3).

A

A

Εικ. 5.3 - Κλειδαριές χώρου γκαράζ

Για να ανοίξετε την πόρτα του χώρου 
γκαράζ (Εικ. 5.4):

1. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλει-
δαριά A και περιστρέψτε το δεξιό-
στροφα κατά 1/4 της στροφής για να 
ξεκλειδώσετε την κλειδαριά. επανα-
λάβετε την ίδια ενέργεια για όλες τις 
κλειδαριές A που υπάρχουν.
2. Επαναφέρετε το κλειδί στην κατα-
κόρυφη θέση 0 και αφαιρέστε το.
3. Τραβήξτε ταυτόχρονα τις λαβές B 
για να ανοίξετε την πόρτα.

B

0 A

Εικ. 5.4 - Άνοιγμα/κλείσιμο χώρου 
γκαράζ

Για να κλείσετε τον χώρο γκαράζ (Εικ. 5.4):

1. Πριν κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε ότι η κλειδαριά δεν είναι κλειδωμένη.
2. Απελευθερώστε την ασφάλεια (όπου υπάρχει) και κλείστε την πόρτα.
3. Αφού κλείσετε την πόρτα, εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά Α και 
περιστρέψτε το αριστερόστροφα κατά 1/4 της στροφής για να κλειδώσετε 
την κλειδαριά. επαναλάβετε την ίδια ενέργεια για όλες τις κλειδαριές A που 
υπάρχουν.
4. Επαναφέρετε το κλειδί στην κατακόρυφη θέση 0 και αφαιρέστε το.

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν τη την πόρτα του χώρου γκαράζ εξοπλισμένη 
με έμβολο αναστολής (C  - Εικ. 5.5) που επιτρέπει στην πόρτα να παραμέ-
νει μπλοκαρισμένη στο μέγιστο άνοιγμα. Για να κλείσετε την πόρτα, απλώς 
εφαρμόστε λίγη δύναμη για να απελευθερώσετε το έμβολο. Άλλα μοντέλα 
είναι εξοπλισμένα με ελατήριο (Δ - Εικ. 5.5) ή πλαστικό ιμάντα (Ε - Εικ. 5.5).
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C

E

D

Εικ. 5.5 - Τύποι χώρων γκαράζ

5.5 ΑΝΕΦΌΔΙΑΣΜΌΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος έκρηξης:
• Κατά τον ανεφοδιασμό, κατά τη μεταφορά με φέρι και όταν το 

όχημα βρίσκεται σε γκαράζ ή σε κλειστούς, μη αεριζόμενους 
χώρους, όλες οι συσκευές αερίου στον χώρο επιβατών πρέπει 
να είναι απενεργοποιημένες.

• Το σημείο ανάφλεξης του καυσίμου ντίζελ μειώνεται με την 
προσθήκη βενζίνης ή πετρελαίου. Ο κίνδυνος έκρηξης είναι 
επομένως μεγαλύτερος όταν χειρίζεστε αυτό το μείγμα καυ-
σίμου.

Το στόμιο πλήρωσης καυσίμου βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος, συ-
νήθως μπροστά αριστερά.

5.5.1 ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΥΣΙΜΌΥ (ΑΥΤΌΚΙΝΉΤΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.
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Για να ανοίξετε τη θυρίδα καυσίμου 
(Εικ. 5.6):

1. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλει-
δαριά Α και περιστρέψτε το αριστε-
ρόστροφα μέχρι να ξεκλειδώσει η 
κλειδαριά.
2. Επαναφέρετε το κλειδί στην κε-
ντρική θέση 0 και αφαιρέστε το.
3. Ανοίξτε τη θυρίδα καυσίμου τρα-
βώντας τη λαβή Β.

B

A

0

Εικ. 5.6 - Θυρίδα καυσίμου
Για να κλείσετε τη θυρίδα καυσίμου (Εικ. 5.6):

1. Κλείστε τη θυρίδα καυσίμου χρησιμοποιώντας τη λαβή Β.
2. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά A και περιστρέψτε το δεξιόστροφα 
μέχρι να κλειδώσει η κλειδαριά.
3. Επαναφέρετε το κλειδί στην κεντρική θέση 0 και αφαιρέστε το.

5.5.2 ΤΑΠΑ ΚΑΥΣΙΜΌΥ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Για να ανοίξετε την τάπα καυσίμου 
(Εικ. 5.7):

1. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλει-
δαριά Α και περιστρέψτε το αριστε-
ρόστροφα μέχρι να ξεκλειδώσει η 
κλειδαριά.
2. Περιστρέψτε την τάπα καυσίμου 
αριστερόστροφα μέχρι να ανοίξει. 
Μετά από αυτό μπορείτε να προχω-
ρήσετε στον ανεφοδιασμό.

Για να κλείσετε την τάπα καυσίμου 
(Εικ. 5.7):

1. Περιστρέψτε την τάπα καυσίμου 
δεξιόστροφα μέχρι να κλείσει τελείως.
2. Γυρίστε το κλειδί στην κλειδαριά 
A δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει η 
κλειδαριά.
3. Επαναφέρετε το κλειδί στην κε-
ντρική θέση 0 και αφαιρέστε το.

B

0A

Εικ. 5.7 - Τάπα καυσίμου

Πρόσθετο καυσίμου
Για να ανοίξετε την τάπα (B -Εικ. 5.7) του πρόσθετου AD-BLUE, γυρίστε την 
τάπα αριστερόστροφα και αφαιρέστε την. Στη συνέχεια προχωρήστε στον 
ανεφοδιασμό. Εκτελέστε τη διαδικασία αντίστροφα για να το κλείσετε.
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5.6 ΚΑΠΌ ΚΙΝΉΤΉΡΑ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Άνοιγμα του καπό του κινητήρα
Ανοίξτε το καπό μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Κίνδυνος παράσυρσης. Εμποδίστε τα κασκόλ, τις γραβάτες 
και τα φαρδιά ρούχα να έρθουν σε επαφή, ακόμη και κατά λά-
θος, με κινούμενα μέρη. θα μπορούσαν να παρασυρθούν με 
σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

• Κίνδυνος εγκαυμάτων. Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε ερ-
γασία μέσα στο χώρο του κινητήρα, περιμένετε να κρυώσει 
ο κινητήρας. 

Για να ανοίξετε το καπό, προχωρήστε ως εξής:

1. Τραβήξτε το μοχλό Α προς την κατεύθυνση του βέλους (το A Εικ. 5.7 και 
Εικ. 5.8, ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος), που βρίσκεται στα 
αριστερά της κολόνας του τιμονιού.
2. Σηκώστε το καπό από μπροστά σηκώνοντας τον μοχλό Β (Εικ. 5.9).

A

Εικ. 5.8 - Μοχλός ανοίγματος καπό - Τύπος Α

A

Εικ. 5.9 - Μοχλός ανοίγματος καπό - Τύπος Β
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B

Εικ. 5.10 - Λεβιές ανύψωσης καπό

Κλείσιμο του καπό του κινητήρα
Για να κλείσετε το καπό του κινητήρα, προχωρήστε ως εξής:

1. Κατεβάστε το καπό περίπου 20 εκατοστά από τον χώρο του κινητήρα.
2. Αφήστε το καπό να πέσει και ελέγξτε προσπαθώντας να το σηκώσετε για 
να βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως κλειστό και όχι απλώς κλεισμένο στη θέση 
ασφαλείας. 

Εάν το καπό δεν έχει κλείσει τελείως, μην ασκήσετε πίεση στο καπό, αλλά 
ανασηκώστε το ξανά και επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για λόγους ασφαλείας, το καπό πρέπει να είναι πάντα καλά κλει-
στό κατά την οδήγηση. Επομένως, ελέγχετε πάντα ότι το καπό 
είναι κλειστό και ασφαλισμένο σωστά. Εάν κατά την οδήγηση 
φαίνεται ότι το κλείδωμα του καπό δεν έχει ασφαλίσει πλήρως, 
σταματήστε αμέσως και κλείστε το καπό σωστά.
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6 ΚΑΤΌΙΚΙΑ ΣΤΌ ΌΧΉΜΑ
6.1 ΑΕΡΙΣΜΌΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ασφυξίας. Το οξυγόνο στο εσωτερικό του οχήματος 
μειώνεται με την παρουσία επιβατών, τη θέρμανση σε λειτουρ-
γία και τη χρήση εστιών, δίνοντας τη θέση του στο διοξείδιο του 
άνθρακα, ένα τοξικό και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρο 
αέριο. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο:
• ο αέρας μέσα στο όχημα να ανανεώνεται συνεχώς κατά τη δι-

άρκεια της ημέρας.
• τα μόνιμα ανοίγματα εξαερισμού (Α -Εικ. 6.1) να μην εμποδίζο-

νται ούτε να καλύπτονται.

• να αερίζετε συχνά την καμπίνα επιβατών ανοίγοντας πόρτες, παράθυρα 
και φεγγίτες. Σε ψυχρές περιόδους, η τακτική ανταλλαγή αέρα σε σχέση με 
την ισχύ θέρμανσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ενός βέλτιστου κλί-
ματος μέσα στο όχημα. Σε ζεστές περιόδους, ειδικά με υψηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες, επιτρέπει τη διασπορά του ζεστού αέρα που τείνει να παρα-
μένει μέσα στην καμπίνα επιβατών.
• Σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, το όχημα 
είναι εξοπλισμένο με σταθερά ανοίγματα (Α-Εικ. 6.1), ανεμπόδιστα, για μια 
σταθερή εισαγωγή αέρα που είναι απαραίτητη για την εξουδετέρωση του 
σχηματισμού συμπύκνωσης και για τη διασφάλιση ότι υπάρχει πάντα ανταλ-
λαγή αέρα μέσα στο χώρο επιβατών.
• Για τη διατήρηση του κατάλληλου αερισμού του θαλάμου επιβατών και 
της καμπίνας:

 ◦ Μην καλύπτετε ποτέ τους ανεμιστήρες εξαναγκασμένου αερισμού που 
είναι ενσωματωμένοι στο πλαίσιο.
 ◦ Μην καλύπτετε φινιστρίνια με εξαναγκασμένο αερισμό ή ανεμιστήρες 

οροφής (π.χ. με χειμερινή θερμομονωτική προστασία).
 ◦ Μην κλείνετε/φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού με άλλο είδος καλύμ-

ματος.
 ◦ Διατηρείτε πάντα ανοιχτούς τους αεραγωγούς θερμότητας.

A

Εικ. 6.1 - Μόνιμα ανοίγματα εξαερισμού

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Κατά την οδήγηση, οι επιβάτες που κάθονται στην πίσω τραπεζα-
ρία μπορεί να παρατηρήσουν την παρουσία ροών αέρα. Αυτό το 
φαινόμενο οφείλεται στην παρουσία μη φραγμένων ανοιγμάτων 
αερισμού που απαιτούνται από τους κανονισμούς και δεν μπορεί 
να αποδοθεί σε κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελλείψεις συναρμο-
λόγησης.
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6.1.1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΉ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Η παρατεταμένη έκθεση στη συμπύκνωση μπορεί να βλάψει το 
όχημα και τα εξαρτήματά του.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Ζημιές που προκαλούνται από συμπύκνωση λόγω λανθασμένου 
αερισμού του οχήματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

• Για να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων:
 ◦ Αερίζετε το όχημα τακτικά χρησιμοποιώντας παράθυρα και φεγγίτες.
 ◦ Διατηρήστε τη βέλτιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος, 

ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο.
 ◦ Ζεσταίνετε το όχημα τακτικά διατηρώντας το σύστημα ανακύκλωσης 

αέρα ενεργοποιημένο. Κατά τη φάση της προθέρμανσης, ανοίξτε όλες 
τις πόρτες των ντουλαπιών, τις ανακλινόμενες πόρτες και τα συρτάρια 
αποθήκευσης.
 ◦ Αερίζετε το όχημα κατά τη χρήση και για λίγες ώρες μετά τη χρήση, 

ειδικά εάν φυλάσσεται σε κλειστό περιβάλλον.
 ◦ Χρησιμοποιήστε απορροφητικά υλικά μεταξύ του παρμπρίζ και του 

ταμπλό όταν παρκάρετε, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 ◦ Χρησιμοποιήστε παγίδες συμπύκνωσης εάν πρόκειται να είστε μέσα 

στο όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 ◦ Κατά τη χειμερινή περίοδο, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό προστα-

τευτικό στο παρμπρίζ και τα παράθυρα ή μια ενιαία κουκούλα.
 ◦ Ανοίξτε ένα παράθυρο ή μια θυρίδα μετά από κάθε χρήση του ντους 

για να επιτρέψετε τη διαφυγή υδρατμών.
 ◦ Να αερίζετε τακτικά τις επενδύσεις, τα μαξιλάρια και τα στρώματα, 

ανασηκώνοντάς τα και τοποθετώντας τα σε όρθια θέση, ώστε να στε-
γνώσει τυχόν συσσωρευμένη συμπύκνωση.
 ◦ Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη αφού χρησιμοποιήσετε την 

επένδυση, τα μαξιλάρια και τα στρώματα.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Εάν οι επενδύσεις, τα μαξιλάρια ή τα στρώματα καλύπτονται με 
προστατευτική μεμβράνη, η συσσωρευμένη συμπύκνωση μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σχηματισμό μούχλας. 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Τους χειμερινούς μήνες με χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να 
σχηματιστεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του διπλού υαλοπίνα-
κα, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η συμπύκνωση εξαλείφε-
ται καθώς αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία.
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6.2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΌΜΑΤΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉ

Άνοιγμα
1. Πατήστε το κουμπί ασφαλείας (B-Εικ. 6.2) που υπάρχει στους μοχλούς 
ασφάλισης (Α-Εικ. 6.2).
2. Απελευθερώστε όλους τους μοχλούς ασφάλισης (Α-Εικ. 6.2) φέρνοντάς 
τους σε κάθετη θέση.
3. Ανοίξτε το παράθυρο πιέζοντάς το από το κέντρο στην επιθυμητή θέση 
(Εικ. 6.3), το παράθυρο θα παραμείνει αυτόματα κλειδωμένο.

Κλείσιμο

ΠΡΟΣΟΧΉ

Συνοδεύετε πάντα το παράθυρο καθώς κλείνει, αποφεύγοντας 
να το αφήσετε να πέσει.

1. Σπρώξτε το παράθυρο προς τα εμπρός μερικά χιλιοστά, ενεργώντας στο 
κεντρικό του τμήμα, για να επιτρέψετε στο μηχανισμό να ξεκλειδώσει και να 
επιτραπεί η ελεύθερη κίνηση.
2. Τραβήξτε το παράθυρο από το κεντρικό μέρος μέχρι να κλείσει τελείως.
3. Ενεργοποιήστε όλους τους μοχλούς ασφάλισης (ΝΑ-Εικ. 6.2) φέρνοντάς 
τα στην κλειστή θέση.
4. Ελέγξτε ότι το κουμπί ασφαλείας (σι-Εικ. 6.2) έχει βγει.

B

A

Εικ. 6.2 - Μοχλός κλειδώματος παραθύρων

Εικ. 6.3 - Άνοιγμα παραθύρων



37

ΚατοιΚια στο οχήμα

Κουνουπιέρα και κουρτίνα συσκότισης
Τα παράθυρα είναι εξοπλισμένα με κουνουπιέρες και κουρτίνες συσκότισης. 
Η κουνουπιέρα και η κουρτίνα συσκότισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ξεχωριστά.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Συνοδεύετε πάντα την κουνουπιέρα και την κουρτίνα μέχρι να 
τυλιχτούν τελείως, για να αποφύγετε το ξαφνικό τύλιγμα που θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον μηχανισμό.

C

D

Εικ. 6.4 - Κουνουπιέρα και κουρτίνα συσκότισης παραθύρου

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε την κουνουπιέρα, πιάστε τη λαβή (C - Εικ. 6.4) 
και χαμηλώστε την μέχρι να εισαχθούν τα άγκιστρα στα στοπ της κουρτίνας.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε την κουρτίνα συσκότισης, κρατήστε πατημένα 
τα κουμπιά (D - Εικ. 6.4) και σηκώστε ή χαμηλώστε την κουρτίνα κρατώντας 
τη λαβή (C - Εικ. 6.4). Μόλις φτάσετε στην επιθυμητή θέση, αφήστε τα κου-

μπιά και ελέγξτε ότι η κουρτίνα είναι κλειδωμένη σε μία από τις προκαθο-
ρισμένες θέσεις.

6.3 ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ
• Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, ελέγξτε ότι τα φινιστρίνια είναι κλειστά και κλει-
δωμένα.
• Μην ανοίγετε τις καταπακτές κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Κατά την οδήγηση, τα φινιστρίνια πρέπει να παραμένουν κλει-
στά με την κουρτίνα συσκότισης και την κουνουπιέρα (εάν 
υπάρχει) ανοιχτή/απαγκιστρωμένη. Η κουρτίνα συσκότισης 
και η κουνουπιέρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές/απαγκι-
στρωμένες ακόμα και σε περιόδους αδράνειας.

6.3.1 ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΌΤΡΌΧΌ 
ΑΝΌΙΓΜΑΤΌΣ

Σε ορισμένα μοντέλα αυτού του τύπου το φινιστρίνι υπάρχει σε δύο εκδό-
σεις, η μία με απλή λειτουργία αερισμού και η άλλη με σύστημα εξαερισμού 
και αναρρόφησης. Και τα δύο φινιστρίνια είναι εξοπλισμένα με κουνουπιέρα.

Περιστρέφοντας τον χειροτροχό ανοίγματος (A-Εικ. 6.5) και στις δύο κατευ-
θύνσεις περιστροφής το φινιστρίνι ανυψώνεται (για άνοιγμα) ή χαμηλώνει 
(για κλείσιμο). Το άνοιγμα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε ενδιάμεση 
θέση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αερισμού και αναρρόφησης, ανοίξτε 
το φινιστρίνι με τον χειροτροχό (A-Εικ. 6.5) και επιλέξτε τη λειτουργία αε-
ρισμού με εισαγωγή αέρα (IN) ή αναρρόφηση (OUT) χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο (B-Εικ. 6.5).
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A

B

Εικ. 6.5 - Φινιστρίνι με χειροτροχό ανοίγματος

6.3.2 ΑΝΑΚΛΙΝΌΜΕΝΌ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ
Ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να βρείτε το ανακλινόμενο φινιστρίνι στο 
όχημά σας σε μία από τις δύο εκδόσεις του (τύπου Α ή τύπου Β).

Ανακλινόμενο φινιστρίνι - Τύπος Α (Εικ. 6.6)

Άνοιγμα
1. Πατήστε το κουμπί ασφαλείας Α και τραβήξτε το στήριγμα Β προς τα 
κάτω και με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε το στήριγμα B στους οδηγούς C μέχρι την πιο πίσω θέση.

Κλείσιμο
1. Σπρώξτε το στήριγμα Β ελαφρώς προς τα πάνω και με τα δύο χέρια.
2. Σπρώξτε το στήριγμα πίσω στους οδηγούς.
3. Πιέστε το στήριγμα προς τα πάνω και με τα δύο χέρια μέχρι το στήριγμα 
να βρίσκεται πάνω από το κουμπί ασφαλείας A.

Θέση ανακυκλοφορίας αέρα
Η ανακλινόμενη θυρίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις ανακυκλο-
φορίας αέρα.

1. Πατήστε το κουμπί ασφαλείας Α και τραβήξτε το στήριγμα Β προς τα 
κάτω και με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε το στήριγμα B στους οδηγούς C στην επιθυμητή θέση.
3. Πιέστε ελαφρά το στήριγμα B προς τα πάνω και σπρώξτε το στον επι-
λεγμένο οδηγό D ή E.

A

B

E D
C

C

Εικ. 6.6 - Ανακλινόμενο Φινιστρίνι - Τύπος Α
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Ανακλινόμενο φινιστρίνι - Τύπος Β (Εικ. 6.7)

Θέση ανακυκλοφορίας αέρα
Η ανακλινόμενη θυρίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλαπλές θέσεις ανα-
κυκλοφορίας αέρα.

• Σηκώστε τη λαβή ασφαλείας (F - Εικ. 6.7) και περιστρέψτε την αριστερό-
στροφα για να σηκώσετε το φινιστρίνι στην επιθυμητή θέση.
• Για να χαμηλώσετε το φινιστρίνι, γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να 
κλείσει τελείως.

F

Εικ. 6.7 - Ανακλινόμενο Φινιστρίνι - Τύπος Β

Κουνουπιέρα και κουρτίνα συσκότισης
Το ανακλινόμενο φινιστρίνι είναι εξοπλισμένο με κουνουπιέρα και κουρτίνα 
συσκότισης. Η κουνουπιέρα και η κουρτίνα συσκότισης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ξεχωριστά.
Για να ανοίξετε και να κλείσετε την κουνουπιέρα, τραβήξτε τη λαβή 
(G - Εικ. 6.8) στην επιθυμητή θέση και αφήστε την. Η κουνουπιέρα παραμέ-
νει σε αυτή τη θέση.
Για να ανοίξετε και να κλείσετε την κουρτίνα συσκότισης, τραβήξτε τη λαβή 
(H - Εικ. 6.8) στην επιθυμητή θέση και αφήστε την. Η κουρτίνα συσκότισης 
παραμένει σε αυτήν τη θέση.

G H

Εικ. 6.8 - Κουνουπιέρα και ανακλινόμενη κουρτίνα συσκότισης στο φινιστρίνι

6.3.3 ΠΑΝΌΡΑΜΙΚΌ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΜΕ 
ΧΕΙΡΌΚΙΝΉΤΌ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Άνοιγμα
1. Περιστρέψτε τους μοχλούς (Α-Εικ. 6.9) σε όρθια θέση.
2. Ανοίξτε το φινιστρίνι σπρώχνοντάς το από κάτω μέχρι την επιθυμητή 
θέση.
3. Κλειδώστε το φινιστρίνι βιδώνοντας τα πόμολα ασφάλισης (Β-Εικ. 6.9) 
των τηλεσκοπικών βραχιόνων.
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Κλείσιμο
1. Ξεβιδώστε τα πόμολα ασφάλισης των τηλεσκοπικών βραχιόνων 
(Β - Εικ. 6.9).
2. Συνοδέψτε το φινιστρίνι στην κλειστή θέση.
3. Γάντζωσε όλους τους μοχλούς (Α-Εικ. 6.9).

A

B

Εικ. 6.9 - Πανοραμικό φινιστρίνι

Κουνουπιέρα και κουρτίνα συσκότισης
Το πανοραμικό φινιστρίνι είναι εξοπλισμένο με κουνουπιέρα και κουρτίνα 
συσκότισης. Η κουνουπιέρα και η κουρτίνα συσκότισης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ξεχωριστά.

Για να ανοίξετε και να κλείσετε την κουνουπιέρα, πιάστε την άκρη 
(C-Εικ. 6.10) στο κεντρικό τμήμα, σύρετε την κουνουπιέρα στην επιθυμητή 
θέση και αφήστε την. Η κουνουπιέρα παραμένει σε αυτή τη θέση.

Για να ανοίξετε και να κλείσετε την κουρτίνα συσκότισης, πιάστε την άκρη 
(D-Εικ. 6.10) στο κεντρικό τμήμα, σύρετε την κουρτίνα στην επιθυμητή θέση 
και αφήστε την. Η κουρτίνα συσκότισης παραμένει σε αυτήν τη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Συνοδεύετε πάντα την κουνουπιέρα και την τέντα κατά το τύ-
λιγμα.

C

D

Εικ. 6.10 - Κουνουπιέρα και ανακλινόμενη κουρτίνα συσκότισης στο 
φινιστρίνι
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6.4 ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΚΌΥΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΌΤΙΣΉΣ

6.4.1 ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Κλείσιμο
Χρησιμοποιώντας τη λαβή, σπρώξτε την πτυσσόμενη κουρτίνα συσκότισης 
(Εικ. 6.11) μέχρι να κλείσει τελείως, γαντζώνοντάς την στην ειδική υποδοχή.

Άνοιγμα
Ανοίξτε την πτυσσόμενη κουρτίνα συσκότισης (Εικ. 6.11) τραβώντας τη λαβή 
μέχρι να ανοίξει τελείως και στερεώνοντάς την με τον μαγνήτη της λαβής.

Εικ. 6.11 - Πτυσσόμενες κουρτίνες συσκότισης για πλαϊνά παράθυρα

6.4.2 ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, ελέγξτε ότι το κεντρικό κάλυμμα συ-
σκότισης είναι εντελώς χαμηλωμένο και τα πλαϊνά καλύμματα 
συσκότισης τελείως κλειστά.

Κλείσιμο και άνοιγμα
Τραβήξτε την κουρτίνα συσκότισης (Εικ. 6.12) μέσω του κεντρικού προφίλ 
προς τα πάνω για απόλυτη συσκότιση. Τραβήξτε το κουρτινάκι εντελώς 
προς τα κάτω για να το ανοίξετε και να το χρησιμοποιήσετε κατά την οδή-
γηση.

Εικ. 6.12 - Πτυσσόμενη κουρτίνα συσκότισης για το παρμπρίζ

Παραδείγματα θέσεων

ΘΕΣΉ ΚΛΕΙΣΤΉ

ΘΕΣΉ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΉΤΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΉ ΘΕΣΉ

Εικ. 6.13 - Θέσεις της κουρτίνας συσκότισης παρμπρίζ
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6.5 ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Χρησιμοποιήστε τα πτυσσόμενα κρεβάτια μόνο για ύπνο.
• Πριν κατεβάσετε τα πτυσσόμενα κρεβάτια, ελέγξτε ότι δεν 

υπάρχουν άνθρωποι, ζώα ή αντικείμενα στην περιοχή που κα-
ταλαμβάνει το κρεβάτι.

• Πριν κλείσετε τα πτυσσόμενα κρεβάτια, ελέγξτε ότι δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι, ζώα ή πράγματα στο κρεβάτι.

• Μη χρησιμοποιείτε πτυσσόμενα κρεβάτια για την αποθήκευ-
ση αντικειμένων που μπορεί να πέσουν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού.

• Μη χρησιμοποιείτε πτυσσόμενα κρεβάτια χωρίς δίχτυ ασφα-
λείας.

• Απαγορεύεται η χρήση πτυσσόμενων κρεβατιών από παιδιά 
κάτω των 6 ετών χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.

• Η ικανότητα στατικού φορτίου με το κρεβάτι χαμηλωμένο 
είναι 250 κιλά για το διπλό κρεβάτι και 125 κιλά για το μονό 
κρεβάτι. Το βάρος που μπορεί να ανυψωθεί είναι έως 60 κιλά. 
Να τηρείτε πάντα τα όρια βάρους.

6.5.1 ΜΠΡΌΣΤΙΝΌ ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΌ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Πριν κατεβάσετε το πτυσσόμενο κρεβάτι, βεβαιωθείτε ότι το 
τραπέζι από κάτω είναι τοποθετημένο έξω από την περιοχή που 
καταλαμβάνει το κρεβάτι για να αποτρέψετε την πρόσκρουση 
του ραφιού τοίχου στο τραπέζι.

Άνοιγμα
Πριν εκτελέσετε τη λειτουργία, ελέγξτε ότι:
• Και οι δύο πλάτες των μπροστινών καθισμάτων καμπίνας είναι χαμηλω-
μένες.
• Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αντικείμενα ή ζώα που θα μπορούσαν να παρε-
μποδίσουν την κίνηση του κρεβατιού.

Για να χαμηλώσετε το πτυσσόμενο κρεβάτι:
1. Ξεκλειδώστε τη συσκευή ασφαλείας (Α - Εικ. 6.14).
2. Χρησιμοποιήστε τη σχετική λαβή μετακίνησης (Β-Εικ. 6.14) και φέρτε το 
κρεβάτι στο τέλος της διαδρομής του.

Κλείσιμο
Πριν εκτελέσετε τη λειτουργία, ελέγξτε ότι:
• Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αντικείμενα ή ζώα που θα μπορούσαν να παρε-
μποδίσουν την κίνηση του κρεβατιού.

Για να κλείσετε το πτυσσόμενο κρεβάτι:
1. Χρησιμοποιήστε τη σχετική λαβή μετακίνησης (Β-Εικ. 6.14) και φέρτε το 
κρεβάτι στο τέλος της διαδρομής του.
2. Ασφαλίστε ξανά το κρεβάτι χρησιμοποιώντας τη συσκευή ασφαλείας 
(A-Εικ. 6.14).
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A

B

Εικ. 6.14 - Μπροστινό πτυσσόμενο κρεβάτι

6.5.2 ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΌ ΚΡΕΒΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΉΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ (ΑΥΤΌΚΙΝΌΥΜΕΝΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με άλλες εκδόσεις, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

Πριν κατεβάσετε το κρεβάτι, ελέγξτε ότι:
• Δεν υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα κάτω από τον χώρο που καταλαμβάνει το 
κρεβάτι.
• Δεν υπάρχουν αντικείμενα από κάτω που θα μπορούσαν να εμποδίσουν 
τη σωστή χρήση του κρεβατιού.

Πριν σηκώσετε το κρεβάτι, ελέγξτε ότι:
• Δεν υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα στο κρεβάτι.
• Δεν υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν το πλήρες 
κλείσιμο ή να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του κρεβατιού.

Το κρεβάτι μπορεί να μετακινηθεί μέσω ειδικών χειριστηρίων (A - Εικ. 6.15) 
που είναι τοποθετημένα απευθείας στο κρεβάτι ή μέσω του κουμπιού ελέγ-
χου (Β  - Εικ. 6.15) που υπάρχει στο όχημα. Πατήστε το πάνω βέλος για να 
σηκώσετε το κρεβάτι και το κάτω βέλος για να το χαμηλώσετε (Εικ. 6.15).

BA

Εικ. 6.15 - Έλεγχος πτυσσόμενου κρεβατιού πάνω από την τραπεζαρία

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης στάσης, το κρεβάτι δεν πρέπει 
να παραμένει στην πλήρως ανυψωμένη θέση: αφήστε ένα κενό 
περίπου 10 cm μεταξύ της οροφής και του στρώματος του κρε-
βατιού.
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Χειροκίνητο ξεκλείδωμα
Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία εάν, μετά από διακοπή ρεύματος που 
τροφοδοτεί το σύστημα ανύψωσης/κατεβάσματος του κρεβατιού, πρέπει 
να επαναφέρετε ή να χρησιμοποιήσετε το κρεβάτι χειροκίνητα.

Ανάλογα με την έκδοση του κρεβατιού που υπάρχει στο όχημα, προχωρή-
στε ως εξής:

Τύπος Α

1. Ανοίξτε το αριστερό ντουλάπι τοίχου για να φτάσετε στον ηλεκτροκινη-
τήρα του κρεβατιού.
2. Στο μπροστινό μέρος του κινητήρα, τοποθετήστε το κλειδί (D - Εικ. 6.16) 
μέσα στη βίδα (C - Εικ. 6.16) για χειροκίνητο χειρισμό.
3. Για να σηκώσετε το κρεβάτι, γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα, για να το 
κατεβάσετε, γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα.

C

D

Εικ. 6.16 - Ηλεκτρικό ξεκλείδωμα κρεβατιού τύπου Α

Τύπος Β

1. Ανοίξτε το αριστερό ντουλάπι τοίχου για να φτάσετε στον ηλεκτροκινη-
τήρα του κρεβατιού.
2. Στο κάτω μέρος του κινητήρα (E  - Εικ. 6.17), εισαγάγετε το κλειδί Άλεν 
(F - Εικ. 6.17) μέσα στην ειδική υποδοχή για χειροκίνητη κίνηση.
3. Για να σηκώσετε το κρεβάτι, γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα, για να το 
κατεβάσετε, γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα. 

F

E

Εικ. 6.17 - Ηλεκτρικό ξεκλείδωμα κρεβατιού τύπου Β
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6.5.3 ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Μη χρησιμοποιείτε πτυσσόμενα κρεβάτια χωρίς δίχτυ ασφαλεί-
ας.

• Όλα τα κρεβάτια των οχημάτων που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 
1 μέτρο από το δάπεδο έχουν εγκατεστημένο δίχτυ ασφαλείας.
• Όπως όλες οι συσκευές ασφαλείας, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς.
• Στερεώστε το δίχτυ ασφαλείας (A  -  Εικ. 6.18) μέσω των γάντζων 
(B - Εικ. 6.18 και Εικ. 6.19) στους κατάλληλους δακτυλίους (C - Εικ. 6.19).

A BBB

Εικ. 6.18 - Δίχτυ ασφαλείας πτυσσόμενου κρεβατιού

B

C

Εικ. 6.19 - Γάντζος με δίχτυ ασφαλείας
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6.6 ΜΕΤΑΤΡΌΠΉ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για τις διάφορες πιθανές διαμορφώσεις της τραπεζαρίας για τον 
χώρο ύπνου, δείτε την παράγραφο 9.1 αυτού του εγχειριδίου. 

6.6.1 ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΌ
Ορισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα στο πλάι της τραπεζαρίας με ένα ανά-
κλιντρο για την τοποθέτηση ενός μαξιλαριού. Κατεβάστε το ανάκλιντρο για 
να το φέρετε στη θέση του καναπέ (Α-Εικ. 6.20) και ανασηκώστε το για να το 
φέρετε στη θέση οδήγησης (Β-Εικ. 6.20).

A B

Εικ. 6.20 - Ανάκλιντρο τραπεζαρίας

6.6.2 ΤΡΑΠΕΖΙ
Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, η καμπίνα επιβατών είναι εξοπλισμέ-
νη με τραπέζια που μπορούν να χαμηλώσουν και να μετακινηθούν για να 
βελτιωθεί η άνεση διαβίωσης και να μετατραπεί η τραπεζαρία από την έκ-
δοση ημέρας στην έκδοση νύχτας.

Τραπέζι με τηλεσκοπικό πόδι (προαιρετικό)
Για να χαμηλώσετε το τραπέζι:

1. Πατήστε με το πόδι σας το κουμπί 
(A - Εικ. 6.21) που βρίσκεται στη βάση 
του τραπεζιού.
2. Ταυτόχρονα, σπρώξτε το τραπέ-
ζι προς τα κάτω μέχρι να χαμηλώσει 
τελείως.

A

Εικ. 6.21 - Τηλεσκοπικό πόδι

Μηχανισμός μετακίνησης (ανάλογα με τα μοντέλα)
Η λαβή (Β-Εικ. 6.22) σας επιτρέπει να μετακινήσετε την κορυφή του τραπε-
ζιού σε οποιαδήποτε θέση:

1. Πατήστε και κρατήστε τη λαβή B με την παλάμη σας στραμμένη προς τα 
επάνω.
2. Τοποθετήστε το τραπέζι όπως θέλετε.
3. Αφήστε ελεύθερη τη λαβή B.

B

Εικ. 6.22 - Μηχανισμός μετακίνησης τραπεζιού
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Αναδιπλούμενο τραπέζι (ανάλογα με το μοντέλο)
1. Αφήστε τα κλιπ κάτω από το τραπέζι και περιστρέψτε την επιφάνεια του τρα-
πεζιού κατά 90°.

2. Ανοίξτε την επιφάνεια του τραπεζιού, στηρίζοντάς το στη δομή από κάτω.

Τραπέζι με πτυσσόμενο πόδι  
(ανάλογα με το μοντέλο)
1. Πατήστε το κουμπί C στην άρθρωση του ποδιού του τραπεζιού.
2. Διπλώστε το πόδι του τραπεζιού.

C

Εικ. 6.23 - Τραπέζι με πτυσσόμενο πόδι
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6.7 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΕΡΙΌΥ

6.7.1 ΚΑΝΌΝΕΣ ΧΡΉΣΉΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ολόκληρο το σύστημα αερίου πρέ-
πει να είναι εντελώς κλειστό όσο το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. 
Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, είναι απαραίτητο να κλείσετε τη βαλ-
βίδα στη φιάλη και όλες τις κόκκινες στρόφιγγες της μονάδας 
διανομής αερίου στον χώρο επιβατών.

• Ελέγχετε περιοδικά τους σωλήνες και τα εξαρτήματα του συστήματος για 
διαρροές. Για αυτή τη λειτουργία πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν αντι-
πρόσωπο ή ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
• Ο Κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης 
χρήσης, παραβίασης ή τροποποιήσεων στο αρχικό σύστημα αερίου ή αδυ-
ναμίας διενέργειας ελέγχων στο ίδιο το σύστημα. Αντικαταστήστε τον ελα-
στικό σωλήνα του ρυθμιστή σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται 
στον εύκαμπτο σωλήνα.
• Το σύστημα αερίου τροφοδοτείται από μία ή δύο αφαιρούμενες φιάλες, 
συνδεδεμένες με μειωτήρα πίεσης.
• Το σύστημα διανέμει αέριο, μέσω μιας μονάδας ελέγχου, στις ακόλουθες 
συσκευές: μάτια και πιθανός φούρνος μαγειρέματος, θερμαντήρας Combi, 
λέβητας Alde και ψυγείο.

6.7.2 ΜΌΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΌΥ ΔΙΑΝΌΜΉΣ ΑΕΡΙΌΥ
Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει τη διανομή αερίου σε όλες τις συσκευές που 
τροφοδοτούνται από το σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τις συσκευές αερίου που 
περιγράφονται σε αυτή την παράγραφο, διαβάστε προσεκτικά 
τα εγχειρίδια οδηγιών των αντίστοιχων κατασκευαστών.

Πριν θέσετε σε λειτουργία μια συσκευή, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την 
κύρια βαλβίδα αερίου που βρίσκεται στη φιάλη και την αντίστοιχη στρόφιγ-
γα στη μονάδα διανομής αερίου. Ανάλογα με το μοντέλο, η μονάδα ελέγχου 
διανομής αερίου βρίσκεται κάτω από τον νεροχύτη ή κάτω από το ντουλάπι.

Οι μεμονωμένες στρόφιγγες (Εικ. 6.24) επισημαίνονται με ένα σύμβολο που 
προσδιορίζει τη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένες.

A. Στρόφιγγα εστιών
B. Στρόφιγγα ψυγείου
C. Στρόφιγγα Combi
D. Στρόφιγγα φούρνου

A

B

C

D

Εικ. 6.24 - Στρόφιγγες διανομής 
αερίου
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Λειτουργία: Οι στρόφιγγες είναι 
κλειστές (B-Εικ. 6.25) όταν η λαβή 
είναι κάθετη στον σωλήνα εξόδου 
ενώ είναι ανοιχτές (A-Εικ. 6.25) όταν η 
λαβή είναι προσανατολισμένη όπως ο 
σωλήνας εξόδου.

A

B

Εικ. 6.25 - Άνοιγμα και κλείσιμο 
στρόφιγγων

6.7.3 ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΌΥ

Εικ. 6.26 - Χώρος φιαλών αερίου

Οι αφαιρούμενες φιάλες στεγάζονται σε ειδικό αεριζόμενο χώρο (Εικ. 6.26), 
προσβάσιμο μόνο από το εξωτερικό του οχήματος και πλήρως απομονωμέ-
νο από τον χώρο επιβατών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Ελέγχετε πάντα ότι οι γρίλιες εξαερισμού στο διαμέρισμα της 
φιάλης αερίου είναι εντελώς καθαρές.

• Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αντικειμένων εκτός από τις 
ίδιες τις φιάλες στον χώρο των φιαλών αερίου.

• Στερεώστε τις φιάλες στο διαμέρισμα με τους κατάλληλους ιμάντες, σε κά-
θετη θέση και έτσι ώστε να μην μπορούν να περιστρέφονται.
• Πριν αφαιρέσετε τον ρυθμιστή πίεσης ή τον εύκαμπτο σωλήνα από τη φι-
άλη, κλείστε την κύρια βαλβίδα.
• Βιδώστε χειροκίνητα το παξιμάδι του ρυθμιστή πίεσης στις φιάλες, χρησι-
μοποιώντας το κλειδί μόνο για το τελικό σφίξιμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Το παξιμάδι του ρυθμιστή πίεσης έχει αριστερόστροφο σπεί-
ρωμα και επομένως πρέπει να στραφεί αριστερόστροφα για να 
βιδωθεί.

• Το αέριο που προέρχεται από την αφαιρούμενη φιάλη, που διαθέτει δική 
του βαλβίδα διακοπής, φτάνει στις συσκευές του χρήστη περνώντας από 
έναν μειωτήρα πίεσης και μια μονάδα διανομής με πολλαπλές στρόφιγγες, 
μία για κάθε συσκευή, τοποθετημένες μέσα στο ντουλάπι της κουζίνας ή σε 
μια ντουλάπα.
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• Κάθε χρήστης είναι εξοπλισμένος με μια βαλβίδα ασφαλείας θερμοστοι-
χείου η οποία, σε περίπτωση τυχαίου σβησίματος της φλόγας, διακόπτει τη 
ροή του αερίου.
• Όταν αφήνετε το όχημα σταθμευμένο, συνιστάται να απενεργοποιείτε 
προσεκτικά τυχόν συσκευές που λειτουργούν με αέριο. Επίσης, να κλείνετε 
πάντα τη βαλβίδα στους κυλίνδρους και τις στρόφιγγες της μονάδας ελέγ-
χου μέσα στον χώρο επιβατών.

Αντικατάσταση της φιάλης αερίου
1. Κλείστε την κύρια βαλβίδα στη φιάλη περιστρέφοντας το κουμπί δεξι-
όστροφα. 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Η φορά περιστροφής του χειροτροχού για το κλείσιμο της βαλ-
βίδας υποδεικνύεται πάνω στον ίδιο τον χειροτροχό.

2. Ξεβιδώστε δεξιόστροφα με το ειδικό κλειδί το παξιμάδι του ρυθμιστή 
αερίου (αριστερόστροφο σπείρωμα) και αφαιρέστε τον ρυθμιστή από τη 
βαλβίδα της φιάλης.
3. Αποσυνδέστε τον ιμάντα συγκράτησης της φιάλης και αφαιρέστε τη φι-
άλη από το διαμέρισμα.
4. Τοποθετήστε την γεμάτη φιάλη στο διαμέρισμα και στερεώστε την με 
τους ιμάντες στερέωσης.
5. Αντικαταστήστε την τσιμούχα του ρυθμιστή πίεσης με μια καινούργια.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Η τσιμούχα στεγανοποίησης του ρυθμιστή πίεσης κυλίνδρου 
πρέπει να αντικαθίσταται με νέα κάθε φορά που ο δακτύλιος του 
ρυθμιστή πίεσης χαλαρώνει ή ξεβιδώνει τελείως.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Πολλές φιάλες έχουν τη νέα τσιμούχα τοποθετημένη στο καπάκι 
κλεισίματος του στομίου της φιάλης.

6. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή πίεσης στην κύρια βαλβίδα της φιάλης βι-
δώνοντας τον δακτύλιο του ρυθμιστή αερίου αριστερόστροφα (αριστερό-
στροφο σπείρωμα).

6.7.4 DUO CONTROL CS VERTICAL - ΌΡΙΖΌΝΤΙΑ 
(ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΌ)

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του 
αυτόματου ρυθμιστή ασφαλείας πίεσης αερίου με αυτόματη 
αλλαγή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή του ρυθμιστή.
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6.7.5 ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΜΌΝΌΞΕΙΔΙΌΥ ΤΌΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΌΥ (ΑΝΑΛΌΓΑ ΜΕ ΤΌ 
ΜΌΝΤΕΛΌ)

Ορισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με συσκευές ανίχνευσης μονοξειδίου 
του άνθρακα (A - Εικ. 6.27) και αναθυμιάσεις (Β - Εικ. 6.27). Οι συσκευές το-
ποθετούνται στον τοίχο ή στην οροφή του οχήματος κοντά στην πόρτα της 
εισόδου.

A B

Εικ. 6.27 - Ανιχνευτές CO και καπνού

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λει-
τουργία του ανιχνευτή καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευ-
αστή της συσκευής.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν από την αναχώρηση και τουλάχιστον μία φορά την εβδο-
μάδα, ελέγχετε τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου 
του άνθρακα (A -Εικ. 6.27) και του ανιχνευτή καπνού (B -Εικ. 6.27) 
όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από 
τον κατασκευαστή της συσκευής.

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
Η συσκευή ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (Α-Εικ. 6.27), προειδοποι-
εί μέσω συναγερμού εάν η ποσότητα αερίου υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 
όριο. Όταν οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες στη συσκευή, μια πράσινη λυ-
χνία αναβοσβήνει κάθε λεπτό για να υποδείξει ότι η συσκευή λειτουργεί. 

Πατήστε το κουμπί TEST για να ελέγξετε ότι ο συναγερμός λειτουργεί σωστά, 
θα πρέπει να εκπέμπει έναν δοκιμαστικό τόνο.

Ανιχνευτής καπνού
Η συσκευή ανίχνευσης καπνού (Β-Εικ. 6.27) προειδοποιεί μέσω συναγερμού 
εάν η ποσότητα αερίου υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Όταν οι μπαταρίες 
είναι συνδεδεμένες στη συσκευή, μια λυχνία LED θα αναβοσβήνει κάθε 30 
δευτερόλεπτα για να υποδείξει ότι η συσκευή λειτουργεί. 

Πατήστε το κουμπί TEST για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε ότι ο 
συναγερμός λειτουργεί σωστά, ο οποίος θα πρέπει να εκπέμπει έναν δοκι-
μαστικό τόνο.
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6.8 ΉΛΕΚΤΡΙΚΌ ΣΥΣΤΉΜΑ
Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες στο εσωτερικό του αμαξώματος ελέγχονται 
από τον πίνακα ελέγχου (βλέπε παρ.6.11.4). Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές τρο-
φοδοτούνται από τη βοηθητική μπαταρία (βλ. παρ.6.8.4).

6.8.1 ΚΑΝΌΝΕΣ ΧΡΉΣΉΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
• Οι επισκευές στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να γίνονται μόνο 

από εξειδικευμένο προσωπικό και σε κάθε περίπτωση πάντα 
σε αντιπρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κα-
τασκευαστή.

• Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό 
σύστημα, σβήστε όλες τις συσκευές και τα φώτα, αποσυνδέ-
στε οποιαδήποτε σύνδεση στο εξωτερικό δίκτυο 220 V και 
αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία χρησιμοποιώντας τον 
κατάλληλο διακόπτη αποσύνδεσης μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Όταν αντικαθιστάτε μια καμένη ασφάλεια, απενεργοποιήστε 
τη σχετική συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη και χρησι-
μοποιήστε μια νέα ασφάλεια του αρχικού τύπου με τη σωστή 
ονομαστική τιμή (ίδιο χρώμα με την καμένη ασφάλεια) για την 
αντικατάσταση. Πριν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, εντοπίστε 
την πηγή της βλάβης

6.8.2 ΤΡΌΦΌΔΌΤΙΚΌ 220V

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το εξωτερικό τροφοδοτικό 220 V 
πρέπει να προστατεύεται από διαφορικό διακόπτη 30 mA. Ο δι-
αφορικός διακόπτης διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του οχή-
ματος.

Κατά τις στάσεις, το όχημα μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικό δίκτυο τροφο-
δοσίας 220 V Το σημείο σύνδεσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 20 
μέτρα από το όχημα.

Ο πίνακας τροφοδοσίας 220 V (Α  - Εικ. 6.28) του οχήματος προστατεύεται 
από έναν διπολικό διαφορικό διακόπτη (Β - Εικ. 6.28). Η πρίζα είναι εξοπλι-
σμένη με έναν τρίτο πόλο γείωσης όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κα-
νονισμούς.

A

B

A B

Εικ. 6.28 - Πίνακας τροφοδοσίας
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Η σύνδεση με το δίκτυο 220 V σας επιτρέπει να τροφοδοτήσετε:

• Τις πρίζες 220 V
• Το ψυγείο 220 V
• Αυτόματη φόρτιση της βοηθητικής μπαταρίας και της μπαταρίας του κι-
νητήρα μέσω του φορτιστή που είναι τοποθετημένος στο όχημα (ηλεκτρική 
μονάδα ελέγχου). Το ρεύμα φόρτισης προσαρμόζεται στο επίπεδο φόρτισης 
της μπαταρίας. Δεν είναι λοιπόν δυνατό να συμβεί υπερφόρτωση.

Σύνδεση σε τροφοδοτικό 220 V
Για να συνδεθείτε στο δίκτυο τροφο-
δοσίας 220 V:

1. Κατεβάστε τους μοχλούς 
(B - Εικ. 6.28) του διαφορικού 
διακόπτη.
2. Ανασηκώστε το καπάκι (C-Εικ. 6.29) 
της πρίζας (D-Εικ. 6.29) βρίσκεται στο 
πλάι του οχήματος.
3. Συνδέστε ένα εξωτερικό καλώδιο 
κατάλληλης διατομής και εγκεκριμέ-
νου τύπου στην πρίζα (D - Εικ. 6.29).
4. Συνδέστε το εξωτερικό καλώδιο 
στο τροφοδοτικό 220 V.
5. Σηκώστε τους μοχλούς 
(B-Εικ. 6.28) του διαφορικού διακό-
πτη. 

D

C

Εικ. 6.29 - Πρίζα τροφοδοσίας 
220V

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Εάν ο διαφορικός διακόπτης ενεργοποιηθεί όταν σηκωθούν 
οι μοχλοί, μην επιμείνετε στην ενεργοποίησή του, αλλά ελέγ-
ξτε τη σύνδεση.

• Το εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο 220 V πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται από 
τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας όπου πραγματοποιεί-
ται η σύνδεση ή η λειτουργία φόρτισης.

6.8.3 ΤΡΌΦΌΔΌΣΙΑ 12V
Το όχημα διαθέτει τροφοδοσία 12 V που παρέχεται από τη βοηθητική μπα-
ταρία. Η τροφοδοσία 12 V τροφοδοτεί τα βοηθητικά προγράμματα εξυπη-
ρέτησης, επομένως τον εσωτερικό φωτισμό και όλα τα συστήματα και αξε-
σουάρ στο σαλόνι του οχήματος.

Κατά την οδήγηση, και οι δύο μπαταρίες του οχήματος (κινητήρας και βο-
ηθητική) επαναφορτίζονται από τον εναλλάκτη που τροφοδοτεί επίσης το 
ψυγείο 12 V.

Για να αποφευχθεί η γρήγορη αποφόρτιση της βοηθητικής μπαταρίας, το 
ψυγείο τροφοδοτείται με 12 V μόνο όταν ο κινητήρας λειτουργεί. 

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Το ψυγείο του συμπιεστή τροφοδοτείται μόνο με 12 V.
• Όταν υπάρχει ψυγείο με συμπιεστή, το όχημα έχει σχεδιαστεί 

για την εγκατάσταση δύο μπαταριών ώστε να επιτρέπεται στο 
ψυγείο να τροφοδοτείται ακόμη και όταν το όχημα είναι σβη-
στό.
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ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και το όχημα δεν είναι συνδεδε-
μένο στο εξωτερικό δίκτυο 220 V, μην τροφοδοτείτε τις ηλεκτρι-
κές λειτουργίες με την μπαταρία 12 V για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, καθώς το απόθεμα ενέργειας της βοηθητικής μπαταρίας 
επιτρέπει τη χρήση της μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Μπορείτε να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στον πί-
νακα ελέγχου.

6.8.3.1 Αποσύνδεση μπαταρίας
Η λειτουργία αποσύνδεσης της μπαταρίας μπορεί να εκτελεστεί, ανάλογα με 
το μοντέλο του οχήματος:

• Μέσω διακόπτη αποσύνδεσης μπαταρίας
• Χειροκίνητη αποσύνδεση της μπαταρίας
• Αυτόματη αποσύνδεση της μπαταρίας από τον πίνακα ελέγχου

Διακόπτης αποσύνδεσης μπαταρίας (όπου υπάρχει)
Το ηλεκτρικό κύκλωμα 12 V της βοηθητικής μπαταρίας μπορεί να εξοπλιστεί 
με διακόπτη που επιτρέπει τη διακοπή της τροφοδοσίας με την εισαγωγή 
και περιστροφή του κατάλληλου κλειδιού (A - Εικ. 6.30).

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Παρατηρήστε τη θέση εισαγωγής του κλειδιού, φροντίζοντας τα 
δύο δόντια να ταιριάζουν με τις έδρες του διακόπτη.

Ο διακόπτης βρίσκεται μέσα στο δε-
ξιό κάθισμα του τραπεζιού ή μέσα 
στην καταπακτή του δαπέδου του 
συνοδηγού και έχει δύο θέσεις:

• OFF: Η μπαταρία αποσυνδέθηκε
• ON: Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη

A

OFF ON

Εικ. 6.30 - Διακόπτης αποσύνδεσης 
μπαταρίας

Χειροκίνητη αποσύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν αποσυνδέσετε χειροκίνητα τη 
βοηθητική μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σβηστό.

Όπου δεν υπάρχει διακόπτης αποσύνδεσης μπαταρίας, μπορείτε να απο-
συνδέσετε χειροκίνητα την μπαταρία από τους πόλους (πρώτα τον αρνητικό 
πόλο και μετά τον θετικό πόλο).
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Αυτόματη αποσύνδεση
Η μπαταρία μπορεί επίσης να αποσυνδεθεί αυτόματα μέσω του πίνακα ελέγ-
χου, ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.
Τύπος πίνακα Α (Εικ. 6.42, σελίδα 74)
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερό-
λεπτα.
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα ακούσετε μια σειρά από ηχητικά σή-
ματα που τελειώνουν με ένα μεγαλύτερο μπιπ.
3. Μόλις τελειώσει το μπιπ, ενεργοποιείται η λειτουργία αποσύνδεσης της 
μπαταρίας.
Πίνακας Τύπος Β (Εικ. 6.43, σελίδα 74)
Πατήστε το κουμπί "Σβήσιμο" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποσύν-
δεσης της μπαταρίας.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Μόλις ενεργοποιηθεί η αποσύνδεση της μπαταρίας, τα βοη-
θητικά προγράμματα παραμένουν ενεργοποιημένα για άλλα 
180 δευτερόλεπτα.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουρ-
γίας του πίνακα ελέγχου, συμβουλευτείτε το φυλλάδιο οδηγι-
ών που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. 

6.8.4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με δύο μπαταρίες, οι οποίες επαναφορτίζονται 
αυτόματα από το δυναμό κατά την οδήγηση:

• Μπαταρία κινητήρα: τροφοδοτεί με ρεύμα τα ηλεκτρικά μέρη του 
αρχικού πλαισίου (κινητήρας, εξωτερικά φώτα οχήματος κ.λπ.).
• Βοηθητική μπαταρία: Τροφοδοτεί τις βοηθητικές λειτουργίες, επομέ-

νως τον εσωτερικό φωτισμό και όλα τα συστήματα και αξεσουάρ στο σαλό-
νι του οχήματος. Είναι τοποθετημένη στην καμπίνα του οδηγού ή στο δεξί 
κάθισμα του τραπεζιού.

Γενικές οδηγίες

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, συνιστάται να ελέγξετε ότι ο κινη-
τήρας και οι βοηθητικές μπαταρίες είναι φορτισμένες.

• Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων στάσεων στο ταξίδι, όταν 
είναι δυνατόν, συνδέστε το όχημα στο δίκτυο 220 V για να επα-
ναφέρετε το επίπεδο φόρτισης της βοηθητικής μπαταρίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Εάν η μία ή και οι δύο μπαταρίες έχουν αδειάσει, συνιστούμε 
να τις φορτίσετε πλήρως πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Φρο-
ντίστε να φορτίσετε τις μπαταρίες 48 ώρες πριν από το ταξίδι 
και 48 ώρες μετά.

• Εάν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, επαναφορτίστε την μπα-
ταρία για τουλάχιστον 10 ώρες. 

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Εάν το όχημα μείνει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας κάθε 
τέσσερις μήνες.

• Μια μπαταρία που παραμένει αποφορτισμένη για περισσότε-
ρους από έξι μήνες θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, με μό-
νιμη απώλεια της χωρητικότητας φόρτισης.
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• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή (πάνω από 30 °C), η βο-
ηθητική μπαταρία, όπως και η μπαταρία του κινητήρα, αποφορτίζεται πιο 
γρήγορα. Σε θερμοκρασία 20 °C η μπαταρία χάνει περίπου 2% φόρτισης 
κάθε μήνα, ενώ στους 40 °C η απώλεια φόρτισης φτάνει το 15÷20%.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, η βοηθητική μπα-
ταρία, όπως και αυτή του οχήματος, υφίσταται απώλεια χωρητικότητας και 
μπορεί να απαιτήσει συχνότερες ενέργειες φόρτισης.

Βοηθητική μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες κλειστού τύπου (χωρίς συ-
ντήρηση) ως βοηθητική μπαταρία. Στην περίπτωση χρήσης 
μπαταρίας μολύβδου, όχι AGM, είναι απαραίτητο να προβλε-
φθεί η σύνδεση του σωλήνα που παρέχεται για να μεταφέρει 
έξω τους ατμούς που παράγονται κατά τη φόρτιση.

• Η τοποθέτηση της βοηθητικής μπαταρίας πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Κατασκευαστή και 
αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το όχημα μπορεί να προετοιμα-
στεί για την εγκατάσταση μιας ή δύο βοηθητικών μπαταριών. 
Εάν τοποθετηθούν δύο βοηθητικές μπαταρίες, χρησιμοποιή-
στε μπαταρίες του ίδιου τύπου.

• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει ρυθμιστεί σωστά για τον 
τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Ο έλεγχος της στάθμης του υγρού δεν χρειάζεται να γίνεται σε 
μπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση.

Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία χρησιμοποιώντας το διακόπτη 
αποσύνδεσης της μπαταρίας.

Όταν χρησιμοποιείτε μια μπαταρία λιθίου ως εφεδρική μπαταρία:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος έκρηξης. Οι μπαταρίες λιθίου περιέχουν 
εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά που μπορούν να προκα-
λέσουν εκρήξεις κάτω από ορισμένες συνθήκες θερ-
μοκρασίας.

Κίνδυνος από διαβρωτικά υλικά. Οι μπαταρίες λιθίου 
περιέχουν εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά και επομένως 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή χρησιμοποι-
ώντας κατάλληλα ΜΑΠ και μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό.

Κίνδυνος εγκαυμάτων. Οι μπαταρίες λιθίου μπορούν 
να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και επομένως 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή χρησιμοποι-
ώντας κατάλληλα ΜΑΠ και μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Οι μπαταρίες λιθίου πρέπει να συντηρούνται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον 
κατασκευαστή της μπαταρίας.

Κρατήστε τις μπαταρίες λιθίου μακριά από παιδιά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μπαταρίες λιθίου περιέχουν υλικά που είναι επιβλα-
βή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Απορρίψτε τις 
μπαταρίες λιθίου σωστά και σε εξειδικευμένες εγκατα-
στάσεις.

Πίνακας ρύθμισης μπαταρίας Τύπος Α (Εικ. 6.42, σελίδα 74)
1. Πατήστε το κουμπί της μπαταρίας  για να δείτε τη φόρτιση της 
μπαταρίας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επόμενη παράγραφο 
"Επίπεδο φόρτισης").
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της μπαταρίας  για 5 
δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί ένα "LI" που αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας 
την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον τύπο μπαταρίας (μπαταρία λιθίου).
3. Πατήστε ξανά το κουμπί της μπαταρίας  για να αλλάξετε τον τύπο 
της μπαταρίας. Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο μπαταρίας, περιμένετε 
μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το ακρωνύμιο.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Οι επιλέξιμοι τύποι μπαταριών είναι: LI (μπαταρία λιθίου), AGM 
(μπαταρία AGM), Gel (μπαταρία gel) και Pb (μπαταρία μολύ-
βδου).

Πίνακας ρύθμισης μπαταρίας Τύπος Β (Εικ. 6.43, σελίδα 74)
1. Στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί "Μπαταρίες".
2. Πατήστε το κουμπί "Τροποποίηση" (εικονίδιο με μολύβι) σε μία από τις 
δύο βοηθητικές μπαταρίες.
3. Πατήστε τα πλήκτρα "-" και "+" για να επιλέξετε τον τύπο της μπαταρίας.
4. Πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Εάν τοποθετηθούν δύο βοηθητικές μπαταρίες στο όχημα, η επι-
λογή τύπου μπαταρίας εφαρμόζεται αυτόματα και στις δύο.

Επίπεδο φόρτισης
Η σωστή ανίχνευση του επιπέδου φόρτισης μιας μπαταρίας είναι δυνατή 
μόνο 4 ώρες μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας φόρτισης.

Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης, προχωρήστε ως εξής:
1. Αποσυνδέστε το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο 220 V.
2. Σβήστε όλα τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές.
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Τύπος πίνακα Α (Εικ. 6.42, σελίδα 74)
3. Πατήστε το κουμπί της μπαταρίας . Πατώντας το κουμπί μπαταρίας 
μπορείτε να μετακινηθείτε στις πληροφορίες φόρτισης της μπαταρίας. Για να 
κατανοήσετε σε ποια μπαταρία αναφέρονται οι εμφανιζόμενες πληροφορί-
ες, ανατρέξτε στο εικονίδιο:

Μπαταρία εκκίνησης Βοηθητική μπαταρία 
1

Βοηθητική μπαταρία 1 και 2 Βοηθητική μπαταρία 
2

Πίνακας Τύπος Β (Εικ. 6.43, σελίδα 74)
3. Πρόσβαση στο μενού μπαταριών. Από το μενού μπαταριών μπορείτε να 
δείτε τα δεδομένα φόρτισης των μπαταριών.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Η τάση που εμφανίζεται στην οθόνη δεν πρέπει να είναι μι-
κρότερη από 12,5 V.

• Εάν η μπαταρία είναι άδεια, η τιμή των 12,5 V επιτυγχάνεται με 
φόρτιση περίπου 12 ωρών.

Φόρτιση των μπαταριών
Η μπαταρία του κινητήρα και η βοηθητική μπαταρία μπορούν να φορτι-
στούν όχι μόνο ενώ το όχημα κινείται αλλά και όταν είναι ακίνητο,συνδέο-
ντας το όχημα στο ηλεκτρικό δίκτυο 220 V.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Συνιστάται η φόρτιση των μπαταριών με τον φορτιστή του οχή-
ματος, συνδέοντας το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας στο δί-
κτυο 220 V.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση των μπα-
ταριών, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου του πλαισίου και 
τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της βοηθη-
τικής μπαταρίας.

Αποθήκευση μπαταριών τη χειμερινή περίοδο
Σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι μπαταρίες χάνουν τη χωρητικότητά τους πολύ 
γρήγορα. Εάν το όχημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήμα-
τα, συνιστάται να συνδέετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας στο εξωτε-
ρικό δίκτυο 220 V.
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6.8.5 ΣΥΜΒΌΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΌΙ ΣΤΌ ΉΛΕΚΤΡΙΚΌ 
ΣΥΣΤΉΜΑ

Πίνακας διανομής 220V

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργα-
σία στον πίνακα διανομής, τοποθετήστε τον διακόπτη διαφορι-
κού (B -Εικ. 6.28) στο "0" (OFF) και αποσυνδέστε το φις από το 
δίκτυο 220 V.

• Για να διακόψετε την τροφοδοσία ολόκληρου του συστήματος 220 V, το-
ποθετήστε τον διαφορικό διακόπτη (B -Εικ. 6.28) στο «0» (OFF).
• Συνδέστε και αποσυνδέστε το εξωτερικό δίκτυο 220 V μόνο με τον διαφο-
ρικό διακόπτη στη θέση «0» (OFF).
• Εάν ο διαφορικός διακόπτης απενεργοποιηθεί, πριν επανασυνδέσετε το 
ρεύμα, είναι απαραίτητο να εντοπίσετε την αιτία και να επιδιορθώσετε τη 
βλάβη σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο από τον Κατασκευαστή.

Φορτιστής μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Διατηρήστε το διαμέρισμα όπου βρίσκεται ο φορτιστής στεγνό 
και αεριζόμενο.

• Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες φορτίζονται σωστά μέσω του πίνακα ελέγχου.
• Ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος στο εξωτερικό δίκτυο 

220 V αποκλειστικά για τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση των 
μπαταριών.
• Ο φορτιστής λειτουργεί και παρέχει ρεύμα μόνο όταν είναι συνδεδεμένος 
στην μπαταρία.

Ανιχνευτές δεξαμενών

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος ζημιάς σε ανιχνευτές δεξαμενών. Για να αποφύγετε 
άλατα και εναποθέσεις, μην αφήνετε νερό στις δεξαμενές για 
μεγάλες περιόδους, ειδικά στη δεξαμενή συλλογής βρώμικου 
νερού.
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6.9 ΣΥΣΤΉΜΑ ΝΕΡΌΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Η συντήρηση ή οι επισκευές στο σύστημα νερού πρέπει να εκτε-
λούνται από αντιπρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από 
τον Κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος παγώματος. Κατά τη χειμερινή περίοδο, σε περίπτω-
ση παρατεταμένης μη χρήσης, αδειάστε το σύστημα νερού του 
οχήματος και τις σχετικές δεξαμενές.

Το σύστημα νερού του οχήματος αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

• Δεξαμενή καθαρού νερού (παρ.6.9.1): δεξαμενή μεγάλης χωρητι-
κότητας που στεγάζεται μέσα στο όχημα.
• Δεξαμενή βρώμικου νερού (παρ. 6.9.2): δεξαμενή συλλογής απο-
χέτευσης νεροχύτη και ντους τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο.
• Καζανάκι τουαλέτας (παρ.6.9.3): δεξαμενή με εξωτερική πρόσβα-
ση συνδεδεμένη με την τουαλέτα.

Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη του καθαρού νερού και του βρώμικου νε-
ρού από τον πίνακα ελέγχου:
• Για πίνακα τύπου Α (Εικ. 6.42, σελίδα 74), πατήστε το κουμπί δεξαμενών 
.
• Για τον πίνακα τύπου Β (Εικ. 6.43, σελίδα 74), στο μενού "Πόροι".

6.9.1 ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΑΘΑΡΌΥ ΝΕΡΌΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος βιολογικής μόλυνσης:
• Μη χρησιμοποιείτε το νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού 

όπως πόσιμο, για τρόφιμα ή για το βούρτσισμα των δοντιών. 
Μετά από λίγες μέρες, το πόσιμο νερό στη δεξαμενή μπορεί 
να χάσει τα υγιεινά χαρακτηριστικά του. 

• Αντικαθιστάτε συχνά το νερό στη δεξαμενή. Πριν αντικατα-
στήσετε το νερό, καθαρίστε το εσωτερικό της δεξαμενής με 
ένα συγκεκριμένο απολυμαντικό υγρό.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το όχημα, ξεπλύνετε καλά τη δεξαμενή 
και τους σωλήνες χρησιμοποιώντας άφθονο πόσιμο νερό (βλ. 
παρ. 7.3).

Επαναπλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού
Για να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού, προχωρήστε ως εξής:

1. Σηκώστε την πόρτα (A-Εικ. 6.31) για πρόσβαση στο στόμιο πλήρωσης 
νερού που βρίσκεται στο πλάι του οχήματος.
2. Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά (B - Εικ. 6.31).
3. Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
4. Περιστρέψτε το καπάκι (C-Εικ. 6.31) αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
5. Γεμίστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο σωλήνα.
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ΠΡΟΣΟΧΉ

Καθαρίστε το σωλήνα νερού πριν τον τοποθετήσετε στο ακροφύ-
σιο και φροντίστε να αποτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων 
ή βρωμιάς.

6. Για να κλείσετε το στόμιο, επαναλάβετε τις ενέργειες με αντίστροφη σει-
ρά.

A

C
B

Εικ. 6.31 - Επαναπλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού

ΠΡΟΣΟΧΉ

Το βάρος του νερού που περιέχεται στη δεξαμενή συμβάλλει 
στον προσδιορισμό του συνολικού βάρους του οχήματος, το 
οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο συνολικό 
βάρος. Επομένως, λάβετε υπόψη το νερό στη δεξαμενή κατά τον 
προσδιορισμό της τιμής του ωφέλιμου φορτίου.

Χρήση δεξαμενής καθαρού νερού
Το νερό διανέμεται αυτόματα όταν ανοίγουν οι βρύσες χάρη στη δράση της 
ηλεκτρικής αντλίας πίεσης, η οποία πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί από τον 
πίνακα ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Για να αποφύγετε την καταστροφή της αντλίας νερού, μην τη 
χρησιμοποιείτε όταν η δεξαμενή καθαρού νερού είναι άδεια.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Εάν δεν βγαίνει νερό από τις βρύσες, αλλά υπάρχει νερό στη 
δεξαμενή και η αντλία λειτουργεί, τα φίλτρα της βρύσης ή το 
φίλτρο της αντλίας νερού μπορεί να έχουν βουλώσει. Καθαρίστε 
πρώτα τα φίλτρα της βρύσης και στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, 
καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας (βλέπε παρ.7.5).
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Άδειασμα της δεξαμενής
Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλι-
σμένα με βαλβίδα αποστράγγισης 
(D-Εικ. 6.32) τοποθετημένη πάνω από 
τη δεξαμενή καθαρού νερού. 

Η βαλβίδα αποστράγγισης έχει δύο 
θέσεις: Περιστρέφοντας τη λαβή δε-
ξιόστροφα, είναι δυνατή η μερική (20 
λίτρα σε κατάσταση λειτουργίας) ή η 
ολική εκκένωση.

Για να κλείσετε τη βαλβίδα αποστράγ-
γισης, γυρίστε τη λαβή εντελώς αρι-
στερόστροφα.

D

Εικ. 6.32 - Βαλβίδα αποστράγγισης 
καθαρού νερού

Άλλα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με 
δύο τάπες για το άδειασμα της δεξα-
μενής καθαρού νερού (Εικ. 6.33):

E. Αφαιρέστε το καπάκι για να 
αδειάσετε μερικώς τη δεξαμενή 
(20 λίτρα σε κατάσταση λειτουρ-
γίας).

F. Αφαιρέστε την τάπα για να αδειά-
σετε εντελώς τη δεξαμενή.

F E

Εικ. 6.33 - Βαλβίδα αποστράγγισης 
καθαρού νερού

Εξωτερική υποδοχή ζεστού και κρύου νερού
Η εξωτερική υποδοχή ντους βρίσκε-
ται μέσα στον χώρο γκαράζ και τρο-
φοδοτείται με νερό από τη δεξαμενή 
καθαρού νερού.

Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σω-
λήνα ντους που παρέχεται στην υπο-
δοχή:

1. Σηκώστε την πόρτα (E - Εικ. 6.34).
2. Εισαγάγετε τον παρεχόμενο σωλή-
να στη σύνδεση (F - Εικ. 6.34).

E

F

1
23

Εικ. 6.34 - Υποδοχή για σύνδεση 
ντους

Μόλις συνδεθεί ο σωλήνας ντους στην πρίζα, αλλάξτε τη σύνδεση του σω-
λήνα σε μία από τις τρεις θέσεις όπως απαιτείται:

1. Ντους κλειστό (OFF): όταν πατάτε το μοχλό ντους, δεν βγαίνει νερό.
2. Κρύο νερό: Πατώντας τον μοχλό του ντους βγαίνει κρύο νερό.
3. Ζεστό νερό: Πατώντας τον μοχλό του ντους βγαίνει ζεστό νερό.

Για να αποσυνδέσετε τον σωλήνα ντους, επαναλάβετε τις ενέργειες με αντί-
στροφη σειρά.
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6.9.2 ΔΌΧΕΙΌ ΒΡΩΜΙΚΌΥ ΝΕΡΌΥ
Το βρώμικο νερό (αποχετεύσεις από νεροχύτες κουζίνας, τουαλέτες και 
ντους) συλλέγεται σε μια δεξαμενή που βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. 
Μια λυχνία στον πίνακα ελέγχου υποδεικνύει την ανάγκη αδειάσματος της 
δεξαμενής. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν επιτευχθεί το 100% της συνολι-
κής χωρητικότητας της δεξαμενής.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος παγώματος σωλήνων και δοχείου βρώμικου νερού. Το 
χειμώνα και σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών χρησιμο-
ποιήστε ειδικό αντιψυκτικό στο ποσοστό που αναγράφεται στη 
συσκευασία του προϊόντος. Ρίξτε το αντιψυκτικό στη δεξαμενή 
από την αποχέτευση ενός από τους νεροχύτες.

Άδειασμα της δεξαμενής βρώμικου νερού
Για να αδειάσετε τη δεξαμενή, τρα-
βήξτε τη λαβή (Α - Εικ. 6.35) της βαλ-
βίδας εξαγωγής, που βρίσκεται κάτω 
από το δάπεδο του οχήματος ή μέσα 
στον χώρο γκαράζ. Όταν η δεξαμενή 
είναι άδεια, κλείστε τη βαλβίδα σπρώ-
χνοντας τη λαβή πλήρως στην έδρα 
της.

A

Εικ. 6.35 - Βαλβίδα αποστράγγισης 
βρώμικου νερού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αδειάζετε το δοχείο βρώμικου νερού μόνο στα καθορισμένα ση-
μεία απόρριψης (Camper Service) ή στους λάκκους απόρριψης 
σε κάμπινγκ.

Θερμαντήρας δεξαμενής βρώμικου νερού
Ο θερμαντήρας είναι μια ηλεκτρική 
αντίσταση που εισάγεται μέσα στη 
δεξαμενή που εμποδίζει το βρώμικο 
νερό να παγώσει. Ο αισθητήρας ελέγ-
χεται από έναν διακόπτη (Β-Εικ. 6.36) 
τοποθετημένο στην είσοδο του οχή-
ματος. Ο διακόπτης είναι εξοπλισμέ-
νος με ένδειξη LED και επισημαίνεται 
με το κατάλληλο σύμβολο αναγνώρι-
σης.

B

Εικ. 6.36 - Διακόπτης θερμαντήρα
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6.9.3 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΌΥΑΛΕΤΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν χρησιμοποιήσετε την αφαιρούμενη τουαλέτα για πρώτη 
φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχε-
ται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με τουαλέτα με αφαιρούμενη κασέτα (ή δεξα-
μενή με κασέτα). Το ξέπλυμα της τουαλέτας τροφοδοτείται με νερό από τη 
δεξαμενή καθαρού νερού. Η εγκατεστημένη τουαλέτα μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος.

Η κασέτα τουαλέτας βρίσκεται έξω από το όχημα, δίπλα στην τουαλέτα.

Το πάνω μέρος της τουαλέτας (Α - Εικ. 6.37) μπορεί να περιστραφεί προς τα 
δεξιά ή προς τα αριστερά για βέλτιστη χρήση του χώρου.

Πλύσιμο τουαλέτας
Για να ξεπλύνετε την τουαλέτα:

1. Μετακινήστε τον μοχλό (B - Εικ. 6.37) στη θέση (C - Εικ. 6.37) για να ανοί-
ξετε τη θυρίδα αποχέτευσης.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (E-Εικ. 6.37) έκπλυσης για τον απαραίτητο 
χρόνο.
3. Κλείστε την πόρτα αποστράγγισης μετακινώντας τον μοχλό στο 
(D - Εικ. 6.37).

A

E

D

B

C

Εικ. 6.37 - Πλύσιμο τουαλέτας

Άδειασμα της κασέτας της τουαλέτας

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Το καζανάκι της τουαλέτας έχει χωρητικότητα περίπου 18 λί-
τρων και πρέπει να αδειάσει αμέσως μόλις ανάψει το κόκκινο 
φως στον πίνακα ελέγχου της τουαλέτας.

• Μετά από κάθε άδειασμα της κασέτας τουαλέτας, ανανεώνετε 
το προϊόν αποσύνθεσης όπως υποδεικνύεται στο φυλλάδιο 
οδηγιών για την τουαλέτα και το ίδιο το προϊόν.



66

ΚατοιΚια στο οχήμα

Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, η θύρα πρόσβασης του ρεζερβουάρ 
καυσίμου μπορεί να βρίσκεται στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά ή στο 
πίσω τοίχωμα.

Για να αδειάσετε την κασέτα της τουαλέτας, προχωρήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα εκκένωσης της τουαλέτας είναι κλειστή: ο μο-
χλός (B - Εικ. 6.37) πρέπει να είναι στη θέση (D - Εικ. 6.37).
2. Ανοίξτε την κλειδαριά με το κλειδί (F-Εικ. 6.38), στη συνέχεια αφαιρέστε 
το κλειδί.
3. Πατήστε τα κουμπιά G και F (Εικ. 6.38) και ανοίξτε τη θυρίδα.
4. Εφαρμόστε ελαφριά πίεση προς τα πάνω στη λαβή (H  -  Εικ. 6.38) και 
αφαιρέστε τη δεξαμενή.
5. Αφαιρέστε το καπάκι (I - Εικ. 6.38) και πατήστε το κουμπί εξαέρωσης για 
να αδειάσετε τη δεξαμενή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αδειάζετε την κασέτα τουαλέτας μόνο στα καθορισμένα σημεία 
απόρριψης (Camper Service) ή στα καθορισμένα σημεία συλλο-
γής σε κάμπινγκ. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται το άδεια-
σμα της κασέτας στις κανονικές τουαλέτες του κάμπινγκ.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Κίνδυνος παγώματος. Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών 
και απουσίας θέρμανσης, αδειάστε τελείως το καζανάκι της του-
αλέτας.

H

I

G F

Εικ. 6.38 - Άδειασμα της κασέτας της τουαλέτας
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6.10 ΣΥΣΤΉΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΉΣ
Ανάλογα με το μοντέλο, η θέρμανση στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω ενός θερμαντήρα Combi (βλ. παρ.6.10.3) ή σύστημα 
θέρμανσης Alde (βλ. παρ.6.10.4).

6.10.1 ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΉΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Μία 
φορά τον χρόνο, ελέγχετε τους σωλήνες εξάτμισης όλων των 
λειτουργιών παροχής αερίου σε συνεργείο εξουσιοδοτημένο 
από τον Κατασκευαστή. Ειδικότερα ελέγξτε την εξάτμιση του 
θερμαντήρα Combi και του λέβητα Alde, τα οποία πρέπει να εί-
ναι αποδοτικά και απαλλαγμένα από μπλοκαρίσματα και σπασί-
ματα. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην συνθλίψετε, τρυπήσετε, σχίσε-
τε ή αποκολλήσετε τον σωλήνα εξάτμισης του θερμαντήρα, για 
να αποφύγετε διαρροές μονοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Ο εναλλάκτης θερμότητας των θερμαντήρων και των λεβήτων 
αερίου πρέπει να αντικατασταθεί δέκα χρόνια μετά την πρώτη 
θέση σε λειτουργία και αυτή η αντικατάσταση πρέπει να πραγ-
ματοποιείται αποκλειστικά από τον Κατασκευαστή του θερμα-
ντήρα ή του λέβητα ή από συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον 
ίδιο τον Κατασκευαστή. 
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για την αντικατά-
σταση.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θερμαντήρα 
Combi, ανατρέξτε στις ειδικές παραγράφους αυτού του εγ-
χειριδίου και στο φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή του θερμαντήρα.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Alde, 
συμβουλευτείτε τις ειδικές παραγράφους αυτού του εγχειρι-
δίου και το φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον κατα-
σκευαστή του συστήματος.

6.10.2 ΡΥΘΜΙΣΉ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Το σύστημα διανομής ζεστού αέρα 
αποτελείται από σωλήνες ροής και 
αεραγωγούς που κατανέμονται σε 
όλο τον χώρο διαβίωσης.

Για να κατευθύνετε τη ροή του αέρα 
στα επιθυμητά σημεία, περιστρέψ-
τε το στόμιο κρατώντας το παξιμάδι 
(ΝΑ - Εικ. 6.39).

Σε ορισμένα μοντέλα οι αεραγωγοί 
είναι επίσης ρυθμιζόμενοι και επο-
μένως μπορούν να ανοίξουν ή να 
κλείσουν καθώς και να προσανατολι-
στούν. Για να κατευθύνετε και να ρυθ-
μίσετε τη ροή του αέρα, περιστρέψτε 
το πτερύγιο (Β - Εικ. 6.39).

BA

Εικ. 6.39 - Αεραγωγοί
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ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Όταν όλοι οι αεραγωγοί είναι ανοιχτοί, η ροή του θερμού αέρα 
που βγαίνει από κάθε στόμιο θα περιοριστεί. Για να αποκτήσετε 
ισχυρότερη ροή αέρα από έναν ή περισσότερους αεραγωγούς, 
κλείστε όλους τους άλλους.

6.10.3 ΘΕΡΜΑΝΤΉΡΑΣ COMBI (ΑΝΑΛΌΓΑ ΜΕ ΤΌ 
ΜΌΝΤΕΛΌ)

Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με θερμαντήρα με ενσωματωμένη δεξαμενή 
νερού (θερμαντήρας Combi), που τροφοδοτείται από φυσικό αέριο, ντίζελ 
ή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το συμπαγές σύστημα συνδυάζει έναν θερμα-
ντήρα ζεστού αέρα υψηλής απόδοσης και μια εξαιρετικά αποτελεσματική 
δεξαμενή νερού.

Ο θερμαντήρας Combi επιτρέπει τη θέρμανση του νερού και επίσης παρέχει 
ζεστό αέρα για τη θέρμανση του οχήματος.

Πριν ανάψετε τον θερμαντήρα αερίου Combi, ανοίξτε την αντίστοιχη στρό-
φιγγα (C-Εικ. 6.24) στη μονάδα ελέγχου διανομής αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα Combi για πρώτη 
φορά, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών που παρέ-
χεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

• Εάν ο θερμαντήρας Combi δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, κλείστε τον διακόπτη αερίου και κλείστε 
τη βαλβίδα γρήγορου κλεισίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Η από-
ληξη καπνοδόχου είναι μια απαραίτητη υποδοχή αέρα για τον 
θερμαντήρα Combi και επίσης αποβάλλει τους καπνούς της 
καύσης. Διατηρείτε πάντα καθαρή την καμινάδα για τη διέ-
λευση των καυσαερίων και την παροχή αέρα καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Κίνδυνος παγώματος. Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών ή 
παρατεταμένων στάσεων, αδειάστε τη δεξαμενή του θερμαντή-
ρα Combi.

• Όταν ανοίγετε την πόρτα για πρόσβαση στον πίσω χώρο 
αποθήκευσης, προσέξτε να μην την φράξετε κοντά στην κα-
μινάδα αερίων καύσης. Εάν ο θερμαντήρας Combi είναι σε 
λειτουργία, τα καυσαέρια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην 
ίδια την πόρτα του χώρου αποθήκευσης.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Κατά την κανονική χρήση του θερμαντήρα Combi, ενδέχεται να 
σχηματιστεί καφέ άλως με την πάροδο του χρόνου.

Πώς λειτουργεί
Ο θερμαντήρας Combi επιλέγει αυτόματα το επίπεδο του καυστήρα σύμ-
φωνα με τις ανάγκες θερμότητας που απαιτούνται από τις συνθήκες περι-
βάλλοντος. Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία δωματίου, ο θερ-
μοστάτης απενεργοποιεί τον θερμαντήρα. Η μείωση της θερμοκρασίας στο 
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εσωτερικό του οχήματος ενεργοποιεί αυτόματα τη θέρμανση. Κατά τη φάση 
θέρμανσης, η περιεκτικότητα σε νερό της δεξαμενής (περίπου12 λίτρα ) τί-
θεται αυτόματα στη μέγιστη θερμοκρασία.

Στην καλοκαιρινή λειτουργία, μόνο το νερό θερμαίνεται, το οποίο μπορεί να 
φτάσει στους 40 °C ή στους 60 °C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Εάν η συσκευή δεν ανάβει μετά από 2 προσπάθειες, περιμένετε 
10/15 λεπτά πριν επαναλάβετε τη λειτουργία, ώστε να επιτρέ-
ψετε τη διαφυγή τυχόν επικίνδυνων αναθυμιάσεων αερίων που 
μπορεί να δημιουργηθούν.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Μόλις ενεργοποιηθεί ο θερμαντήρας Combi, περιμένετε περί-
που 15-30 λεπτά για να είναι διαθέσιμο το ζεστό νερό.

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία δωματίου και τη θερ-
μοκρασία του νερού ανεξάρτητα η μία από την άλλη ή να τις 
ρυθμίσετε ταυτόχρονα.

Πίνακας ελέγχου
Το όχημα διαθέτει πίνακα ελέγχου για τη χρήση του θερμαντήρα Combi, ο 
οποίος διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα ελέγχου, 
ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον κατα-
σκευαστή της συσκευής.

6.10.3.1 Βαλβίδα ασφαλείας
Ο θερμαντήρας Combi είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα ασφαλείας απο-
στράγγισης (Εικ. 6.40) για να μην παγώσει το νερό μέσα στην ενσωματωμένη 
δεξαμενή. Η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα κάτω από τους 4 °C και αποβάλ-
λει το νερό μέσω ενός σωλήνα αποστράγγισης. Η ανακουφιστική βαλβίδα 
ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε περίπτωση πα-
γετού, το νερό που περιέχεται στη δεξαμενή αποβάλλεται αυτόματα μέσω 
ενός σωλήνα αποστράγγισης.

Εικ. 6.40 - Βαλβίδα ασφαλείας Combi

6.10.4 ΣΥΣΤΉΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΉΣ ALDE (ΑΝΑΛΌΓΑ 
ΜΕ ΤΌ ΜΌΝΤΕΛΌ)

Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με σύστημα θέρμανσης Alde. Σε αυτόν τον 
τύπο συστήματος, ο ζεστός αέρας για τη θέρμανση του θαλάμου επιβατών 
παράγεται από έναν λέβητα αερίου μέσω ενός ρευστού μεταφοράς θερμό-
τητας.
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Το ζεστό νερό τροφοδοτείται από μια δεξαμενή ενσωματωμένη στον λέβη-
τα του συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης Alde για πρώτη 
φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και το φυλλάδιο 
οδηγιών που παρέχεται από τον κατασκευαστή του συστήματος.

Ελέγξτε το σύστημα πριν από τη χρήση
Ελέγξτε το επίπεδο του μείγματος γλυκόλης 
(Εικ. 6.41) στο δοχείο διαστολής. Με ένα ψυχρό 
σύστημα η στάθμη πρέπει να είναι περίπου 1 
cm πάνω από τον δείκτη ελάχιστης στάθμης. 
Στα νέα οχήματα, μπορεί να σχηματιστούν 
φυσαλίδες αέρα, οι οποίες εξαφανίζονται μό-
λις χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Σε αυτή την 
περίπτωση η στάθμη του υγρού στο δοχείο 
διαστολής μπορεί να πέσει.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μην εκκινείτε το λέβητα χωρίς μείγ-
μα γλυκόλης. Μην αναμιγνύετε δια-
φορετικούς τύπους γλυκόλης γιατί 
μπορεί να προκαλέσουν πήξη του 
μείγματος. Εικ. 6.41 - Επίπεδο 

μείγματος γλυκόλης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Η απόλη-
ξη καπνοδόχου είναι ένας θεμελιώδης αεραγωγός για τον λέβη-
τα και επίσης διώχνει τους καπνούς της καύσης:
• Βεβαιωθείτε ότι η απόληξη του καπνοδόχου είναι πάντα 

απαλλαγμένη από χιόνι, πάγο και άλλες ακαθαρσίες. 
• Βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο αντικείμενο δεν εμποδίζει ή 

φράζει την έξοδο καπνού και την είσοδο αέρα στην απόληξη 
της καπνοδόχου. 

• Βεβαιωθείτε ότι η απόληξη της καπνοδόχου δεν βγαίνει σε 
κλειστό χώρο, όπως μια βεράντα.

• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν είναι φραγμένοι. Οι μπλοκαρισμένες 
βαλβίδες μειώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος θέρμανσης 
και επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα μέσα στο όχημα.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την κυκλοφο-
ρία του αέρα μέσα στον χώρο επιβατών. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλάρια και οι κουβέρτες δεν κλείνουν ή εμποδίζουν 
την κυκλοφορία του αέρα πίσω από τις πλάτες των καναπέδων.
• Εάν το όχημά σας έχει μοκέτα, βεβαιωθείτε ότι η μοκέτα δεν καλύπτει αε-
ραγωγούς ή θερμαντικά σώματα.
• Μην εμποδίζετε τις διόδους που προβλέπονται για την ανακύκλωση του 
αέρα στο όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αρχή της κυκλοφορίας της 
θερμότητας μέσω του νερού, είναι σημαντικό ο αέρας να περνά 
ελεύθερα κάτω από τα κρεβάτια και πίσω από τις πλάτες και τα 
ντουλάπια.
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Πρώτη εκκίνηση του συστήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Κίνδυνος βιολογικής μόλυνσης. Το ζεστό νερό από τον λέβη-
τα δεν είναι πόσιμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή φαγητού.

• Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το νερό στον λέβητα μπορεί να φτάσει 
σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αδειάστε τη δεξαμενή του λέβητα για 
να αποφύγετε την καταστροφή της. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζη-
μιές από παγετό. 

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα θέρμανσης Alde για πρώτη φορά ή μετά 
από μεγάλη περίοδο μη χρήσης:
1. Πραγματοποιήστε κατάλληλους ελέγχους στο σύστημα θέρμανσης (βλ. 
παρ."Ελέγξτε το σύστημα πριν από τη χρήση").
2. Ενεργοποιήστε τον λέβητα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν δεν υπάρχει 
νερό στη δεξαμενή του.

3. Ρυθμίστε το ρολόι.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία (LPG ή/και ηλεκτρική) και την επιθυ-
μητή εσωτερική θερμοκρασία.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

• Ο λέβητας υγραερίου και η ηλεκτρική αντίσταση μπορούν να 
λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συ-
στήματος θέρμανσης Alde, συμβουλευτείτε το φυλλάδιο οδη-
γιών που παρέχεται από τον κατασκευαστή του συστήματος.

6.10.5 ΉΛΕΚΤΡΙΚΉ ΘΕΡΜΑΝΣΉ ΔΑΠΕΔΌΥ 
(ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Η ενδοδαπέδια θέρμανση, εάν υπάρχει, μπορεί να ενεργοποιηθεί και να 
απενεργοποιηθεί: 
• από τον διακόπτη που βρίσκεται στην αριστερή περιοχή της τραπεζαρίας 
ή στην πλαϊνή είσοδο της δεξιάς τραπεζαρίας. 
• απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Το σύστημα είναι συνδεδεμένο στη γραμμή 220 V και επομένως προστατεύ-
εται από τον διακόπτη ασφαλείας.

Το δάπεδο έχει μια αυτόματη λειτουργία με βάση τις αντιληπτές θερμο-
κρασίες. Τα αυτορυθμιζόμενα καλώδια θέρμανσης αποτελούνται από έναν 
πυρήνα πολυμερούς ο οποίος, όταν τροφοδοτείται στα 220 V, ανάλογα με 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας μέσω 
της ηλεκτρικής ανταλλαγής σωματιδίων άνθρακα. Τα κύρια πλεονεκτήματα 
είναι:
• Αυτόματη ρύθμιση της παραγωγής θερμότητας.
• Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης κατά τη χρήση.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και μέσω μετατροπέα (κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού) λόγω της χαμηλής απορρόφησής του.



72

ΚατοιΚια στο οχήμα

6.11 ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ ΌΧΉΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λει-
τουργία του εξοπλισμού ή των αξεσουάρ που είναι εγκατεστη-
μένα στο όχημα, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγιών των 
αντίστοιχων κατασκευαστών, που παρέχονται με την τεκμηρίω-
ση του οχήματος.

6.11.1 ΠΛΑΙΣΙΌ ΕΣΤΙΩΝ
Το πλαίσιο εστιών στο όχημά σας μπορεί να διαφέρει τόσο σε σχήμα όσο και 
σε θέση ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Πριν χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο εστιών για πρώτη φορά, 
διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται 
από τον κατασκευαστή της συσκευής.

• Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Πριν 
χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο εστιών, βεβαιωθείτε ότι η κα-
μπίνα επιβατών αερίζεται επαρκώς ανοίγοντας παράθυρα και 
φινιστρίνια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή υγραερίου 
για το μαγείρεμα ως θερμάστρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Κίνδυνος πυρκαγιάς. Όταν η συσκευή αερίου είναι αναμμένη, 
μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εύκολα εύφλεκτα αντικείμενα 
κοντά στην εστία.

• Μην παραβιάζετε ποτέ τις συνδέσεις αερίου στην εστία.
• Σε περίπτωση επισκευών στο πλαίσιο εστιών που απαιτούν 

αποσύνδεση του συστήματος αερίου, πραγματοποιείτε πάντα 
έλεγχο διαρροής στο σύστημα πριν θέσετε τη συσκευή σε λει-
τουργία.

Πριν ανάψετε την εστία, ανοίξτε την αντίστοιχη στρόφιγγα (Α-Εικ. 6.24) στη 
μονάδα ελέγχου διανομής αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για τα χαρακτηριστικά των σκευών που θα χρησιμοποιηθούν με 
τους διάφορους καυστήρες της εστίας, ακολουθήστε τις διαστά-
σεις των σκευών που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο οδηγιών 
που παρέχεται από τον κατασκευαστή των εστιών.

6.11.2 ΦΌΥΡΝΌΣ
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος, ο φούρνος μπορεί να εγκατα-
σταθεί πάνω από το ψυγείο ή κάτω από την κουζίνα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, διαβάστε 
προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή της συσκευής.

• Κίνδυνος δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Πριν 
χρησιμοποιήσετε τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η καμπίνα επι-
βατών αερίζεται επαρκώς ανοίγοντας παράθυρα και φινιστρί-
νια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φούρνο για θέρμανση.

• Κίνδυνος πυρκαγιάς. Όταν ο φούρνος είναι αναμμένος, μην 
τοποθετείτε εύφλεκτα ή εύκολα εύφλεκτα αντικείμενα μέσα.

• Σε περίπτωση επισκευών στο φούρνο που απαιτούν αποσύν-
δεση του συστήματος αερίου, να εκτελείτε πάντα έλεγχο δι-
αρροής στο σύστημα πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Πριν ανάψετε το φούρνο, ανοίξτε την αντίστοιχη στρόφιγγα (Δ  - Εικ. 6.24) 
στη μονάδα ελέγχου διανομής αερίου.

6.11.3 ΨΥΓΕΙΌ
Το ψυγείο που υπάρχει στο όχημα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέ-
λο του οχήματος. Μπορεί να είναι ψυγείο με συμπιεστή ή ψυγείο με τριπλή 
τροφοδοσία (αέριο, 220 V, 12 V).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά, διαβάστε 
προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή της συσκευής.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο, καθαρίστε καλά το εσωτε-
ρικό του.

• Μην αποθηκεύετε ποτέ ανθρακούχα υγρά στην κατάψυξη.
• Εάν το ψυγείο πρόκειται να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε θερμοκρασία εσωτερικού οχήματος κάτω από 10 
°C, δεν είναι εγγυημένη η σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερι-
κό του καταψύκτη. Η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί και τα 
τρόφιμα να ξεπαγώσουν.

• Η απόδοση του ψυγείου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Για αποτελεσματική και ασφαλή 
χρήση του ψυγείου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σχε-
τικού κατασκευαστή.

• Σε περίπτωση επισκευών στο ψυγείο που συνεπάγονται απο-
σύνδεση του συστήματος αερίου, να εκτελείτε πάντα έλεγχο 
διαρροής στο σύστημα πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αερίου, ανοίξτε την αντίστοιχη στρόφιγγα 
(C-Εικ. 6.24) στη μονάδα ελέγχου διανομής αερίου.
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6.11.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΌΥ
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με πίνακα ελέγχου για τη διαχείριση των βοηθη-
τικών λειτουργιών που είναι εγκατεστημένες στο όχημα. Ο πίνακας ελέγχου 
ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο ή τον εξοπλισμό:

Πίνακας ελέγχου Τύπος Α

Εικ. 6.42 - Πίνακας ελέγχου Τύπος Α

Πίνακας ελέγχου Τύπος Β

Risorse

11:46

Clima ambiente Acqua calda

Messaggi Spegnere Impostazioni

Εικ. 6.43 - Πίνακας ελέγχου Τύπος Β

ΠΡΟΣΟΧΉ

Πριν χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου για πρώτη φορά, δια-
βάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή της συσκευής.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα ελέγχου, 
ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών που παρέχεται από τον κατα-
σκευαστή της συσκευής.
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6.11.5 ΉΛΙΑΚΌ ΠΑΝΕΛ (ΑΝΑΛΌΓΑ ΜΕ ΤΌ 
ΜΌΝΤΕΛΌ)

Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με ρυθμιστή φόρτισης για την παρακολού-
θηση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας από το ηλιακό πάνελ.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρυθμιστή φόρτι-
σης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή της συσκευής.

7 ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ
Η σωστή συντήρηση του οχήματος είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφα-
λή χρήση και για τη διατήρηση του οχήματος σε καλή κατάσταση.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Για τη συντήρηση του κινητήρα και του πλαισίου, ακολουθή-
στε το Σχέδιο Προγραμματισμένης Συντήρησης που παρέχε-
ται από τον κατασκευαστή του πλαισίου και αναφέρεται στο 
σχετικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

• Για τη συντήρηση και τυχόν επισκευές του εξοπλισμού που 
είναι τοποθετημένος στο όχημα (π.χ. ψυγείο, θερμαντήρας, 
λέβητας, εστίες, φούρνος κ.λπ.) συμβουλευτείτε τα σχετικά 
εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης που παρέχονται από τους 
αντίστοιχους κατασκευαστές. 

7.1 ΓΝΉΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται για το όχημα έχουν 
σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να ταιριάζουν τέλεια με το όχημα. 

Το εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή εξειδικευμένο προσωπικό 
αντιπροσώπων και συνεργείων γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες και τα 
χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών και αξεσουάρ που παρέχονται για το 
όχημα και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή εργασιών 
επισκευής και αντικατάστασης. Είναι επίσης σε θέση να προτείνει οποιαδή-
ποτε αξεσουάρ και να προμηθεύει γνήσια ανταλλακτικά.

• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί 
από τον κατασκευαστή.  
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί 
από τον Κατασκευαστή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφά-
λεια και τη σωστή λειτουργία του οχήματος.

• Για την εγκατάσταση εξαρτημάτων και αξεσουάρ στο όχημα, επικοινωνή-
στε με αντιπροσώπους ή συνεργεία εξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευ-
αστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτη-
μένο προσωπικό ενδέχεται να αλλοιώσουν τη λειτουργικότητα 
και την ασφάλεια του οχήματος και να ακυρώσουν την εγγύηση.

• Επικοινωνήστε με αντιπροσώπους ή συνεργεία εξουσιοδοτημένα από τον 
Κατασκευαστή, επίσης, για τη συναρμολόγηση ειδικών εξαρτημάτων που 
ενδέχεται να απαιτούν ρύθμιση. Κατά την τοποθέτηση ειδικών αξεσουάρ, 
πρέπει να τηρούνται τα επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά διαστάσεων και το 
εγκεκριμένο βάρος για το όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Συνιστάται να έχετε τα ακόλουθα ανταλλακτικά επί του οχή-
ματος: Ασφάλειες διαφορετικών χαρακτηριστικών, λαμπτήρες 
LED, αντλία πίεσης για τη δεξαμενή καθαρού νερού, εργαλειο-
θήκη.

7.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό του οχήματος έχουν επιλεγεί 
για την ιδιαίτερη αντοχή τους στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Σε κάθε 
περίπτωση, για να διατηρήσετε το όχημά σας στις καλύτερες συνθήκες, ακο-
λουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υπό πίεση ή πλυ-
ντήρια υψηλής θερμοκρασίας για να πλύνετε το όχημά σας.

• Κλείστε καλά τα παράθυρα και τις καταπακτές του οχήματος 
κατά το πλύσιμο και προσέξτε να μην κατευθύνετε πίδακες νε-
ρού στους αεραγωγούς και τη γρίλια του ψυγείου.

• Πλένετε τα εξωτερικά μέρη του οχήματος περιοδικά και ειδικά μετά την 
παραμονή σας σε παραθαλάσσια μέρη όπου ο αέρας είναι πλούσιος σε αλ-
μύρα.
• Κατά τη χειμερινή περίοδο, καθαρίστε προσεκτικά το κάτω μέρος του 
αμαξώματος και τα μηχανικά μέρη του οχήματος που υπόκεινται σε επιθε-
τικότητα από κάτω. Το αλάτι του δρόμου που απλώνεται στους δρόμους και 
βλάπτει το κάτω μέρος του οχήματος.

7.2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
• Πλύνετε τις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος χρησιμοποιώντας άφθο-
νο νερό και ουδέτερο σαμπουάν, στεγνώνοντας με κατάλληλο πανί.
• Εάν η επιφάνεια του οχήματος φαίνεται θαμπή, είναι απαραίτητο να επε-
ξεργαστείτε την πληγείσα περιοχή με μη λειαντικό πολτό γυαλίσματος αμα-
ξώματος.
• Για τα εξαρτήματα από υαλοβάμβακα του οχήματος, προχωρήστε στον 
καθαρισμό και το γυάλισμα όπως για το κανονικό αμάξωμα ενός αυτοκινή-
του, χρησιμοποιώντας κανονικά διαθέσιμα στο εμπόριο προϊόντα (λειαντικό 
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πολτό, γυαλιστικό κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΉ

Για να αποφύγετε την καταστροφή των γυαλιστερών επιφανει-
ών του οχήματος:
• Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 

καθαρισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σκληρά πανιά ή άλλα 

λειαντικά μέσα.
• Μην πλένετε μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο για να 

αποφύγετε την αλλοίωση της γυαλάδας του χρώματος.
• Αφαιρέστε το συντομότερο δυνατό λεκέδες πίσσας, περιτ-

τώματα πουλιών, έντομα, σκουριά και άλλες ουσίες που μπο-
ρούν να προσβάλουν το χρώμα.

• Καθαρίζετε περιοδικά και αφαιρείτε τυχόν υλικά που έχουν 
εναποτεθεί στην οροφή.

7.2.2 ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΙ
• Πλύνετε το ακρυλικό γυαλί χρησιμοποιώντας μόνο νερό και ουδέτερο σα-
πούνι και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα σφουγγάρι, ένα μαλακό πανί ή ένα 
ειδικό πανί.
• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ειδικά καθαριστικά για ακρυλικές 
επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.

• Μην τρίβετε την επιφάνεια του ακρυλικού γυαλιού όταν είναι 
στεγνό, τα σωματίδια σκόνης μπορεί να το χαράξουν.

7.2.3 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
Λιπάνετε τακτικά τους μεντεσέδες της πόρτας και τις εξωτερικές καταπακτές 
με προϊόντα χωρίς οξύ για να διατηρήσετε αναλλοίωτη τη λειτουργικότητά 
τους.

7.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
Καθαρίζετε περιοδικά τα εσωτερικά υλικά και τον εξοπλισμό του οχήματος 
για να τα διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να διατηρείτε τη λειτουργικό-
τητά τους.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για ειδικό καθαρισμό των συσκευών που είναι εγκατεστημένες 
στο όχημα, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχο-
νται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.

Για να καθαρίσετε τα διάφορα εξαρτήματα, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες:

7.3.1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ, ΚΌΥΡΤΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Καθαρίστε τα καλύμματα μαξιλαριών, τις κουρτίνες και τα γενικά υφάσματα 
με στεγνό καθάρισμα για να αποφύγετε τη συρρίκνωση και το ξεθώριασμα.

7.3.2 ΕΠΙΠΛΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.
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Καθαρίστε την επιφάνεια των επίπλων με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

7.3.3 ΝΕΡΌΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Για να καθαρίσετε την εστία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδη-
γίες και τις οδηγίες στο φυλλάδιο που παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή της συσκευής.

• Για να αποφύγετε την καταστροφή της εστίας αερίου, αποφύ-
γετε την είσοδο νερού στα ανοίγματα της εστίας.

• Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.

• Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε νερό και ένα κρεμώδες απορρυπαντι-
κό, χωρίς λειαντικά σωματίδια.
• Καθαρίστε την εστία αερίου με ένα υγρό σφουγγάρι.

7.3.4 ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μόνο διάλυμα νερού και ουδέτερο σα-
πούνι.

7.3.5 ΜΠΑΝΙΌ ΚΑΙ ΘΕΡΜΌΔΙΑΜΌΡΦΩΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μόνο διάλυμα νερού και ουδέτερο σα-
πούνι.

7.3.6 ΠΑΤΩΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά προϊόντα για τον 
καθαρισμό.

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σκληρά πανιά ή άλλα 
λειαντικά μέσα.

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα ουδέτερου σαπουνιού και 
ζεστού νερού. Τρίψτε απαλά το διάλυμα με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι και 
ξεπλύνετε με ζεστό ή κρύο νερό.
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7.4 ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΕΡΙΌΥ
• Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ελέγχετε τους σωλήνες και τα εξαρτήμα-
τα για τέλεια στεγανότητα σε μια αντιπροσωπία ή συνεργείο εξουσιοδοτη-
μένο από τον Κατασκευαστή.
• Ελέγχετε περιοδικά ότι ο εύκαμπτος σωλήνας για τη σύνδεση της φιάλης 
αερίου δεν έχει ανωμαλίες ή πορώδη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, αντι-
καταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την ημερομηνία λήξης που αναγρά-
φεται στον ίδιο τον εύκαμπτο σωλήνα. Η αντικατάσταση πρέπει να πραγ-
ματοποιείται με εύκαμπτο σωλήνα που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας στις συσκευές αερίου.
• Σε περίπτωση ελαττωμάτων του συστήματος (π.χ. μυρωδιά αερίου, μη φυ-
σιολογική κατανάλωση) κλείστε αμέσως την κύρια βαλβίδα της φιάλης και 
αερίστε καλά τον χώρο ανοίγοντας πόρτες, παράθυρα και καταπακτές. Μην 
ανάβετε σπίρτα ή αναπτήρες και μην καπνίζετε. Μην χρησιμοποιείτε ηλε-
κτρικό διακόπτη (π.χ. βοηθητικές συσκευές, φώτα, μίζα). Ζητήστε να ελέγξει 
και να αποκαταστήσει τη βλάβη μόνο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον 
Κατασκευαστή.
• Ελέγχετε τη λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας έναντι εκλύσεων άκαυ-
στων αερίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να 
κλείνει αυτόματα εντός ενός λεπτού μετά το σβήσιμο της φλόγας της αντί-
στοιχης συσκευής αερίου. Το κλείσιμο επισημαίνεται με ένα «κλικ».
• Πριν από την αναχώρηση και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ελέγ-
χετε τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα και του 
ανιχνευτή καπνού (βλ. παρ. 6.7.5).

7.4.1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΜΌΝΌΞΕΙΔΙΌΥ ΤΌΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΌΥ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για να καθαρί-
σετε τον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα και τον ανιχνευτή 
καπνού.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του 
ανιχνευτή καπνού και του ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευ-
αστή της συσκευής.



80

συντήρήσή

7.5 ΣΥΣΤΉΜΑ ΝΕΡΌΥ
• Καθαρίζετε τη δεξαμενή καθαρού νερού και το σχετικό σύστημα τουλάχι-
στον μία φορά το μήνα (βλ. παρ. 7.5.1).
• Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα των βρυσών των διαφόρων συσκευών με 
συγκεκριμένα προϊόντα για να αποτρέψετε τον σχηματισμό αλάτων.
• Καθαρίζετε τακτικά τις αποχετεύσεις και το δοχείο βρώμικου νερού (βλ. 
παρ.7.5.2). Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού (βλ. παρ.6.9.2) όταν ανάψει 
η σχετική λυχνία στον πίνακα ελέγχου.
• Αδειάστε (βλ. παρ.6.9.3) και καθαρίστε (βλ. παρ.7.5.3) την κασέτα τουα-
λέτας μετά τη χρήση του οχήματος και όταν ανάψει το κόκκινο φως στον 
πίνακα ελέγχου της τουαλέτας.
• Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό φίλτρο της αντλίας νερού (βλ. παρ. 7.5.4), 
ειδικά όταν το νερό βγαίνει από τις βρύσες με μειωμένο ρυθμό ροής παρά 
το γεγονός ότι:

 ◦ Τα φίλτρα βρύσης έχουν καθαριστεί.
 ◦ Υπάρχει νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού.
 ◦ Η αντλία λειτουργεί.

• Ελέγχετε περιοδικά ότι οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων είναι σφιγ-
μένοι σωστά στις συσκευές (αντλία, βρύσες, αποχετεύσεις νεροχύτη κ.λπ.), 
ειδικά στους σωλήνες ζεστού νερού.

7.5.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΉΣ ΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΚΑΘΑΡΌΥ 
ΝΕΡΌΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για να καθαρίσετε τη δεξαμενή και το σύστημα καθαρού νερού, 
μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που είναι επιβλαβή για την υγεία 
και μπορούν να μολύνουν το νερό που περιέχεται στη δεξαμενή 
και σε ολόκληρο το σύστημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε απολυμαντικά υγρά που 
διατίθενται συνήθως στα φαρμακεία και ακολουθήστε τη δο-
σολογία και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Η δεξαμενή καθαρού νερού είναι εξοπλισμένη με ένα εσωτε-
ρικό στόμιο καθαρισμού που βρίσκεται στο επάνω μέρος της 
δεξαμενής.

Καθαρίζετε σχολαστικά τη δεξαμενή και τους αγωγούς της τουλάχιστον μία 
φορά τον μήνα. Για να καθαρίσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τους 
σωλήνες νερού:

1. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή καθαρού νερού ανοίγοντας όλες τις βρύ-
σες και αφήνοντας το νερό να τρέξει μέχρι να αδειάσει τελείως.
2. Ανοίξτε το εσωτερικό στόμιο της δεξαμενής καθαρού νερού και καθαρί-
στε το εσωτερικό με ένα υγρό πανί.
3. Ρίξτε το απολυμαντικό διάλυμα στη δεξαμενή καθαρού νερού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού χρησιμοποιώντας το εξωτερικό 
στόμιο πλήρωσης (βλ. παρ.6.9.1).
5. Θέστε το σύστημα καθαρού νερού υπό πίεση ενεργοποιώντας την αντλία 



81

συντήρήσή

από τον πίνακα ελέγχου και αφήστε το προϊόν να δράσει στο εσωτερικό του 
σύμφωνα με τους χρόνους που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή.
6. Ξεπλύνετε το σύστημα καθαρού νερού ανοίγοντας τις βρύσες των δια-
φόρων συσκευών του συστήματος μέχρι να αδειάσει.
7. Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή καθαρού νερού και ξεπλύνετε το σύστημα 
ανοίγοντας όλες τις βρύσες μέχρι να αδειάσει τελείως η δεξαμενή καθαρού 
νερού.

7.5.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΉΣ ΔΕΞΑΜΕΝΉΣ 
ΒΡΩΜΙΚΌΥ ΝΕΡΌΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα προϊόντα για 
την επεξεργασία των αποχετεύσεων και ακολουθήστε τη δοσο-
λογία και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα για να καθαρίσετε τις 
αποχετεύσεις και το δοχείο βρώμικου νερού. Η χρήση διαβρω-
τικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα 
του συστήματος αποχέτευσης.

Καθαρίζετε τακτικά αποχετεύσεις βρώμικου νερού και τη δεξαμενή ως εξής:

1. Ρίξτε το προϊόν καθαρισμού στις αποχετεύσεις που συνδέονται με τη δε-
ξαμενή βρώμικου νερού (νιπτήρες κουζίνας, τουαλέτες και ντους).
2. Ξεπλύνετε το προϊόν σύμφωνα με τους χρόνους και τις μεθόδους που 
υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή.
3. Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού (βλ. παρ.6.9.2).

7.5.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΌ ΚΑΖΑΝΑΚΙ 
ΤΌΥΑΛΕΤΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε συγκεκριμένα προϊόντα 
επεξεργασίας για το καζανάκι της τουαλέτας και ακολουθήστε 
τη δοσολογία και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αδειάστε και καθαρίστε το καζανάκι της τουαλέτας μετά τη χρήση του οχή-
ματος και όταν ανάψει το κόκκινο φως στον πίνακα ελέγχου της τουαλέτας.

Για τον καθαρισμό, προχωρήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε και αδειάστε το καζανάκι της τουαλέτας (βλ. παρ.6.9.3).
2. Τοποθετήστε το προϊόν καθαρισμού στο εσωτερικό της δεξαμενής.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
4. Αφήστε το προϊόν να ενεργήσει σύμφωνα με τους χρόνους και τις μεθό-
δους που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή.
5. Αδειάστε τη δεξαμενή και τοποθετήστε την ξανά στη θέση της στο πλάι 
του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Μετά από κάθε άδειασμα της κασέτας τουαλέτας, ανανεώνετε το 
προϊόν αποσύνθεσης όπως υποδεικνύεται στο φυλλάδιο οδηγι-
ών για την τουαλέτα και το ίδιο το προϊόν.
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7.5.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΌΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΥ ΦΙΛΤΡΌΥ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΌΥ

Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό φίλτρο της αντλίας νερού, ειδικά όταν το 
νερό βγαίνει από τις βρύσες με μειωμένο ρυθμό ροής παρά το γεγονός ότι 
έγιναν τα εξής:

• Τα φίλτρα βρύσης έχουν καθαριστεί.
• Υπάρχει νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού.
• Η αντλία λειτουργεί.

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό φίλτρο αντλίας, προχωρήστε ως εξής:

1. Κλείστε τον διακόπτη της αντλίας 
νερού στον πίνακα ελέγχου.
2. Αδειάστε τη δεξαμενή καθαρού 
νερού (βλέπε παρ.6.9.1) και όλους 
τους σωλήνες της υδραυλικής εγκα-
τάστασης.
3. Πρόσβαση στην αντλία νερού 
(ΝΑ - Εικ. 7.1) αφαιρώντας τα μαξιλά-
ρια από τον καναπέ του τραπεζιού και 
αφαιρώντας το καπάκι της θήκης της 
δεξαμενής πόσιμου νερού.
4. Ξεβιδώστε το πλαστικό εξάρτημα 
(Γ-Εικ. 7.1) που συνδέει το φίλτρο με 
τον σωλήνα αποχέτευσης.

A

C B

Εικ. 7.1 - Εξωτερικό φίλτρο αντλίας 
νερού

5. Ξεβιδώστε το διαφανές κάλυμμα (Β-Εικ. 7.1) του φίλτρου και αφαιρέστε 
το σώμα του φίλτρου.

6. Καθαρίστε το φίλτρο με νερό και μια οδοντόβουρτσα.
7. Συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο.

ΠΡΟΣΟΧΉ

Ο καθαρισμός του φίλτρου στις αντλίες με εσωτερικό φίλτρο (με 
διακόπτη πίεσης) πρέπει να πραγματοποιείται από αντιπρόσω-
πο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

7.6 ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και τις προειδοποι-
ήσεις για τα ελαστικά στο Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 
του Κατασκευαστή του πλαισίου.

• Ελέγχετε τακτικά τον βαθμό φθοράς των ελαστικών σας, το βάθος του 
πέλματος και την παρουσία οποιασδήποτε ζημιάς στα πλευρικά τοιχώματα.
• Τηρείτε το ελάχιστο βάθος πέλματος που απαιτείται από τον Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας.
• Για την αντικατάσταση των ελαστικών: 

 ◦ Χρησιμοποιείτε πάντα ελαστικά του ίδιου τύπου, μάρκας και έκδοσης 
(καλοκαιρινά ή χειμερινά) με αυτά που είναι τοποθετημένα στο όχημα.
 ◦ Χρησιμοποιείτε μόνο ελαστικά εγκεκριμένα για τον τύπο ζάντας που 

έχει τοποθετηθεί στο όχημά σας. Οι επιτρεπόμενες διαστάσεις αναγρά-
φονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

• Με καινούργια ελαστικά, μετριάστε την ταχύτητά σας για τα πρώτα 100 
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χλμ. για να επιτρέψετε το στρώσιμο.
• Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, είναι καλή πρακτική να τοποθε-
τείτε το όχημα σε ειδικές βάσεις για να μειώσετε το βάρος στα ελαστικά ή, 
εναλλακτικά, να μετακινείτε το όχημα μία φορά το μήνα για να αλλάξετε τη 
θέση στήριξης των τροχών. Αυτά τα μέτρα αποτρέπουν την παραμόρφωση 
του ελαστικού και μειώνουν τα σημεία πίεσης στα ρουλεμάν των τροχών.

7.6.1 ΠΙΕΣΉ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
• Η πίεση των ελαστικών πρέπει να μετράται όταν τα ελαστικά είναι κρύα.
• Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Απώλεια σταθερότητας. Η υπερβολική ή ανεπαρκής πίεση των 
ελαστικών επηρεάζει την ασφάλεια οδήγησης, ευνοεί τη μη φυ-
σιολογική φθορά και μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο ελαστικών.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για να ελέγξετε τις συνιστώμενες τιμές πίεσης ελαστικών για το 
όχημά σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 
του κατασκευαστή του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 
που υποδεικνύεται για την κατάσταση «πλήρους φορτίου».

7.6.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΩΝ ΤΡΌΧΩΝ
• Για να προχωρήσετε στην επισκευή ή την αντικατάσταση ενός τροχού:

1. Εάν είναι απαραίτητο, αναφέρετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του 
οχήματος χρησιμοποιώντας τα μέσα σηματοδότησης που προβλέπονται 
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
2. Τραβήξτε το χειρόφρενο και βάλτε την πρώτη ταχύτητα.
3. Τοποθετήστε τους τάκους στους τροχούς με τέτοιο τρόπο ώστε να απο-
τρέπεται οποιαδήποτε κίνηση του οχήματος.
4. Ανυψώστε το όχημα στα σημεία που υποδεικνύονται από τον κατασκευ-
αστή του πλαισίου χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ανύψωσης.
5. Προχωρήστε στην επισκευή ή αντικατάσταση του τροχού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος σύνθλιψης:
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να σηκώσετε το όχημα με στήριξη στο 

αμάξωμα.
• Ποτέ μην ξαπλώνετε κάτω από ένα υπερυψωμένο όχημα.
• Μην εκκινείτε τον κινητήρα όταν το όχημα είναι ανυψωμένο.

• Η αντικατάσταση των ζαντών με ζάντες τύπου που δεν προβλέπονται για 
το όχημα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια οδήγησης.
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ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Τα μοντέλα χωρίς εφεδρικό τροχό είναι εξοπλισμένα με συμπιε-
στή 12 V για το φούσκωμα του ελαστικού και μια πρίζα ρεύμα-
τος που εισάγεται στην υποδοχή του αναπτήρα, καθώς και ένα 
κιτ επισκευής λόγω διάτρησης. Οδηγίες χρήσης του κιτ και του 
συμπιεστή παρέχονται στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Η επισκευή που πραγματοποιείται με το κιτ είναι προσωρινή και 
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να φθάσετε στον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο ελαστικών, όπου μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί η οριστική επισκευή. Σε περίπτωση που ένα τρυπη-
μένο ελαστικό επισκευαστεί με το παρεχόμενο κιτ, προχωρήστε 
αργά και με τη μέγιστη προσοχή: Απαγορεύεται η υπέρβαση της 
μέγιστης ταχύτητας των 80 km/h.

7.7 ΉΛΕΚΤΡΙΚΌ ΣΥΣΤΉΜΑ

7.7.1 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
• Μια καμένη ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί με τη συσκευή στην 
οποία είναι συνδεδεμένη απενεργοποιημένη και με μια γνήσια ασφάλεια 
ίδιας ισχύος και χρώματος.
• Εάν μετά την αντικατάσταση μιας καμένης ασφάλειας καεί και η νέα, απευ-
θυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων ή σε έναν αξιόπιστο αντιπρό-
σωπο για να την αντικαταστήσει και να εντοπίσει τη φύση της βλάβης.
• Οι κύριες ασφάλειες του οχήματος συγκεντρώνονται στο κιβώτιο ασφα-
λειών που βρίσκεται, ανάλογα με το μοντέλο, στο μπροστινό μέρος της τρα-
πεζαρίας στην πλευρά του οδηγού ή του συνοδηγού, προστατευμένο από 
πλαστική πόρτα. Άλλες ασφάλειες βρίσκονται κοντά σε άλλες μεμονωμένες 
συσκευές (π.χ. τουαλέτα με κασέτα).

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή δεν λειτουργεί, αφού ελέγ-
ξετε την ακεραιότητα των ασφαλειών που είναι συγκεντρωμέ-
νες στη μονάδα ελέγχου, διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τη 
μη λειτουργική συσκευή που παρέχονται από τον κατασκευα-
στή της για να ελέγξετε την παρουσία και τη θέση της σχετικής 
ασφάλειας προστασίας.

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλειοθήκη, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται από τον αντίστοιχο 
Κατασκευαστή.
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Εικ. 7.2 - Ασφαλειοθήκη με διακόπτη Poliswitch

Αντικατάσταση εξωτερικών λαμπτήρων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Σε ημι-ενιαία μοντέλα και μοντέλα με κεκλιμένη οροφή, πριν 
αντικαταστήσετε τα μπροστινά εξωτερικά φώτα του οχήματος, 
διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις γενικές οδη-
γίες σχετικά με την αντικατάσταση των λαμπτήρων, ειδικά των 
λαμπτήρων αλογόνου, που παρέχονται στο φυλλάδιο Χρήσης 
και Συντήρησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή του πλαι-
σίου.

7.7.2 ΠΙΣΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Εάν τα πίσω εξωτερικά φώτα δεν λειτουργούν σωστά, επικοινω-
νήστε με ένα συνεργείο ή έναν αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
από τον κατασκευαστή.

7.7.3 ΠΛΑΪΝΑ ΦΩΤΑ ΌΓΚΌΥ
Για να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα των πλαϊνών φώτων όγκου, προχω-
ρήστε ως εξής:

1. Σβήστε τα εξωτερικά φώτα και 
αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.
2. Αφαιρέστε το λευκό-κόκκινο κά-
λυμμα (A  -  Εικ. 7.3) αφαιρώντας τις 
βίδες στερέωσης (Β - Εικ. 7.3).
3. Αφαιρέστε τον κατεστραμμένο 
λαμπτήρα.
4. Τοποθετήστε τον καινούργιο λα-
μπτήρα.
5. Επανασυναρμολογήστε το λευ-
κό-κόκκινο κάλυμμα (Α - Εικ. 7.3) χρη-
σιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης 
(B - Εικ. 7.3) που είχαν αφαιρεθεί.

A

B

B

Εικ. 7.3 - Πλαϊνά φώτα όγκου
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7.7.4 ΒΌΉΘΉΤΙΚΉ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η σωστή συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας και 
διασφαλίζει ότι είναι πάντα σε θέση να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια.

Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες συντήρησης και τις προειδοποιήσεις χρήσης 
του κατασκευαστή της βοηθητικής μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΉ

• Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, ελέγξτε τη σωστή ρύθ-
μιση του φορτιστή μπαταρίας και/ή του πίνακα ελέγχου για να 
αποφύγετε προβλήματα με το ηλεκτρικό σύστημα.

• Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το όχημα μπορεί να προετοιμα-
στεί για την εγκατάσταση μιας ή δύο βοηθητικών μπαταριών. 
Εάν τοποθετηθούν δύο βοηθητικές μπαταρίες, χρησιμοποιή-
στε μπαταρίες του ίδιου τύπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διαβρωτικών υλικών:
• Για εργασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο ή για αντικατάσταση της βοηθητικής μπαταρίας, 
επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή ένα συνεργείο εξουσι-
οδοτημένο από τον κατασκευαστή.

• Για πρόσβαση στην μπαταρία για συντήρηση ή αντικατάστα-
ση, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή ένα συνεργείο 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διαβρωτικών υλικών:
• Εάν η βοηθητική μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το περί-

βλημά της για αντικατάσταση, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρό-
σωπο ή ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευ-
αστή.

• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών 
κλειστού τύπου.

Περιοδική συντήρηση  
(να γίνεται μία φορά το μήνα)ν
• Ελέγξτε τη στεγανότητα των ακροδεκτών σύνδεσης της μπαταρίας.
• Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας από τον πίνακα ελέγχου.
• Όταν πρέπει να επαναφέρετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, συν-
δέστε το καλώδιο στο δίκτυο 220 V: ο φορτιστής ενεργοποιείται αυτόματα.

Έκτακτη συντήρηση  
(να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο)
• Καθαρίστε και λιπάνετε τους πόλους της μπαταρίας με ένα συγκεκριμένο 
προϊόν ή βαζελίνη, για να τους προστατεύσετε από την οξείδωση και τη 
διάβρωση.
• Ελέγξτε τη στεγανότητα των ακροδεκτών σύνδεσης.
• Οι μπαταρίες κλειστού τύπου ή/και τζελ δεν χρειάζονται συντήρηση. Επο-
μένως, δεν είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη ή να 
προσθέσετε αποσταγμένο νερό. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε 
και να λιπάνετε τους πόλους της μπαταρίας με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
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βαζελίνη, για να τους προστατέψετε από την οξείδωση και τη διάβρωση 
και να ελέγξετε τη στεγανότητά τους. Ωστόσο, οι λειτουργίες ελέγχου και 
φόρτισης της μπαταρίας είναι οι ίδιες με αυτές που υποδεικνύονται για τις 
συμβατικές μπαταρίες.
• Εάν το όχημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστά-
ται να φορτίζετε συχνά την μπαταρία.

7.8 ΠΕΡΙΌΔΌΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΉ

Εάν το όχημα αναμένεται να παραμείνει ανενεργό για περισ-
σότερο ή λιγότερο μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός από το να 
ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες, διαβάστε επίσης τις προ-
ειδοποιήσεις και τις οδηγίες για αδράνεια του οχήματος που πα-
ρέχονται στο φυλλάδιο Χρήσης και Συντήρησης που παρέχεται 
από τον κατασκευαστή του πλαισίου.

7.8.1 ΣΥΝΤΌΜΉ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Εάν το όχημα αναμένεται να παραμείνει ανενεργό για σύντομο χρονικό διά-
στημα, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

• Αφαιρέστε τα ευπαθή τρόφιμα.
• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη 
για να κυκλοφορήσει ο αέρας.
• Πλύνετε καλά το όχημα μέσα και έξω.
• Εάν είναι δυνατόν, σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια σε καλυμ-
μένο, στεγνό και αεριζόμενο χώρο.
• Τοποθετήστε τους τάκους ακινητοποίησης.
• Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες αφήνοντας το όχημα συνδεδεμένο στο 

δίκτυο 220 V για περίπου 12 ώρες.
• Αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία.
• Αερίστε το όχημα αμέσως μετά τη χρήση και πριν την αποθήκευση.
• Αφήστε ελεύθερους και ανεμπόδιστους τους αεραγωγούς.
• Ελέγξτε ότι όλες οι στρόφιγγες αερίου στις τοποθετημένες συσκευές και η 
κύρια βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστές.
• Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα έχει αδειάσει και καθαριστεί πλή-
ρως. Αποστραγγίστε και τις δύο δεξαμενές και τον λέβητα και ελέγξτε ότι οι 
σωλήνες είναι άδειοι.
• Σηκώστε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων από το τζάμι.
• Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών σας.
• Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το όχημα, πλύνετε και ξεπλύνετε καλά τη δεξα-
μενή καθαρού νερού και τους σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού και 
ελέγξτε ξανά την πίεση των ελαστικών.

7.8.2 ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΉ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Εάν το όχημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

• Αφαιρέστε τα ευπαθή τρόφιμα.
• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη 
για να κυκλοφορήσει ο αέρας.
• Πλύνετε καλά το όχημα μέσα και έξω.
• Καλύψτε τα μαξιλάρια με ένα διαπνέον υφασμάτινο κάλυμμα για να τα 
προστατέψετε από τις ακτίνες του ήλιου.
• Γεμίστε πλήρως το ρεζερβουάρ καυσίμου για να αποφύγετε τη δημιουρ-
γία συμπυκνωμάτων που, δημιουργώντας διάβρωση, μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ζημιά στο σύστημα καυσίμου.
• Εάν είναι δυνατόν, σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια σε καλυμ-
μένο, στεγνό και αεριζόμενο χώρο.
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• Βάλτε την πρώτη ταχύτητα και ελέγξτε ότι το χειρόφρενο έχει ενεργοποι-
ηθεί.
• Τοποθετήστε τους τάκους ακινητοποίησης.
• Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες αφήνοντας το όχημα συνδεδεμένο στο 
δίκτυο 220 V για περίπου 12 ώρες.
• Αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία.
• Αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη από τον πόλο της μπαταρίας του 
κινητήρα και ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης κάθε τρεις μήνες.
• Φορτίστε τις μπαταρίες όταν χρειάζεται.
• Εάν οι μπαταρίες δεν είναι αποσυνδεδεμένες, ελέγξτε την κατάσταση φόρ-
τισης μία φορά το μήνα και διατηρήστε την στο μέγιστο επίπεδο.
• Αφήστε ελεύθερους και ανεμπόδιστους τους αεραγωγούς.
• Ελέγξτε ότι όλες οι στρόφιγγες αερίου στις τοποθετημένες συσκευές και η 
κύρια βαλβίδα της φιάλης είναι κλειστές.
• Αφαιρέστε τις φιάλες αερίου ακόμα και αν είναι εντελώς άδειες και αποθη-
κεύστε τις σε καλυμμένο και αεριζόμενο μέρος.
• Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό σύστημα έχει αδειάσει και καθαριστεί πλήρως. 
Αποστραγγίστε και τις δύο δεξαμενές και τον λέβητα και ελέγξτε ότι οι σωλήνες 
είναι άδειοι.
• Επαλείψτε με ταλκ στις λεπίδες του υαλοκαθαριστήρα και σηκώστε τις από 
το τζάμι.
• Φουσκώνετε τα ελαστικά σας κατά 0,5 bar υψηλότερα από την προβλεπό-
μενη πίεση και ελέγχετε περιοδικά.
• Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το όχημα, πλύνετε και ξεπλύνετε καλά τη δε-
ξαμενή καθαρού νερού και τους σωλήνες παροχής ζεστού και κρύου νερού 
και επαναφέρετε την πίεση των ελαστικών στην προδιαγραφόμενη τιμή.
• Πριν ξεκινήσετε ξανά μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας, ζητήστε να 
γίνει έλεγχος στο σύστημα πέδησης και το σύστημα αερίου σε ένα εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο από τον Κατασκευαστή.

7.8.3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Εάν σκοπεύετε να μείνετε εκτός δράσης κατά τη διάρκεια της κρύας περιό-
δου, τηρήστε τα εξής:

• Καθαρίστε σχολαστικά το αμάξωμα, το κάτω μέρος του αμαξώματος και 
το δάπεδο.
• Αδειάστε τελείως το υδραυλικό σύστημα.
• Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε μέρος 
χωρίς παγετό.
• Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις φιάλες αερίου, ακόμη και αν είναι εντελώς 
άδειες.
• Αφαιρέστε τα μαξιλάρια και αποθηκεύστε τα σε στεγνό μέρος.
• Αφήστε ελεύθερους και ανεμπόδιστους τους αεραγωγούς.
• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου και αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη 
για να κυκλοφορήσει ο αέρας.
• Τοποθετήστε αφυγραντήρες μέσα στο όχημα και αερίζετε το εσωτερικό 
κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.
• Καθαρίστε και λιπάνετε τους μεντεσέδες της πόρτας και όλες τις εξωτερι-
κές πόρτες.
• Ψεκάστε λιπαντικό στις κλειδαριές και στους εσωτερικούς μηχανισμούς 
ασφάλισης.
• Τρίψτε τις λαστιχένιες τσιμούχες με μια μικρή ποσότητα ταλκ.
• Αποσυνδέστε τη βοηθητική μπαταρία.
• Προσοχή σε περίπτωση έντονης χιονόπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
αφαιρέστε το χιόνι από την οροφή του οχήματος.
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7.9 ΤΌΠΌΘΕΤΉΣΉ ΑΞΕΣΌΥΑΡ

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για ειδικό καθαρισμό και συντήρηση των εξαρτημάτων που είναι 
εγκατεστημένα στο όχημα, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγι-
ών που παρέχονται από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με κανάλια για την εγκατάσταση:

Εξαρτήματα σχάρας ποδηλάτου
Στο πίσω τοίχωμα του οχήματος υπάρχουν σημεία στερέωσης για τη σχάρα 
ποδηλάτου.

Πρίζα τηλεόρασης
Το όχημα διαθέτει χώρο όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε την τηλεόραση 
και η πρίζα για το καλώδιο της τηλεόρασης βρίσκεται κοντά.

Βάση τηλεόρασης
Ορισμένα μοντέλα οχημάτων είναι εξοπλισμένα με βάση τηλεόρασης 
(προαιρετικό) και υποδοχή κεραίας (στον βασικό εξοπλισμό). Ο τύπος και 
η τοποθέτηση της βάσης τηλεόρασης ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του 
οχήματος.

Βεράντα
Η εξωτερική τέντα μπορεί να τοποθετηθεί στο πλάι του οχήματος, στην 
πλευρά της πόρτας.

8 ΕΓΓΥΉΣΉ

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Οποιαδήποτε αντίληψη φιλτραρίσματος φωτός από ορισμέ-
να σημεία της δομής στο κουβούκλιο εξαρτάται από τα κα-
τασκευαστικά χαρακτηριστικά του σώματος και τις φυσικές 
ιδιότητες του υαλοβάμβακα και δεν υποδηλώνει σε καμία πε-
ρίπτωση κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη στεγανοποίη-
σης των αρμών, θερμομόνωσης ή δομικής σταθερότητας του 
οχήματος.

• Σε ορισμένα μοντέλα, η κατασκευαστική τεχνική δεν περιλαμ-
βάνει τη συγκόλληση του φύλλου οροφής από υαλοβάμβακα 
στην οροφή του οχήματος και επομένως, παρουσία ιδιαίτε-
ρων κλιματικών συνθηκών, ο υαλοβάμβακας μπορεί να υπό-
κειται σε μέτρια θερμική διαστολή που μπορεί να εκδηλωθεί 
με τη μορφή κυματισμών. Το φαινόμενο αυτό δεν υποδηλώνει 
σε καμία περίπτωση κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη 
στεγανοποίησης ή θερμομόνωσης ή ελάττωμα της δομικής 
στιβαρότητας του οχήματος.

8.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΉ ΕΓΓΥΉΣΉ
Κατά την παράδοση του οχήματος παραδόθηκε και το βιβλιαράκι εγγύησης.

Είναι απαραίτητο να εκτελείται το ετήσιο πρόγραμμα επιθεώρησης στην 
αντιπροσωπεία πώλησης ή στα συνεργεία που είναι εξουσιοδοτημένα από 
τον κατασκευαστή, κάτι που θα επιτρέψει τη διατήρηση και της ασφάλειας 
και της αποδοτικότητας του οχήματος σύμφωνα με τις συμβατικές εγγυή-
σεις.
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8.2 ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΥΠΌΣΤΉΡΙΞΉΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΉ
Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται από αντιπροσώπους και συνεργεία 
εξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευαστή, μια ενημερωμένη λίστα των 
οποίων είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπο "www.trigano.it".

Όταν ζητάτε παρέμβαση υπό εγγύηση, είναι απαραίτητο να επιδεικνύετε το 
Πιστοποιητικό Εγγύησης που παραδόθηκε με το όχημα, δεόντως συμπλη-
ρωμένο και σφραγισμένο από την Αντιπροσωπεία πώλησης και τις αποδεί-
ξεις των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως.

Μέρη όπως το πλαίσιο και τα εξαρτήματά του, ψυγείο, θερμαντήρας Combi, 
λέβητας Alde, φούρνος, μονάδα ελέγχου, συστήματα υγιεινής, βοηθητική 
μπαταρία καλύπτονται από την ανεξάρτητη εγγύηση του αρχικού κατα-
σκευαστή. Οι σχετικές εγγυήσεις παρέχονται με το όχημα. Ως εκ τούτου, 
συνιστάται η επαλήθευση της ύπαρξής τους.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η εγγύηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί και 
επομένως πρέπει να θεωρηθεί άκυρη σε περίπτωση ελαττωμάτων που 
προκύπτουν από προγραμματισμένες παρεμβάσεις συντήρησης που δεν 
πραγματοποιήθηκαν ή από εμφανή αμέλεια της τακτικής συντήρησης ή 
από παραβίαση του αρχικού προϊόντος.

Σε περιπτώσεις αμφίβολης εφαρμογής της εγγύησης, ο Αντιπρόσωπος θα 
χρεώσει τον Πελάτη με το κόστος της παρέμβασης, με επιφύλαξη για τη 
σχετική αποζημίωση μόνο μετά την εξέταση της υπόθεσης από τον Κατα-
σκευαστή.

8.3 ΌΡΌΙ ΕΓΓΥΉΣΉΣ
• Ο εξουσιοδοτημένος από τον Κατασκευαστή αντιπρόσωπος δεν αναλαμ-
βάνει καμία υποχρέωση εγγύησης για ελαττώματα που προκύπτουν από 
κανονική φθορά ή κακή χρήση, χρήση διαφορετική από αυτή για την οποία 

συνήθως προορίζεται, ανεπαρκή συντήρηση, υπερφόρτωση, υπερβολικά 
υψηλή ταχύτητα.
• Οποιαδήποτε τροποποίηση στο όχημα, καθώς και επισκευές ή ακόμα και 
μερική παραβίαση, που πραγματοποιούνται εκτός των συνεργείων, των 
αντιπροσώπων ή των συνεργείων του Κατασκευαστή που είναι εξουσιοδο-
τημένα από τον ίδιο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία από τον Κατα-
σκευαστή, θα έχει αυτόματα ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Η εγγύηση παύει επίσης να ισχύει εάν τοποθετηθούν στο όχη-
μα ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που ορίζει ο κατα-
σκευαστής.

• Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν, σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησί-
ας, ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει ενημερώσει τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο εντός 10 ημερών, ο οποίος πρέπει να διασφαλίσει 
τη σωστή μεταγραφή στην πύλη του Κατασκευαστή.

• Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που δεν κατασκευάζονται από τον 
Κατασκευαστή εξαιρούνται από την εγγύηση, όπως: σασί, λα-
μπτήρες σηματοδότησης, ψυγεία, θερμαντήρες, λέβητες, φούρ-
νοι, θερμοσίφωνες, νεροχύτες, κουζίνες και ελαστικά. Για τέτοια 
προϊόντα, ο Κατασκευαστής μεταβιβάζει στον αγοραστή το δι-
καίωμα στη νόμιμη ή/και συμβατική εγγύηση, την οποία δικαιού-
ται, σε σχέση με τους ίδιους τους Κατασκευαστές των προϊόντων.

• Οι προαναφερθέντες όροι εγγύησης είναι υποχρεωτικοί και αμετάκλητοι. 
Με την αγορά του οχήματος ο αγοραστής δεσμεύεται να τα αποδεχτεί.



91

Εγγυήσή

8.4 ΕΓΓΥΉΣΉ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΌΩΝ

ΣΉΜΕΙΩΣΉ

Για τους όρους της συμβατικής εγγύησης κατά των διαρροών, 
ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο φυλλάδιο που 
παρέχεται με το όχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

• Βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες επιθεώρησης αμαξώματος του κατασκευαστή. Οι 
χρόνοι και οι μέθοδοι που σχετίζονται με τους ελέγχους περι-
γράφονται στο φυλλάδιο εγγύησης.

• Ο έλεγχος γίνεται με έξοδα του πελάτη και πρέπει να τεκμηρι-
ώνεται τόσο με τη συμπλήρωση των κατάλληλων κουπονιών 
ελέγχου που επισυνάπτονται στην εγγύηση, όσο και από τα 
σχετικά φορολογικά έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.) που 
επισυνάπτεται στο πρωτότυπο.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ

Σε περίπτωση πώλησης και επακόλουθης μεταβίβασης ιδιοκτη-
σίας, η εγγραφή στην πύλη του κατασκευαστή επιτρέπει στον 
νέο ιδιοκτήτη να αναλάβει τη χρήση της εγγύησης από τον με-
ταβιβάζοντα πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται σε αυτό το φυλλάδιο έχουν τηρηθεί σχολαστικά 
και ότι έχει πραγματοποιηθεί περιοδική συντήρηση η οποία 
μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω της φορολογικής τεκμηρίωσης.

Η εφαρμογή αυτής της εγγύησης παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:

• Οι διαρροές προκλήθηκαν από ζημιά στο όχημα σε τυχαίες συνθήκες 
όπως ατύχημα, ακατάλληλη συναρμολόγηση εξαρτημάτων, αμέλεια, επε-
ξεργασία του αμαξώματος με ακατάλληλα υλικά και σε κάθε περίπτωση από 
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα στον 
Κατασκευαστή.
• Οποιαδήποτε ζημιά βρέθηκε δεν αναφέρθηκε σε αντιπρόσωπο ή συνερ-
γείο εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια 
ανταλλακτικά από τον Κατασκευαστή και χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα 
υλικά.
• Ο πελάτης (τρέχων ή προηγούμενος) δεν έχει σεβαστεί το αναμενόμενο 
χρονοδιάγραμμα περιοδικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και, κατά συνέ-
πεια, δεν έχει λάβει μέτρα για την εξάλειψη τυχόν ζημιών που έχουν δια-
πιστωθεί οι οποίες έχουν προκαλέσει ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
διαρροές.
• Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας εάν ο νέος 
ιδιοκτήτης δεν έχει ενημερώσει τον Κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, σε περίπτωση κατασκευαστικών 
ελαττωμάτων που σχετίζονται με τη στεγανοποίηση του αμαξώματος, ο Κα-
τασκευαστής θα είναι υπεύθυνος για:

• Εργατικό δυναμικό που απαιτείται για τυχόν επισκευές.
• Υλικά και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για επισκευές.

Αντιθέτως, τα ακόλουθα θεωρούνται ότι βαρύνουν τον πελάτη:

• Κόστος που σχετίζεται με την υλοποίηση του σέρβις ελέγχου.
• Έξοδα μεταφοράς για οποιαδήποτε μεταφορά του οχήματος στον αντι-
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πρόσωπο ή συνεργείο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή που έχει 
επιλεγεί για τη διενέργεια ελέγχων και τυχόν επισκευών.
• Το κόστος των επισκευών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτω-
ση ατυχήματος ή σε κάθε περίπτωση που σχετίζεται με εσφαλμένη χρήση 
του οχήματος.
• Κάθε είδους ζημιά και δαπάνη που σχετίζεται με την αδυναμία χρήσης του 
οχήματος κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

9 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
9.1 ΣΥΝΘΕΣΉ ΜΠΡΌΣΤΙΝΌΥ ΚΡΕΒΑΤΙΌΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Τύπος Α

1. Διαμόρφωση ημέρας
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A

C

B

2. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό Α για να φέρετε την επιφάνεια του τραπεζιού 
Β στην κεντρική θέση μεταξύ του καναπέ και της πολυθρόνας. Πατήστε το 
κουμπί C και χαμηλώστε την επιφάνεια του τραπεζιού B.

D

3. Τοποθετήστε το πρόσθετο μαξιλάρι D.
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Τύπος Β

1. Διαμόρφωση ημέρας

A

B

C

2. Τοποθετήστε τις προεκτάσεις στήριξης για να δημιουργήσετε το κρεβά-
τι. Οι προεκτάσεις είναι εξοπλισμένες με πόδια στήριξης. 
3. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό Α για να μετακινήσετε την επιφάνεια του 
τραπεζιού Β στην κεντρική θέση. Πατήστε το κουμπί C και χαμηλώστε την 
επιφάνεια του τραπεζιού B.
4. Αφήστε τα κλιπ κάτω από το τραπέζι και περιστρέψτε την επιφάνεια του 
τραπεζιού κατά 90°.
5. Ανοίξτε την επιφάνεια του τραπεζιού Β, στηρίζοντας την στη δομή που 
υπάρχει από κάτω.
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D

E

6. Τοποθετήστε τα πρόσθετα μαξιλάρια D και E.

Τύπος Γ

1. Διαμόρφωση ημέρας
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A

B

C

2. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό Α για να μετακινήσετε την επιφάνεια του 
τραπεζιού Β στην κεντρική θέση. Πατήστε το κουμπί C και χαμηλώστε την 
επιφάνεια του τραπεζιού B.
3. Αφήστε τα κλιπ κάτω από το τραπέζι και περιστρέψτε την επιφάνεια του 
τραπεζιού κατά 90°.
4. Ανοίξτε την επιφάνεια του τραπεζιού Β, στηρίζοντας την στη δομή που 
υπάρχει από κάτω.

D

E

5. Τοποθετήστε τα πρόσθετα μαξιλάρια D και E.
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Τύπος Δ

1. Διαμόρφωση ημέρας

A

B

Επαναλάβετε τις ενέργειες και στα δύο τραπέζια (Α και Β):
2. Σηκώστε το πίσω μέρος του τραπεζιού.
3. Απελευθερώστε τα κλιπ στερέωσης στον τοίχο που βρίσκονται κάτω από 
το τραπέζι.
4. Αποσυνδέστε το τραπέζι από τον οδηγό τοίχου.
5. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κουμπί στο πόδι, διπλώστε το ίδιο το 
πόδι και ακουμπήστε το τραπέζι ανάμεσα στα δύο καθίσματα.
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F

D C

E

6. Τοποθετήστε τα πρόσθετα μαξιλάρια C, D, E και F.

Τύπος Ε

1. Διαμόρφωση ημέρας
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B

A

C

2. Τοποθετήστε τις προεκτάσεις στήριξης για να δημιουργήσετε το κρεβά-
τι. Οι προεκτάσεις είναι εξοπλισμένες με πόδια στήριξης. 
3. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό Α για να μετακινήσετε την επιφάνεια του 
τραπεζιού Β στην κεντρική θέση. Πατήστε το κουμπί C και χαμηλώστε την 
επιφάνεια του τραπεζιού B.
4. Αφήστε τα κλιπ κάτω από το τραπέζι και περιστρέψτε την επιφάνεια του 
τραπεζιού κατά 90°.
5. Ανοίξτε την επιφάνεια του τραπεζιού Β, στηρίζοντας την στη δομή που 
υπάρχει από κάτω.

E

F

D

6. Τοποθετήστε τα πρόσθετα μαξιλάρια D, E και F.
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